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Studiu geotehnic pentru proiect in Faza umc¢

Memoriu tehnic

1. Denumirea obiectivului. Amplasament. - o GTNE Ses

Desfiintare constructie existentd C1, elaborare PUD si construire casa de vacanta, bazin
vidanjabil etans, amenajari exterioare, acces, imprejmuire, bransamente si racorduri la
retelele de utllltdtl urbane, pe amplasamentul din Loc. Somesul Cald, Nr. Cad. 54736, Com.
Gllau Jud. Clyj.

2. Scopul lucrarii

Autorizatie de construire. Calculul terenului de fundare. Dimensionarea fundatiilor.

3. Incadrarea preliminara in categoria geotehnici

in vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmitoarele
conditii de teren:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
_Conditii de teren ) _ Terenuri bune 2 )

Apa subterani B | Férd epuismente 1 i

Clasificarea  constructiei  dupid, Normala 3

categoria de importanta _ -

| Vecinatati - Fara riscuri 1
Riscul geotehnic Redus i
Uitk oo i
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar in categoria geotehnic
1, cu risc geotehnic redus. Tncadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile
geotehnice pentru constructii indicativ NP 074/2014.
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4. Linia de cercetare

In vederea determinirii succesiunii litologice s-a executat 1 foraj geotehnic pani la
adancimea maxima de 5,00 m (fata de cota terenului natural).

Din lucrarile efectuate s-au prelevat probe pentru incercarile de laborator.

Studiul geotehnic ca sintezd a cercetdrilor terenului analizeaza si detaliaza

particularitatile amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte:
e Stratificatia terenului de fundare;

Regimul hidrogeologic al zonei;
Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
Prezentarea calculului capacititii portante la nivelul talpii fundatiei;
Estimarea deformatiilor absolute probabile;
Aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului.

5. Geologia si morfologia

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul apartine unitétii structurale Depresiunea
Transilvaniei, avand in fundament sisturi cristaline metamorfice si depozite sedimentare pand
in Cretacicul superior (Senonian), care suportd succesiunea stratigraficd a depresiunii
propriu-zise, in cadrul careia se delimiteazd depozite de vérstd paleogend, de facies
continental-lacustru, si neogena, de facies normal sau salmastru.

Fig. 1. Harta geologica a zonei

Au fost identificate urmatoarele categorii granulometrice: pietris. La data efectudrii
lucrarilor de prospectare nu s-au pus in evidentd fenomene dinamice active.
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6. Stratificatia terenului

Coloana litologica identificata prin lucririle geotehnice se prezinta astfel:

Forajul I:
o 0,00 (fatd de cota terenului natural) — 5,00 m - fragmente de roca in matrice

argiloasa nisipoasa bruna (1)
7. Apa subterana

Apa a fost interceptatd in cadrul lucrérilor de foraj la adancimea de 3,00 m.
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8. Adidncimea zonei de inghet

Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 6054/77, coborérea
talpii fundatiei sub addncimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta este

de ~ 0.80 —0.90 m.
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9, Zona seismica

In conformitate cu reglementarile tehnice ,,Cod de proiectare seismica — Partea 1 -
Prevederi de proiectare pentru clidiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani, zona studiatd are: -

coeficientul ag egal cu 0.10 g;

uTCB 2012

T
2

Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =225 ani si
20% probabilitate de depdsire in 50 de ani



y
7) s
“.i_n? SOILTESTING
S.C. SOIL TESTING S.R.L., Mun. Cluj-Napoca, Str. Donath, Nr. 114, Tel. 0758655552

Laborator de analize si incercari in constructii
GRAD II

< N |2
SCARA
1:3 000,000
z 7
] I F
Tc = 0,75"1_4-’
-
4
/
{
J ) &
{
4] 50 100 150 200 250
L. - — UTCB 2011
Kilometn

T T T T T T T T T T
; e . L = = -

Figura 3. Zonarea teritoriului Romdniei in termini de perioada de control (colt), Tc a spectrului de
FASPURS

Perioada de control (colt) T. a spectrului de rdspuns reprezinta granita dintre zona (palierul)
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in
spectrul de viteze relative si se exprimd in secunde. Pentru zona studiatd este:

- T. (perioada de colf) este egala cu 0.7 sec.

T
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Figura 4. Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiei absolute pentru fractiunea din
amortizarea critica & = 5% in conditiile seismic si de teren din Romania
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10. incadrarea obiectivului in »» zone de risc ,, (cutremur, aluneciri de teren, inundatii)
care formeazi ,, planul de amenajare a teritoriului national - SECTIUNEA V — ZONE
DE RISC

Incadrarea zonei In P.A.T.N. — planul de amenajare a teritoriului national

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicati in:
Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezintd un potential de
producere a unor fenomene naturale distructive se analizeaza si se incadreazi.

In inelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in
interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care
pot afecta populatia, activititile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube
s1 victime umane.

A. Cutremurele de pamant:

In conformitate cu anexa nr. 1, zona studiatd se incadreazid In zona cu Intensitatea
seismicd pe scara MSK este cu o perioada de revenire de cca. 100 ani. (conf.SR 11100/1-92)
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B. Inundatii:

in conformitate cu anexa nr. 4 a, zona se incadreazd in zona cu potential de producere
a inundatiilor datorate unui curs de apa si scurgeri pe torenti.

Anexalr.4a
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C. Alunecari de teren

In conformitate cu anexa nr. 6, zona se incadreaza in zona cu potential de producere a
alunecdrilor — mediu — ridicat si probabilitate de alunecare medie.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL Ameanre
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN
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Evaluarea Geotehnica

1. Incadrarea definitiva in categoria geotehnica

11

In urma investigatiilor si incercirilor de laborator s-a constatat ¢a terenul de fundare i

modifica conditiile preliminare de incadrare.

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterana Fard epuismente 1
Clasificarea constructiei dupa categoriade | Normala 3
importantd

Vecinititi Fird riscuri 1

Zona seismica Ag=0.10g 1
Riscul geotehnic Redus 8
Categoria geotehnicd 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza definitiv in categoria geotehnicd 1, cu
risc geotehnic redus. Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentafiile
geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074 — 2014.
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2. Conditii de fundare

O adancime de fundare > de 1,10 m (fata de cota terenului actual)

o Stratul bun de fundare este stratul de fragmente de roca in matrice argiloasa nisipoasa

bruna (1), interceptat pe adancimea forajului.

o Utilizand presiunea conventionald de calcul pentru estimarea portantei terenului de
fundare, presiunea conventionald pcon[kPa] pentru stratul de fundare fragmente de

rocd in matrice argiloasd nisipoasa bruna (1), s-a stabilit ca fiind de 300 kPa.

o Modul de determinare a valorilor presiunilor conventionala este prezentat in Anexa
D, din indicativ NP 112 — 2014 - ,Normativ privind proiectarea fundatiilor de
suprafata’’ Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta adancime de
incastrare se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul prescrise de

prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

o Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limita de capacitate
portanta, se vor avea in vedere valorile caracteristicilor geotehnice pentru

pamanturile interceptate si redate in fisa de foraj anexata.
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3. Recomandiri si concluzii:

» Se va opta pentru un sistem de fundalii continue sau izolate;

» Deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie si depaseascd limita
admisibild pentru tipul de constructie;

> Fundatia trebuie sa fic alcatuitd astfel incat si aibd capacitatea de a transmite si
repartiza uniform si in deplind siguranta efortul la carc este supusa de citre partea
de suprastructurd (constructia superioard); addncimea dc fundare trebuie si
corespunda normelor, adicd fundatia sd nu fie afectatd de inghef, dc umflarea sau
contractia solului sau de afdnarea acestuia.

» Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament si in sapaturile de fundare, sc vor
avea in vedere lucrdri de epuizmente pentru a asigura pe cét posibil exccutarea pe
uscat a sdpaturilor si turnarea betoanelor;

> O atentie deosebita se va acorda gestionarii apelor meteorice si a celor provenite din
deteriorarea regelelor edilitare;

» Zonele nebetonate vor fi inierbate;

» Se va solicita prezenta geologului in vederca intocmirii procesului verbal privind

natura terenului de fundare.
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Beneficiar: SC RENTAL STORE SRL

Locatie: Loc. Somesul Cald, Nr. Cad. 54736, Com. Gildu, Jud. Cluj

la retelele de utilitati urbane
Foraj: F1

Descriere: pietris

Laborator de gradul li Autorizatie

nr. 3150 din 2016,
reinnoitd in 25.06.2020

Raport de incercare
nr. 2/03.01.2022

Cod proba: P1 (Cod 1400)

Client lab.: -

Nr. Comanda: 25T/22.12.2022

Proiect: Desfiintare constructie existentd C1, elabarare PUD si construire casa de
vacanta, bazin vidanjabil etans, amenajdri exterioare, acces, imprejmuire, bransamente si racorduri

Adéncime: 2.10 m

Determinarea umiditatii conform SR EN IS0 17892-1 din 2018

Masa recipient m, (g) 34.93

Masa proba umeda m, (g) 211.28

Masa proba uscata my (g) 195.87
5 my, —my

Umiditate {%5)  w (%) = 2--—"0" x 100 9.57

Determinarea limitelor de lichiditate si plasticitate conform SR EN IS0 17892-12/2018 si 17892-12/A1/2021

Masa material folosit in stare naturald m, (g)

200.00

Coef. de corectie al umiditatii K {%)

Masd material indepartat > 0,4mm m _ (g)

Umiditate material cu dim. <0,4 mm

Limita inferioara de plasticitate (de framantare)

Limita superioara de plasticitate (de curgere

)

Metoda cilindrilor de pamant

ncercarea 1

ncercarea 2

Metoda cu conul

Tncercarea 1

Incercarea 2

Masa recipient C (g) -

Masa recipient C {g)

Masa proba umeda A (g)

Masd probd umeda A (g)

fasa proba uscata 8 (g) =

Masa proba uscata B (g}

Limita inf. de plasticitate wp(%)} i

Adancime de penetrare con

Min < 5% pentru Wp > 40%]

Admisibilitate {Max- Min < 2% pentru Wp< 40%, Mox-

Limita de curgere w,(%)

Limita inferioara de plasticitate-medie wp(%)

[Admisibilitate WL (Max- Min < 5%)

(Max- Min < 0,4mm)

Admusibilitate pentru adancimec de penetrare o conului

Limita de curgere-medie w, (%)

Indicele de plasticitate 1, (%) Ly =wy —wp

Indicele de consistenta I o il g
Wy — Wy
5 B it w=Wp
Indicele de lichiditate I, I = .
wyp — Wp
80 Diagrama de plasticitate
70
2 60
=
£ 50
=
o 40
o
%Ej 30
2 20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Limita de curgere

Tip pamant: Cl - argild, 5i - praf

Plasticitate: L - redusd, M - medie, H - mare, V - foarte mare

2:2018

Clasificarea gradului de plasticitate a
pamanturilor fine conform SR EN 150 14688-

100

Data raport:

03.01.2022

Tehnician laborator: Nahed Nourallah

Raport intocmit de sef profil incercari:

ing. geolog Stefan Apopei

Raport verificat de sef laborator.-

ing. Ali Ghbech

[aff s A H

Strada Donath nr. 114, Corp 2,
Demisol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud. Clyj



] SoIL

Beneficiar: SC RENTAL STORE SRL
Locatie: Loc. Somesul Cald, Nr. Cad. 54736, Com. Gildu, Jud. Cluj

Laborator de gradul Il Autorizatie

nr. 3150 din 2016,
refnnoitd in 25.06.2020

Raport de incercare
nr. 2/03.01.2022

Client lab.: -

Nr. Comanda: 25T/22.12.2022

Proiect: Desfiintare constructie existenta C1, elaborare PUD §i construire casa de
vacanti, bazin vidanjabil etans, amenajdri exterioare, acces, imprejmuire, bransamente si racorduri

la retelele de utilitagi urbane

Faraj: F1

Descriere: pietris

Cod proba: P1 (Cod 1400)

Adancime; 2.10 m

Determinarea densitatii in stare naturala conform SR EN ISO 17892-2 din 2015

Masd proba neparafinatd my{g)

Densitatea pimantului in stare naturald pig/cm’)

7.76 1.98
=mp/(V; —V3) Pgarafing =
Masa probi parafinatd m ica 3 0,9g/cm3;
p p g R Greutatea volumica y(kN/m”) . g/
Yy =px981
Masa probd parafinatd siimersatd 3.80 Greutatea volumic3 in stare uscatd y,(kN/m’} e
mi(g) ) va = p/(1+w/100) x 9,81 ] Paps =
Volum epruvetd imersata Vl[cma] 4 Indicele porilor e 0.49 0,998g/cm3
¥y = (m = M)/ Pa Bt e =Vp/l, :
Shveli 3 \Valem® Porozitatea n(%)
Volum invelis parafind V,(cm’) 051 n = (Va/¥) X 100 a3

¥y = (me— mg) Pparasin

Determinarea umflarii libere conform normativ STAS 1913/12 -1

(12 g de material/incercare)

988

Incercarea 1 Tncercarea 2

ncercarea 3

Volum initial al pdmantului Vi (cm3) o -

Volumul finaf al sedimentului Vf {cm3) - -

Umflarea liberd

Uy (%) = 10 % (V; = V3) y <

Admisibilitate (Max - Min < 10%)

Umflarea liberd medie (%)

Tehnician laborator: Nahed Nourallsh

Data raport:

03.01.2022

Raport intocmit de sef profil incercari:

ing. geolog Stefan Apopei

Raport verificat de sef laborator

ing. Ali Ghbech”,

Strada Donath nr. 114, Corp 2,
Demisol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud. Cluj



Strada Donathnr. 114, Corp 2,
Demisol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Laborator de gradul il Autorizatie
nr. 3150 din 2016,

FEANS N
{dii} SOIlL. refnnoitd in 25.06.2020

Raport de incercare
nr. 2/03.01.2022

Determinarea distributiei granulometrice a particulelor conform SR EN 15O 17892-4 din 2017

Identificarea si clasificarea pimanturilor - Distributie granulometricad conform SR EN 1SO 14688-2 din 2018

Beneficiar: SC RENTAL STORE SRL
Locatie: Loc. Somesul Cald, Nr. Cad. 54736, Com. Gildu, Jud. Cluj
Denumire proiect: Desfiintare constructie existenta C1, elaborare PUD si construire casa de

vacant3, bazin vidanjabil etans, amenajari exterioare, acces, imprejmuire, bransamente i racorduri

la retelele de utilitati urbane

Nr. Foraj: F1 Cod proba:  P1 (Cod 1400)

Metoda de incercare: Cernere

Masa materialului incercat: 1000 g

Diagrama distributiei dimensiunii particulelor {curba granulometrica)

Distributia dimensiunii particulelor

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00
0.001

0.01 0.1 1 10

Fractiuni granulometrice

Client laborator: -

Nr. Comanda: 25T/22.12.2022
Datd incercare: 28.12.2022

Tehnician laborator: Nahed Nourallah

Adancime:

2.10m

Denumirea pamantului incercat (in functie de fractiunile

compaonente)

pietris

Forma curbei granulometrice

Fractiuni Interval de dimensiuni ale Cantitatea Diametrul d10{mm) | Diametrul d30{mm) | Diametru} d60{mm)
Clasa de pamanturi | X Simboluri iculel determinata
granulometrice particulelor (mm) %) 3.1501 8.0285 22.4596
Blocuri mari (I8c) >630 0.00 C‘,]eﬁd,emu' de COEﬂue?tm e Forma curbei
uniformitate {Cu) curburé (Cc) S
Pamanturi foarte , . DE0/D10 030%/(D60xD10) i
Rk Blocuri (Bo) > 200 pand la <630 0.00
grosiere 7.13 1.13 Uniformitate medie
Bolovanis (Co) >63 pand la £ 200 0.00
Pietris mare {cGr) >20panidla<63 46.54
Pamanturi grosiere - .
L Pietris mijlociu mGr >6,3 panadlas 20 32.25
Pietris (Gr) I { ) P
Pietris mic (fGr) > 2pandla<h,3 15.31
Nisip mare (cSa) > 0,63 pandla<2 423
P3manturi grosiere -
. Nisip mijlociu mSa > 0,20 pénidla < 0,63 1.37
Nisip (5a) k] { ) B
Nisip fin (fSa} > 0,063 pana la<0,20 031
Praf mare (eSi) > 0,02 pana la < 0,063 0.00
Pamanturi fine - e y %y
X Praf mijlociu (mSi) > 00,0063 panala <0,02 0.00
Praf (Si) Raport intocmit de sef profil incercari:
Praf fin (fsi) > 00,002 pand la £ 0,0063 0.00 ing. geolog Stefan Apopei
. . j Raport verificat de sef laborator
Pamanturi fine Argila (cl) <0,002 0.00
ing. Ali Ghbech
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FISA CU REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR GEOTEHNIC

Amplasament: Loc. Somesul Cald, Nr. Cad. 54736, Com. Gildu, Jud. Clyj

Beneficiar: SC RENTAL STORE SRL

F1 S ing. PROBA GRANULOZITATE CARACTERISTICI FIZICE COMPRESIBILITATE FORFECARE
S s T = z
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8.C. SollTesting S.R.L.

Labaorator Incercan si verificar pamantur — Grad 1|

Data: 03.01.2023




