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Capitolul I. Scopul şi linia de cercetare adoptată 
 
În vederea construirii unei case de vacanţă cu regimul de înălțime P / P+E, ce 

va fi amplasată pe terenul situat în intravilanul localităţii Someşu Rece, nr. cad. 60464, 

comuna Gilău, județul Cluj, RODEAN OVIDIU CONSTANTIN a solicitat proiectantului 

de specialitate pe linie geotehnică S.C. STIGEOTEHNICA S.R.L. efectuarea cercetării 

amplasamentului şi întocmirea studiului geotehnic pe baza căruia se va elabora 

proiectul tehnic dar care va face parte și din documentația pentru obținerea autorizaţiei 

de construire. 

Pentru cunoaşterea caracteristicilor geotehnice ale terenului în funcţie de care 

se vor stabili condiţiile de fundare, în cadrul programului de investigaţie geotehnică s-

a recurs la foraj cu carotaj continuu deoarece acest tip de lucrare permite urmărirea 

permanentă şi continuă a structurii litologice oferind totodată posibilitatea prelevării 

probelor din orice punct al intervalului forat. 

Având în vedere suprafaţa ocupată de construcţie, regimul de înălţime şi o 

estimată uniformitate litologică bazată pe informaţii certe, în cadrul programului de 

cercetare s-a considerat necesar şi suficient un foraj geotehnic localizat în zona 

centrală a amplasamentului propus, iar în ceea ce priveşte adâncimea sa, aceasta 

trebuie să corespundă zonei de influenţă (active) în cuprinsul căreia se calculează 

deformaţiile verticale probabile.    

Studiul geotehnic ca sinteză a cercetării terenului şi interpretării rezultatelor 

analizează şi detaliază particularităţile amplasamentului prin prisma următoarelor 

aspecte: 

- stratificaţia terenului de fundare; 

- regimul hidrogeologic al amplasamentului; 

- caracteristicile fizico-mecanice ale terenului; 

- stratul şi adâncimea optimă de fundare; 

- portanţa la nivelul tălpii fundaţiei; 

- estimarea deformaţiilor absolute probabile; 

- aprecieri asupra stabilităţii de ansamblu a amplasamentului şi implicit a 

construcţiei proiectate. 

Lucrările de investigaţie în teren, analizele de laborator şi metodologiile de 

calcul adoptate s-au efectuat în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare 

dintre care menţionăm: 

-    SR EN 1997-1/2006 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnică - Partea 1. 

   Reguli generale. 

- SR EN 1997-2/2008 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnică - Partea 2. 

Investigarea terenului şi încercări. 

- SR EN ISO 14688-1/2004 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi 

clasificarea pământurilor - Partea 1. Identificare şi descriere. 

- SR EN ISO 14688-2/2004 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi 

clasificarea pământurilor - Partea 2. Principii pentru identificare. 
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- STAS 1242/4-85 Cercetări prin foraje executate în pămînturi. 

- STAS 1242/3-87 Cercetări prin sondaje deschise executate în pământuri. 

- STAS 3198 – 71 Cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării 

dinamice. 

- NP 112-2014 Proiectarea geotehnică a fundaţiilor de suprafaţă. 

- NP 120-2014 Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi 

monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane. 

Elaborarea studiului respectă prevederile „Normativului privind întocmirea şi 

verificarea documentaţiilor geotehnice pentru construcţii“ indicativ NP 074/2014. 
 

Capitolul II. Descrierea amplasamentului 
 
Comuna Gilău este situată pe o suprafaţă de 116,82 km2 din zona central-estică 

a judeţului Cluj, fiind compusă din satul Gilău, reședință de comună și satele Someșu 

Cald și Someșu Rece. Din punct de vedere geomorfologic suprafaţa comunei Gilău se 

suprapune zonei limită între unitatea Masivul Gilău ce aparţine de Munţii Gilău – 

Muntele Mare şi subregiunea Podişul Someşan cu unităţile Podişul Huedinului 

subunitatea Dealurile Căpuşului şi Depresiunea Vlaha-Hăşdate şi Culoarul Gilău-Cluj. 

Referindu-ne strict la amplasamentul cercetat, acesta se încadrează în unitatea 

Masivul Gilău, aflându-se în partea median-superioară a versantului vestic al unei 

culmi nenominalizate. 

Aflat pe flancul estic al DJ 107N, perimetrul poligonal neregulat delimitează o 

arie de 2375 m2, cu o înclinare pe direcţia vest-est, valorile limite ale cotelor fiind de 

+871,9 m în SV, respectiv de 899,9 m în E. Valoarea medie a pantei pe proprietate 

este de 17,31° (31,179%).  

 
Fig. 1 Încadrarea amplasamentului cercetat   
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Fig. 2 şi 3 Suprapunerea georeferenţiată a amplasamentului cercetat pe Harta 

geologică a României 

 

  
Fig. 4 şi 5 Zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheţ şi tip 

climatic (STAS 6054-85, STAS 1709/1-90) 

 

 
Fig. 6 şi 7 Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), şi 

valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare (P100-1-2013) 
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Ca alcătuire geologică stratul de bază este constituit din roci metamorfice în 

faciesul amfibolitelor reprezentate de micaşisturi şi paragnaise muscovito-biotitice cu 

granat şi de cuarţite ce aparţin Seriei de Someş (Ante-Proterozoic Superior). În zonă 

mai apar intruziuni pegmatitice – roci magmatice ce aparţin magmatitelor paleozoice 

şi precambriene.  

Forajul efectuat relevă un strat deluvial format din alterarea şi degradarea fizică 

şi chimică a rocii, cu o grosime apreciabilă (5,8 m). Acesta este constituit în principal 

din claste angulare din clasa granulometrică a nisipurilor şi pietrişurilor, cu gradul de 

îndesare în creştere de la suprafaţă către roca de bază. 

Din punct de vedere hidrologic zona aparţine bazinului hidrografic al 

Someşului Rece, fiind unul din cele două braţe care de la Gilău formează râul Someşul 

Mic, iar sub aspect hidrogeologic în această zonă de versant apa subterană apare 

sub forma unor infiltraţii influenţată de pantă şi granulometria zonei de alterare.  

Perimetrul cercetat este situat în zonă cu adâncimi maxime de îngheţ 

apreciate de 90-100 cm conform STAS 6054-85, în zona climatică III conform STAS 

1709/1-90, având indicele de umiditate Thornthwaite Im > 20. 

 

 
Fig. 8 şi 9 Zonarea teritoriului României în funcţie de încărcările date de vânt, 

respectiv de zăpadă 

 

În conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind bazele proiectării şi 

acţiuni asupra construcţiilor, “Acţiunea vântului”, indicativ CR 1-1-4-2012, valoarea de 

referinţă a presiunii dinamice a vântului este de 𝒒𝒃 = 𝟎, 𝟓 (𝒌𝑷𝒂). 

După cum prevede Codul de proiectare “Evaluarea acţiunii zăpezii asupra 

construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3-2012, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 

pe sol este de 𝒔𝒌 = 𝟏, 𝟓 (𝒌𝑵/𝒎𝟐).   

Sub aspect seismic, potrivit normativului P 100-1-2013, potenţialul seismic al 

regiunii corespunde macrozonei care se caracterizează printr-o valoare de vârf a 

acceleraţiei terenului 𝒂𝒈 = 𝟎, 𝟏𝟎 ∙ 𝒈 (𝒎/𝒔𝟐) pentru un interval mediu de recurenţă IMR 

= 225 de ani şi 20 % posibilitate de depăşire în 50 de ani, iar perioada de control a 

spectrului de răspuns este 𝑻𝒔 = 𝟎, 𝟕 (𝒔). 
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Configurația geomorfologică, alcătuirea litologică și regimul hidrogeologic 

asigură stabilitate terenului, nefiind constate în zonă decât surpări datorate curgerii 

apelor pe versanţi. Amplasamentul propus nu este afectat de fenomene geodinamice 

iar riscul declanșării în viitor a unor asemenea fenomene este practic mediu-redus, 

singurul element care poate pune în pericol stabilitatea este descărcarea necontrolată 

a apelor pluviale ce se concentrază pe drumul judeţean şi pe noile drumuri de acces.  

 

Capitolul III. Lucrări geotehnice executate 
 

Pentru cercetarea terenului de fundare al casei de vacanţă proiectate s-a 

prevăzut forajul geotehnic F1 amplasat astfel încât să corespundă zonei destinate 

amplasamentului propus.  

Forajul a urmărit evidenţierea structurii litologice şi obţinerea elementelor privind 

regimul hidrogeologic oferind totodată posibilitatea prelevării probelor necesare 

efectuării analizelor şi determinărilor de laborator care definesc parametrii fizico-

mecanici ai stratelor în vederea stabilirii condiţiilor de fundare. 

La realizarea forajului s-a utilizat o foreză de tip Cobra - Atlas Copco având 

acţionare mecanică în sistem de avansare percutant uscat pentru a nu se modifica 

parametrii de stare fizică ai terenului, iar diametrul dispozitivului de dislocare a 

materialului şi de prelevare a probelor este de 4 și 2. 

Coloana litologică identificată în punctul de forare are următoarea structură: 

 

Forajul 1 

0,00 – 5,20 m  Deluviu nisipos-pietros cu puţină argilă şi praf, mediu 

îndesat până la 3,50, îndesat pe intervalul 3,50-5,20 (îndesarea în 

creştere de la suprafaţă către roca de bază);  

5,20 – 5,80 m  Zona de alterare a rocii metamorfice (paragnais); 

5,80 – 6,00 m  Paragnais. 

Nu s-a interceptat apa subterană. 

 

Din foraj s-au prelevat probe geotehnice la intervalele prevăzute de normative, 

materialul fiind analizat în laborator unde s-au determinat caracteristicile fizico-

mecanice  ale  terenului. 

Coloana de stratificaţie a forajului, valorile individuale ale parametrilor mecanici 

şi cele ale caracteristicilor fizice pentru fiecare strat precum şi localizarea probelor sunt 

prezentate în fişa-tabel anexată părţii grafice a studiului. 

 

Capitolul IV. Elemente de proiectare 
 

Pe terenul investigat în Someşu Rece, nr. cad. 60464, comuna Gilău, județul 

Cluj se intenţionează construirea unei case de vacanţă cu regimul de înălțime P. 
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Suprafaţa construită, regimul de înălţime şi destinaţia încadrează aceste 

obiecte în categoria construcţiilor medii din clasa „D“ de importanţă potrivit HG 261/94 

actualizată sub nr. 766/97. 

Din punct de vedere al „Normativului privind documentaţiile geotehnice pentru 

construcţii“ indicativ NP 074/2014 conform tabelelor A.1.1. – A.1.4. din Anexa  1,  în 

urma  corelării  tuturor  factorilor  determinanţi,  acest  studiu  se încadrează în 

Categoria geotehnică 1 cu un punctaj total de 8 puncte.  

Natura terenului de fundare de pe amplasament şi caracteristicile clădirii 

proiectate permit adoptarea unui sistem de fundare directă de suprafață recurgându-

se la fundaţii continui. 

 

FACTORI CORELARE PUNCTAJ TOTAL 
CATEGORIE 

GEOTEHNICĂ 

Condiţiile de teren Terenuri bune  2  
 
 

8 

 
 
 

1 

Apa subterană 
Fără 

epuizmente 
1 

Categoria de importanţă 
a construcţiei 

Normală 3 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 

Zona seismică 
ag = 0,10g 
Tc = 0,7s 

1 

 
Natura terenului de fundare de pe amplasament şi caracteristicile clădirii 

proiectate permit adoptarea unui sistem de fundare directă de suprafață recurgându-

se la fundaţii continui. Amplasamentul se află în pantă, stratificaţia în zona montană 

nu este orizontată, iar valoarea coeziunii este scăzută, astfel că nu sunt recomandate 

alte soluţii de fundare, indiferent de regimul de înălţime care se va adopta. 

Având în vedere că terenul de fundare se încadrează în categoria celor bune, 

potrivit clasificării din normativul NP 074-2014, se admite efectuarea calculului 

terenului prin metoda prescriptivă considerându-se valorile presiunilor acceptabile.  

În ceea ce priveşte prevederile SR EN 1997-1/2004/NB2007 EUROCOD 7 care 

impun şi efectuarea calculului la starea limită de exploatare, aceasta nu mai este 

necesară în condiţia unui teren de fundare granular practic lipsit de coeziune. 

Configurația în pantă a amplasamentului va presupune realizarea fie a unei 

săpături generale, de la nivelul cărora se vor realiza tranşeele fundaţiilor, fie săpături 

pentru amenajarea în trepte a fundaţiilor continui.  

Dacă se optează pentru amenajarea în trepte a fundaţiei, în conformitate cu 

prevederile normativului NP 112-04 se recomandă respectarea următoarelor condiţii: 

- linia de pantă a treptelor să respecte condiţia tg α ≤ 0,65; 

- înălţimea treptelor se limitează la 0,50 m (pamanturi necoezive); 

- cota superioară a blocului de fundaţie se păstrează la acelaşi nivel pe cel 

puţin întreaga lungime a zonei de racordare 

Valoarea coeficientului de frecare pe baza fundaţiei de beton (μ) va fi de 0,3, 

corespunzător nisipurilor argiloase. 
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Stratificația terenului permite adoptarea unei adâncimi de fundare minime care 

trebuie să depășească limita maximă de îngheţ din regiune pentru a putea fi îndeplinită 

condiţia stabilită prin relaţia: 𝐷𝑓 𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐻𝑖𝑛𝑔 + (10 ÷ 20 𝑐𝑚), conform prevederilor 

normativului NP 112-2014 „Proiectarea geotehnică a fundaţiilor de suprafaţă“. 

Potrivit coloanei litologice talpa fundațiilor se va încastra atât în deluviul nisipos-

pietros cu puţină argilă şi praf cu îndesarea medie. Rezistența la încărcare a cestui 

strat exprimată ca presiune convențională de bază s-a stabilit în funcţie de rezistenţa 

opusă la forare, aceasta indicând o valoare 𝑃̅conv = 300 kPa, ce corespunde unei 

fundaţii realizate în condiţii standard: lăţimea tălpii B = 1,0 m şi adâncimea de fundare 

Df = 2,0 m astfel că pentru oricare alte dimensiuni ale lăţimii fundaţiei şi altă adâncime 

de încastrare se impune aplicarea corecţiilor conform metodologiei de calcul prescrisă  

de  normativul NP 112-2014 punctul D.2. 

Vom considera în calcul o fundaţie continuă cu lăţimea tălpii minimă B = 0,45 m 

încastrată la adâncimea Df = 1,0 m faţă de cota terenului, după aplicarea corecţiilor 

necesare rezultă o portanţă având valoarea: 

        Pconv =Pconv + CB + CD = 300 – 16,5 – 75 = 208,5 kPa  

unde  

𝐶𝐵 = 𝑝̅𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝐾1 ∙ (𝐵 − 1) = −16,5 kPa 

și pentru 𝐷 ≤  2𝑚   𝐶𝐷 = 𝑝̅𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙
𝐷𝑓−2

4
= −75 kPa 

La această lăţime a tălpii încărcările vor putea atinge valoarea maximă de 9 

tone/metru liniar de fundaţie astfel încât presiunea efectivă rezultată: 

𝑝𝑒 =
𝑄

𝐴
=

90 𝑘𝑁

0,45 𝑚2
= 200 𝑘𝑃𝑎 

să se afle într-un raport corect cu portanţa terenului pentru a fi îndeplinită  condiţia 

impusă prin relaţia: 

                                          pe  pconv  (1) 

Indiferent de regimul de înălţime preconizat (parter sau parter şi etaj), în mod 

cert încărcările vor fi mai mici decât cele menţionate mai sus astfel că pe talpa fundaţiei 

considerate presiunea efectivă va fi inferioară rezistenţei terenului la cota de fundare 

adoptată fiind satisfăcută relaţia (1). 

Valoarea ridicată a presiunii convenţionale de bază ce caracterizează terenul 

de fundare ar fi putut permite adoptarea şi a altor soluţii de fundare, însă trebuie ţinut 

cont de coeziunea scăzută şi de pantă, alegerea fiind a inginerului proiectant de 

structuri de rezistenţă care va adapta cerinţele clientului la caracteristicile terenului. 

 

CONCLUZII 
 

Amplasamentul viitoarei case de vacanţă proiectate pe terenul din Someşu 

Rece, nr. cad. 60464, comuna Gilău, județul Cluj, oferă condiţii geotehnice favorabile 

fundării construcției propuse ca urmare a faptului că terenul din cuprinsul zonei de 

influență prezintă caracteristici de portanță și compresibilitate medii-mari, iar regimul 

hidrogeologic nu afectează fundaţia.  
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Stratul de fundare este reprezentat de deluviu nisipos-pietros cu puţină argilă şi 

praf cu îndesarea medie la adâncimea minimă. 

Chiar dacă freaticul nu s-a interceptat în foraj trebuie să se realizeze o foarte 

bună hidroizolaţie la rostul elevaţie-zidărie portantă în vederea prevenirii umezirii 

pereţilor prin efectul de capilaritate determinat de umiditatea naturală a terenului. 

Conform legislaţiei privind siguranţa construcţiilor este necesară solicitarea unui 

geotehnician la faza de verificare a naturii terenului de fundare pentru a-şi da acordul 

privind turnarea betonului în fundaţii sau luarea măsurilor necesare dacă situaţia o 

impune.   

 

 

 

 
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