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Capitolul I. Scopul si linia de cercetare adoptata

In vederea construirii unei case de vacanta cu regimul de inaltime P / P+E, ce
va fi amplasata pe terenul situat in intravilanul localitatii Somesu Rece, nr. cad. 60464,
comuna Gilau, judetul Cluj, RODEAN OVIDIU CONSTANTIN a solicitat proiectantului
de specialitate pe linie geotehnica S.C. STIGEOTEHNICA S.R.L. efectuarea cercetarii
amplasamentului si intocmirea studiului geotehnic pe baza caruia se va elabora
proiectul tehnic dar care va face parte si din documentatia pentru obtinerea autorizatjei
de construire.

Pentru cunoasterea caracteristicilor geotehnice ale terenului in functie de care
se vor stabili conditiile de fundare, in cadrul programului de investigatie geotehnica s-
a recurs la foraj cu carotaj continuu deoarece acest tip de lucrare permite urmarirea
permanenta si continua a structurii litologice oferind totodata posibilitatea prelevarii
probelor din orice punct al intervalului forat.

Avand in vedere suprafata ocupata de constructie, regimul de inalfime si o
estimata uniformitate litologica bazata pe informatii certe, in cadrul programului de
cercetare s-a considerat necesar si suficient un foraj geotehnic localizat in zona
centrala a amplasamentului propus, iar in ceea ce priveste adancimea sa, aceasta
trebuie sa corespunda zonei de influenta (active) in cuprinsul careia se calculeaza
deformatiile verticale probabile.

Studiul geotehnic ca sinteza a cercetarii terenului si interpretarii rezultatelor
analizeaza si detaliaza particularitatile amplasamentului prin prisma urmatoarelor
aspecte:

- stratificatia terenului de fundare;

- regimul hidrogeologic al amplasamentului;

- caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;

- stratul si adancimea optima de fundare;

- portanta la nivelul talpii fundatiei;

- estimarea deformatjilor absolute probabile;

- aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului si implicit a
constructiei proiectate.

Lucrarile de investigatie in teren, analizele de laborator si metodologiile de
calcul adoptate s-au efectuat in conformitate cu standardele si normativele in vigoare
dintre care mentionam:

- SR EN 1997-1/2006 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnica - Partea 1.

Reguli generale.
- SR EN 1997-2/2008 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnica - Partea 2.
Investigarea terenului si incercari.

- SR EN ISO 14688-1/2004 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si

clasificarea pamanturilor - Partea 1. Identificare si descriere.

- SR EN ISO 14688-2/2004 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si

clasificarea pamanturilor - Partea 2. Principii pentru identificare.
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- STAS 1242/4-85 Cercetari prin foraje executate in pamlnturl
- STAS 1242/3-87 Cercetari prin sondaje deschise executate in pamanturi.
- STAS 3198 — 71 Cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii
dinamice.
- NP 112-2014 Proiectarea geotehnica a fundatiilor de suprafata.
- NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane.
Elaborarea studiului respecta prevederile ,Normativului privind intocmirea si
verificarea documentatjilor geotehnice pentru constructii“ indicativ NP 074/2014.

Capitolul Il. Descrierea amplasamentului

Comuna Gilau este situata pe o suprafata de 116,82 km? din zona central-estica
a judetului Cluj, fiind compusa din satul Gilau, resedinta de comuna si satele Somesu
Cald si Somesu Rece. Din punct de vedere geomorfologic suprafata comunei Gildu se
suprapune zonei limita intre unitatea Masivul Gilau ce apartine de Muntii Gilau —
Muntele Mare si subregiunea Podisul Somesan cu unitatile Podisul Huedinului
subunitatea Dealurile Capusului si Depresiunea Vlaha-Hasdate si Culoarul Gilau-Clui.

Referindu-ne strict la amplasamentul cercetat, acesta se incadreaza in unitatea
Masivul Gilau, aflandu-se in partea median-superioara a versantului vestic al unei
culmi nenominalizate.

Aflat pe flancul estic al DJ 107N, perimetrul poligonal neregulat delimiteaza o
arie de 2375 m?, cu o inclinare pe directia vest-est, valorile limite ale cotelor fiind de
+871,9 m in SV, respectiv de 899,9 m in E. Valoarea medie a pantei pe proprietate
este de 17,31° (31,179%).
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Fig. 2 si 3 Suprapunerea georeferentlata a amplasamentulw cercetat pe Harta
geologica a Romaniei
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Fig. 4 si 5 Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet si tip
climatic (STAS 6054-85, STAS 1709/1-90)
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Fig. 6 si 7 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), si
valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (P100-1-2013)
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Ca alcatuire geologica stratul de baza este constituit din roci metamorfice in
faciesul amfibolitelor reprezentate de micasisturi si paragnaise muscovito-biotitice cu
granat si de cuartite ce apartin Seriei de Somes (Ante-Proterozoic Superior). In zona
mai apar intruziuni pegmatitice — roci magmatice ce apartin magmatitelor paleozoice
si precambriene.

Forajul efectuat releva un strat deluvial format din alterarea si degradarea fizica
si chimica a rocii, cu o grosime apreciabila (5,8 m). Acesta este constituit in principal
din claste angulare din clasa granulometrica a nisipurilor si pietrisurilor, cu gradul de
indesare in crestere de la suprafata catre roca de baza.

Din punct de vedere hidrologic zona apartine bazinului hidrografic al
Somesului Rece, fiind unul din cele doua brate care de la Gilau formeaza raul Somesul
Mic, iar sub aspect hidrogeologic in aceasta zona de versant apa subterana apare
sub forma unor infiltratii influentata de panta si granulometria zonei de alterare.

Perimetrul cercetat este situat in zona cu adancimi maxime de inghet
apreciate de 90-100 cm conform STAS 6054-85, in zona climatica Ill conform STAS
1709/1-90, avand indicele de umiditate Thornthwaite Im > 20.
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Fig. 8 si 9 Zonarea teritoriului Romaniei in functie de incarcarile date de vant,
respectiv de zapada

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind bazele proiectarii si
actiuni asupra constructiilor, “Actiunea vantului”’, indicativ CR 1-1-4-2012, valoarea de
referintd a presiunii dinamice a vantului este de q;, = 0,5 (kPa).

Dupa cum prevede Codul de proiectare “Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’, indicativ CR 1-1-3-2012, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada
pe sol este de s, = 1,5 (kN/m?).

Sub aspect seismic, potrivit normativului P 100-1-2013, potentialul seismic al
regiunii corespunde macrozonei care se caracterizeaza printr-o valoare de varf a
acceleratiei terenuluia;, = 0,10 - g (m/s?) pentru un interval mediu de recurenta IMR
= 225 de ani si 20 % posibilitate de depasire in 50 de ani, iar perioada de control a
spectrului de raspuns este T, = 0,7 (s).
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Configuratia geomorfologica, alcatuirea litologica si regimul hidrogeologic

asigura stabilitate terenului, nefiind constate in zona decéat surpari datorate curgerii

apelor pe versanti. Amplasamentul propus nu este afectat de fenomene geodinamice

iar riscul declansarii in viitor a unor asemenea fenomene este practic mediu-redus,

singurul element care poate pune in pericol stabilitatea este descarcarea necontrolata

a apelor pluviale ce se concentraza pe drumul judetean si pe noile drumuri de acces.
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Capitolul Ill. Lucrari geotehnice executate

Pentru cercetarea terenului de fundare al casei de vacanta proiectate s-a
prevazut forajul geotehnic F1 amplasat astfel incat sa corespunda zonei destinate
amplasamentului propus.

Forajul a urmarit evidentierea structurii litologice si obtinerea elementelor privind
regimul hidrogeologic oferind totodata posibilitatea prelevarii probelor necesare
efectuarii analizelor si determinarilor de laborator care definesc parametrii fizico-
mecanici ai stratelor in vederea stabilirii conditjilor de fundare.

La realizarea forajului s-a utilizat o foreza de tip Cobra - Atlas Copco avand
actionare mecanica in sistem de avansare percutant uscat pentru a nu se modifica
parametrii de stare fizica ai terenului, iar diametrul dispozitivului de dislocare a
materialului si de prelevare a probelor este de 4" si 2".

Coloana litologica identificata in punctul de forare are urmatoarea structura:

Forajul 1

0,00-5,20m Deluviu nisipos-pietros cu putina argila si praf, mediu
indesat pana la 3,50, indesat pe intervalul 3,50-5,20 (indesarea in
crestere de la suprafata catre roca de baza);

5,20-5,80m Zona de alterare a rocii metamorfice (paragnais);

5,80-6,00 m Paragnais.

Nu s-a interceptat apa subterana.

Din foraj s-au prelevat probe geotehnice la intervalele prevazute de normative,
materialul fiind analizat in laborator unde s-au determinat caracteristicile fizico-
mecanice ale terenului.

Coloana de stratificatie a forajului, valorile individuale ale parametrilor mecanici
si cele ale caracteristicilor fizice pentru fiecare strat precum si localizarea probelor sunt
prezentate in fisa-tabel anexata partii grafice a studiului.

Capitolul IV. Elemente de proiectare

Pe terenul investigat in Somesu Rece, nr. cad. 60464, comuna Gilau, judetul
Cluj se intentioneaza construirea unei case de vacanta cu regimul de inaltime P.
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Suprafata construita, regimul de inal{fime si destinatia incadreaza aceste
obiecte in categoria constructiilor medii din clasa ,D* de importanta potrivit HG 261/94
actualizata sub nr. 766/97.

Din punct de vedere al ,Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii“ indicativ NP 074/2014 conform tabelelor A.1.1. — A.1.4. din Anexa 1, in
urma corelarii tuturor factorilor determinanti, acest studiu se incadreaza in
Categoria geotehnica 1 cu un punctaj total de 8 puncte.

Natura terenului de fundare de pe amplasament si caracteristicile cladirii
proiectate permit adoptarea unui sistem de fundare directa de suprafata recurgandu-
se la fundatji continui.

CATEGORIE
FACTORI CORELARE | PUNCTAJ| TOTAL GEOTEHNICA

Conditjile de teren Terenuri bune 2

Apa subterana I_:ara 1

epuizmente

Categoria d.el importanta Normals 3 8 1

a constructiei

Vecinatafj Fara riscuri 1

Zona seismica 3= 0,10g 1

Tec=0,7s

Natura terenului de fundare de pe amplasament si caracteristicile cladirii
proiectate permit adoptarea unui sistem de fundare directd de suprafata recurgandu-
se la fundatii continui. Amplasamentul se afla in panta, stratificatia in zona montana
nu este orizontata, iar valoarea coeziunii este scazuta, astfel ca nu sunt recomandate
alte solutii de fundare, indiferent de regimul de inaltime care se va adopta.

Avand in vedere ca terenul de fundare se incadreaza in categoria celor bune,
potrivit clasificarii din normativul NP 074-2014, se admite efectuarea calculului
terenului prin metoda prescriptiva considerandu-se valorile presiunilor acceptabile.

n ceea ce priveste prevederile SR EN 1997-1/2004/NB2007 EUROCOD 7 care
impun si efectuarea calculului la starea limita de exploatare, aceasta nu mai este
necesara in conditia unui teren de fundare granular practic lipsit de coeziune.

Configuratia Tn panta a amplasamentului va presupune realizarea fie a unei
sapaturi generale, de la nivelul carora se vor realiza transeele fundatiilor, fie sapaturi
pentru amenajarea in trepte a fundatiilor continui.

Daca se opteaza pentru amenajarea in trepte a fundatiei, in conformitate cu
prevederile normativului NP 112-04 se recomanda respectarea urmatoarelor conditji:

- linia de panta a treptelor sa respecte conditia tg a < 0,65;

- inaltimea treptelor se limiteaza la 0,50 m (pamanturi necoezive);

- cota superioara a blocului de fundatie se pastreaza la acelasi nivel pe cel

putin intreaga lungime a zonei de racordare

Valoarea coeficientului de frecare pe baza fundatiei de beton (u) va fi de 0,3,
corespunzator nisipurilor argiloase.
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Stratificatia terenului permite adoptarea unei adancimi de fundare minime care
trebuie sa depaseasca limita maxima de inghet din regiune pentru a putea fi indeplinita
conditia stabilita prin relatia: Dy = Hing + (10 + 20 cm), conform prevederilor
normativului NP 112-2014 ,Proiectarea geotehnica a fundatiilor de suprafata“.

Potrivit coloanei litologice talpa fundatiilor se va incastra atat in deluviul nisipos-
pietros cu putina argila si praf cu indesarea medie. Rezistenta la incarcare a cestui
strat exprimata ca presiune conventionala de baza s-a stabilit in functie de rezistenta
opusa la forare, aceasta indicand o valoare Pconv = 300 kPa, ce corespunde unei
fundatii realizate in conditii standard: Iatimea talpii B = 1,0 m gi adancimea de fundare
Dt = 2,0 m astfel ca pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta adancime
de incastrare se impune aplicarea corectiilor conform metodologiei de calcul prescrisa
de normativul NP 112-2014 punctul D.2.

Vom considera in calcul o fundatie continua cu latimea talpii minima B = 0,45 m
incastrata la adancimea Dr = 1,0 m fata de cota terenului, dupa aplicarea corectjilor
necesare rezulta o portanta avand valoarea:

Peonv = Peconv + Cs + Cp = 300 — 16,5 — 75 = 208,5 kPa

unde

Cs = Peony " K1 - (B —1) = —16,5 kPa
sipentruD < 2m  Cp = Peonw * 22— _75kPa
La aceasta latime a talpii incarcarile vor putea atinge valoarea maxima de 9
tone/metru liniar de fundatie astfel incat presiunea efectiva rezultata:
Q 90kN

pe:ZZWZZOOkPa

sa se afle intr-un raport corect cu portanta terenului pentru a fi indeplinita conditia
impusa prin relatia:
Pe < Pconv (1)

Indiferent de regimul de inaltime preconizat (parter sau parter si etaj), in mod
cert incarcarile vor fi mai mici decat cele mentionate mai sus astfel ca pe talpa fundatiei
considerate presiunea efectiva va fi inferioara rezistentei terenului la cota de fundare
adoptata fiind satisfacuta relatia (1).

Valoarea ridicata a presiunii conventionale de baza ce caracterizeaza terenul
de fundare ar fi putut permite adoptarea si a altor solutii de fundare, insa trebuie {inut
cont de coeziunea scazuta si de panta, alegerea fiind a inginerului proiectant de
structuri de rezistenta care va adapta cerintele clientului la caracteristicile terenului.

CONCLUZII

Amplasamentul viitoarei case de vacanta proiectate pe terenul din Somesu
Rece, nr. cad. 60464, comuna Gilau, judetul Cluj, ofera conditii geotehnice favorabile
fundarii constructiei propuse ca urmare a faptului ca terenul din cuprinsul zonei de
influenta prezinta caracteristici de portanta si compresibilitate medii-mari, iar regimul
hidrogeologic nu afecteaza fundatia.
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Stratul de fundare este reprezentat de deluviu nisipos-pietros cu putina argila si
praf cu indesarea medie la adancimea minima.

Chiar daca freaticul nu s-a interceptat in foraj trebuie sa se realizeze o foarte
buna hidroizolatie la rostul elevatie-zidarie portanta in vederea prevenirii umezirii
peretilor prin efectul de capilaritate determinat de umiditatea naturala a terenului.

Conform legislatiei privind siguranta constructiilor este necesara solicitarea unui
geotehnician la faza de verificare a naturii terenului de fundare pentru a-si da acordul
privind turnarea betonului in fundatii sau luarea masurilor necesare daca situatia o
impune.
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