S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.
CLUJ-NAPOCA , ROMANIA
O.R.C.J12/1080/1997 ; CUI: 9713580
B tel. 0744-251985
mail: anadarra@yahoo.com , anadarra@gmail.com

e N

STUDIU GEOTEHNIC
pentru
sConstruire locuinti individuali S+P, pe un teren
situat in localitatea Somesu Rece f.n., nr. cad. 60436,
comuna Gildu, judetul Cluj”.

S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.,
Ing. geol. Alina Harabagiu

ANEACOy,
\—_;K- ,‘,\;j o ”(/
RS R PN
il AN
(RS NS
U (AR A

ARRA |

IMPE X

Martie 2024




2

S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.
CLUJ-NAPOCA

FISA PROIECTULUI

LUCRAREA: STUDIU GEOTEHNIC pentru ,,Construire locuinti
individuald S+P, pe un teren situat in localitatea Somesu Rece f.n., nr. cad.
60436, comuna Giliu, judetul Cluj”.

BENEFICIARI: PORACZKY TIBOR-LEVENTE si PORACZKY
ALINA-IOANA

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROGIS CONSULTING S.R.L.
PROIECTANT DE SPEC.: S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.
CONTRACT: Nr. 2533/ 15.03.2024

FAZA DE PROIECTARE: S.G.-U.

SEF PROIECT: ing. geol. ALINA HARABAGIU

PROIECTANT: ing. geol. ALINA HARABAGIU

S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L. Cluj - Napoca, 2024

Toate drepturile asupra acestei lucriri sint rezervate S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L. Cluj-Napoca,
conform legii privind dreptul de autor si drepturile conexe. Este interzisi reproducerea integrala sau
partiald a lucrarii far consimgamantul scris al S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L. Cluj—Napoca.



3

Capitolul I. Scopul si linia de cercetare adoptata.

In vederea construirii unei locuinte unifamiliale cu regim de inaltime S+P
pe un teren situat in localitatea Somesu Rece fin., cu nr. cadastral 60436,
comuna  Gildu, judetul Cluj, PORACZKY TIBOR-LEVENTE si
PORACZKY ALINA-IOANA in calitate de proprietari si beneficiari ai
investitiei, au solicitat proiectantului de specialitate S.C. ANADARRA IMPEX
S.R.L. cercetarea amplasamentului si intocmirea studiului geotehnic necesar
elaborarii documentatiei pe baza careia se va elibera autorizatia de construire.

Pentru cunoasterea caracteristicilor geotehnice ale terenului care vor servi
la stabilirea conditiilor de fundare, in cadrul programului de investigatie
geotehnicd s-a recurs la foraje cu carotaj continuu, deoarece aceste lucriri permit
urmdrirea permanentd si neintreruptd a structurii litologice oferind totodati
posibilitatea prelevirii probelor din orice punct al intervalului forat.

Avind in vedere suprafata ocupati de constructie si uniformitatea
stratificatiei terenului cunoscuta din cercetiri anterioare intreprinse in zoni, s-a
considerat suficient un singur foraj localizat in zona centrali a viitoarei cladiri
conform planului de situatie sc. 1:200 (planga nr. A.01), iar in ceea ce priveste
adincimea sa, lucrarea respectiva trebuia s corespunda zonei active in cuprinsul
careia se calculeaza deformatiile verticale probabile pentru constructii civile din
aceastd clasa de importanta.

Studiul geotehnic ca sinteza a cercetdrii terenului analizeazi si detaliaza
particularitdtile amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte:

- stratificatia terenului de fundare;

- regimul hidrogeologic al zonei;

- caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;

- stratul si adincimea optimi de fundare;

- portania la nivelul talpii fundatiei;

- deformatiile absolute probabile;
aprecieri asupra stabilititii de ansamblu a amplasamentului st implicit a
constructiilor.

Lucrérile de investigatie in teren, analizele de laborator si metodologiile
de calcul adoptate s-au efectuat in conformitate cu standardele sl normativele in
vigoare, dintre care mentionam:

e SR EN 1997-1/2006 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnica - Partea 1. Reguli
generale.

e SR EN 1997-2/2008 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnicd - Partea 2.
Investigarea si incercarea terenului.

e SR EN ISO 14688-1/2004 Cercetari si incerciri geotehnice. Identificarea si
clasificarea paminturilor - Partea 1. Identificare si descriere.

* SR EN ISO 14688-2/2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea paminturilor - Partea 2. Principii pentru o clasificare.

* SR EN ISO 22475-1/2007 Investigatii si incercari geotehnice. Metode de
prelevare si masurdri ale apei subterane.
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e SR EN ISO 22476-2/2006 Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri pe
teren. Partea 2: Incercare de penetrare dinamica.

e SR EN ISO 22476-3/2006 Cercetdri si incercari geotehnice. Incerciri pe
teren. Partea 3: Incercare de penetrare standard.

o STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise.

o STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetiri geotehnice prin foraje executate
in paminturi.

* STAS 3198 — 71 Cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii
dinamice.

* STAS 6054-1985 Teren de fundare. Adincimi maxime de inghet. Zonarea

teritoriului Romaniei.

* SR 11100/1-1993 Zonarea seismici. Macrozonarea teritoriului Romanie;.

e CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra

constructiilor.

e CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii  vintului asupra

constructiilor.

* NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.

e NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monitorizare a excavatiilor adinci in zone urbane.

o NP 122-2010 Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale
parametrilor geotehnici.

* P100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea 1: Prevederi de proiectare

pentru cladiri.

® P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.

e TS 1-93 Incadrarea paminturilor dupa sipaturi.

Elaborarea studiului respectd prevederile »INormativului  privind

intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii* indicativ
NP 074/2022.

Capitolul II. Descrierea amplasamentului.

Parcela de teren care face obiectul acestui studiu este situati in partea
centrald a localitatii Somesu Rece.

Asezarea Somesu Rece apartinind comunei Gilau se extinde in lungul vaii
riului care a format in decursul timpului geologic o lunca nu prea largi cu latimi
variabile pe cele doud maluri.

Fiind situatd in zona premontana din partea nordici a masivului muntos
Muntele Mare, regiunea se caracterizeazi printr-un relief alctuit din culmi
inalte cu versanti abrupti separate de vai adinci si inguste. Din acest motiv, ciile
de acces urmiresc indeaproape cursurile de suprafatd al céror traseu trece
frecvent de pe un mal pe celilalt. Asa se intimpla si in zona amplasamentului
cercetat, unde drumul judetean DJ 107N Gildu-Somesu Rece-Valea Ierii-
Baigoara strabate lunca si delimiteaza proprietatile care se extind de o parte si
cealaltd a drumului pind la baza versantului sau in albia riului.
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Din punct de vedere geologic regiunea se caracterizeazi prin raspindirea
masivd a formatiunilor metamorfice apartinind seriei cristaline de Somes
reprezentatd prin sgisturi cloritoase, gnaise, sisturi cuartitice, amfibolite si
numeroase strapungeri de pegmatite si roci eruptive. Aceastd constitutie
petrograficd a regiunii confera versantilor o deplind stabilitate, cele maj
frecvente fenomene geodinamice fiind dislocarile de stinci si aportul de material
la nivelul luncii determinat de organismele torentiale.

Parcela de teren pe care se va construi locuinta, cu nr. cadastral 60436 se
afla pe malul sting al riului Somesu Rece, are forma geometrici trapezoidala cu
axa lungd pe directia nord-sud si determini o suprafata de 708 m?>.

Perimetrul cercetat este situat in zoni cu adincimi maxime de inghet de
80-90 cm conform STAS 6054-85, iar sub aspect seismic apartine zonei VI
potrivit raionarii Romaniei stabilite de STAS 11100/1-93. Normativul P 100-1-
2013 incadreaza aceasti regiune intr-o macrozons care se caracterizeaza printr-o
valoare de virf a acceleratiei terenului 8 = 0,10 pentru un interval mediu de
recuren{a IMR = 225 de ani si 20 % posibilitate de depasire in 50 de ani, iar
perioada de control a spectrului de raspuns este T, = 0,7 secunde.

Capitolul I1I. Lucriri geotehnice executate.

Pentru cercetarea geotehnica a amplasamentului s-a previzut un foraj
localizat in zona centrald a suprafetei destinate cladirii proiectate (conform
planului de situatie sc. 1:500, plansa nr. A.01), care a urmdrit evidentierea
structurii litologice a terenului de fundare, oferind totodati posibilitatea
prelevdrii probelor necesare efectudrii analizelor si determinarilor de laborator
care definesc parametrii fizico-mecanici ai stratelor.

Utilizarea unei foreze in sistem de avansare uscat este o conditie esentiald
in cercetarea geotehnicd pentru a nu se modifica parametrii fizici care definesc
starea de consistentd a stratelor din zona de influentd (activd) permitind o
apreciere corectd a portantei si compresibilitatii terenului de fundare.

In acest sens la executarea forajului s-a utilizat o o forezi de tip Cobra de
la Atlas Copco cu actionare mecanici sl avansare n sistem percutant uscat,
avind diametrul dispozitivului de dislocare sl retinere a materialului de 4" si 2"

Coloana litologicd identificatd in punctul de forare indici o structura
litologicd a carei alcatuire se prezinti astfel:

Forajul 1

0,00 - 0,30 m sol vegetal;

0,30 — 0,60 m nisip slab argilos roscat;

0,60 — 4,50 m depozite aluvionare grosiere alcatuite din pietris, bolovinis
si nisip, indesate;

4,50 — 6,00 m zona de alterare a sisturilor cristaline.

S-au interceptat infiltratii de api la — 2,00 m adincime.
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Din forajul executat s-au prelevat probe geotehnice la intervalele
prevazute de normative, care au servit la efectuarea in laborator a analizelor si
determindrilor in vederea obtinerii parametrilor fizico-mecanici necesar
caracterizdrii terenului de fundare.

Valorile normate obtinute sint inscrise in fisa forajului anexati partii
grafice a studiului, anexa 1.

Capitolul IV. Elemente de proiectare.

Cladirea proiectatd va avea dimensiunile maxime in plan de 7,70 x 15,20
m si regimul de inaltime S+P.

Suprafata construits, sistematizarea verticala si destinatia sa incadreazi
cladirea in categoria de importantd ,,.D - redusa” potrivit HG 766/97 si In clasa
IV conform P 100-1/2013.

Din punct de vedere al ,,Normativului privind documentatiile geotehnice
pentru constructii* indicativ NP 074/2022, conform tabelelor A.1. — A5, din
Anexa A, in urma coreldrii tuturor factorilor determinanti, acest studiu se
incadreazd in Categoria geotehnici 1 cu un punctaj total de 8 puncte in
conformitate cu tabelul prezentat in continuare functie de cele cinci criterii care
se referd la calitatea terenului de fundare, regimul apelor subterane, categoria de
importantd a constructiilor proiectate, vecindtati si intensitatea seismici a
amplasamentului.

FACTORI CORELARE | PUNCTAJ | TOTAL | CATEGORIE
GEOTEHNICA
Conditiile de Terenuri 2
teren bune
Apa subterani Fara 1
epuismente

Categoria de 8 i 1
importantd a Normala 3

constructiei P

Vecinatiti Fara riscuri 1 . é/
Zona seismica | ag=0,10g 1 é”'
| Te=0,7s 1 .

Existenta unui nivel de subsol saugg%olpresupune 0 adincime mai
mare a sapdturii care va fi determinati pe de o parte de pozitia spatiald a cotei +
0,00 in raport cu nivelul terenului actual, iar pe de alta parte de iniltimea ce se
prevede pentru spatiile respective (2,2-2,4 m) la care se adaugd obligativitatea
incastrarii fundatiilor la 40-50 cm adincime sub nivelul pardoselii demisolului in
conformitate cu prevederile ,,Normativului pentru proiectarea structurilor de
fundare directd“ indicativ NP 112-2014.

Natura terenului de fundare de pe amplasamentul acestei cladiri,
caracteristicile constructive §i regimul de iniltime permit adoptarea unui sistem
de fundare directa cu fundatii continui.
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Avind In vedere ca terenul de fundare se incadreazi in categoria celor
bune potrivit clasificirii din normativul NP 074-2014, in cazul obiectelor
proiectate se admite efectuarea calculului terenuluj prin metoda prescriptiva
avindu-se in vedere valorile presiunilor acceptabile, insd conform prevederilor
SR EN 1997-1/2004/NB2007 EUROCOD 7 se impune si efectuarea calculului
la starea limita de exploatare.

IV.1. Calculul terenului pe baza presiunilor conventionale,

Examinind stratificatia terenului in punctul corespunzitor forajului F; ,
reiese cd stratul de fundare il constituie depozitele aluvionare grosiere alcituite
din pietris, bolovénis si nisip, indesate, interceptate pe intervalul de adincime
cuprins intre 0,60 si 4,50 m.

Anumite caracteristici fizice ale acestui strat in care se fundeazi, dintre
care mentiondm granulozitatea, umiditatea, natura mineralogo-petrografica a
rocilor din care provin elementele granulare, gradul de alterare si de indesare,
dar i rezistenta opusi la forare, indici o presiune conventionala de bazi avind
valoarea P.,ny = 400 kPa care corespunde unei fundatii realizate in conditii
standard: B = 1,0 m si Dy = 2,0 m. Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii
fundatiei si altd adincime de incastrare se impune aplicarea corectiilor conform
metodologiei de calcul prescrisd de normativul NP 112-2014 punctul D.2,

In aceasta situatie, prezentdm portanta stratului de fundare pentru o
fundatie cu latimea B = 0,50 m incastrati la adincimea Dr=2,50 m de la nivelul
terenului natural. Rezistenta terenului la contactul cu talpa fundatiei este:

Pconv= Pconv =+ CB +CD =400 - 23+9 = 386 kPa. :

O constructie cu acest regim de indlfime S+P genereaza incarcari pe care
le apreciem la o valoare maxima de 80 kN/metru liniar de fundatie rezultind
astfel o presiune efectiva:

Q _ BOKN

Pe:__ :160](10&.
y:| 0,50 m?

Presiunea efectiva este mai mica decit rezistenta la incércare a stratului de
fundare, astfel ca este indepliniti conditia impusé prin relatia:

Pe £ Pconv - (1)

Daca din calculele de rezistenta rezulta incirciri specifice mai mari decit
portanta stratului de la cota de fundare considerats, proiectantul va aduce
modificdrile necesare prin coborirea cotei de fundare sau cregterea latimii
fundatiei, astfel incit si se asigure un raport corect intre cele doud presiuni
pentru a fi satisfacut raportul din relatia (1).

IV.2. Calculul la starea limiti de exploatare.

Calculul la starea limita de exploatare are la bazi o serie de elemente care
se referd la dimensiunile fundatiei, unele caracteristici fizice sl mecanice precum
si la anumiti coeficienti indicati in Anexa H, Tabelul H.8. din NP 112-2014
stabiliti In functie de valoarea unghiului de frecare intern.
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Mentinind aceleasi conditii de fundare adoptate in varianta prezentata la
punctul IV.1. si aplicind formula de calcul specificd unor astfel de constructii cu
subsol se obtine o presiune acceptabild avind valoarea:

por=mmy- [ ?-B-Nﬁ-zﬁ%ﬁ-N2+c-N3]:531,6kPa

Trebuie insa avut in vedere faptul cd starea limiti de exploatare (SLE)
corespunde inceputului dezvoltarii zonelor plastice care conduc la pierderea
stabilitétii terenului de fundare astfel c3 intre valoarea presiunii plastice limit3 si
presiunea efectiva trebuie pastrati o marji de siguranta.

Calculul tasérilor absolute probabile s-a efectuat in ipoteza comportarii
terenului de fundare ca un mediu liniar deformabil, iar elementele considerate au
urmatoarele valori:

Df=2,50m v1 = 18,5 kN/m? E, =30.000 kPa
B = 0,50m Y2 = 24,6 kN/m> E> = 50.000 kPa
P.= 160 kPa

A rezultat o zond de influentd (zond activd) care se extinde pina la
adincimea z = 3,90 m sub talpa fundatiei in cuprinsul cireia tasirile maxime pot
atinge valoarea s = 1,30 cm, acestea fiind inferioare deformatiilor admisibile
pentru astfel de constructii in conformitate cu Anexa H din NP 112-2014.

CONCLUZII:

in concluzie, amplasamentul cercetat in localitatea Somesu Rece fin., cu
nr. cadastral 60436, comuna Gilau, judetul Cluj, corespunde din punct de vedere
geotehnic si ca stabilitate a terenului, fiind necesari o dimensionare corecti si
rationald a fundatiilor pentru corelarea presiunii efective cu portanta stratului de
fundare.

In cazul in care se face subsol, apa subterand va fi prezenta in sdpétura,
fiind necesard evacuarea acesteia prin epuismente normale. Deoarece existd
spatii la subsol, prezenta freaticului la — 2,0 m adincime, cu posibilitatea reald
de ridicare a cotei apei subterane (in functie de cota piriului din apropiere si de
precipitatii) impune o hidroizolatie foarte bine executati atit pe orizontala cit gi
pe verticald — gen cuvi etansd, in vederea prevenirii umezirii peretilor prin
capilaritate.

Daca se va renunta la subsol, stratul de fundare il constituie tot depozitele
aluvionare grosiere alcatuite din pietris, bolovanis si nisip, indesate, interceptate

pe intervalul 0,60 - 4,50 m, avind presiunea conventionald de bazd Py, = 400
kPa.

La atingerea prin sépaturd a cotei de fundare ce va fi stabilita prin
se va solicita prezenta unui geotehnician la faza de verificare a natugi
de fundare, pentru a-si da acordul privind realizarea fundatiilor.

In conformitate cu Indicatorul de norme de deviz
terasamente indicativ TS/1-93, dupé caracteristicile' coezj
sapat terenul se incadreazi in categoria ,foarte tare
respectiv clasa II in cazul excavatiei mecanizate.

6 3 3 o ok

lucréari | de
s comportarea la
tru sdpdtura manuala,
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LEGENDA

""" Linita parcels studiata

== Retrageri minime propuse fata de limila de
e proprietate la cale de accss (DJ107N)

""" Imprejmuire propusa
A Acces auto propus pe feren
A\ hooes pietonal propus pe eren
A Acces pietonal principal in cladire propusa

A\ Accese pitonale secundare in cladire propusa

- Circulatil auto existente (DJ10TN)
:‘ Circulati pietonale propuse pe teren
(trotuare perimetrale s alei pietonale)
[ Circulatii auto propuse pe leren
" (pavaje pilra/ pilis ¢ incinta aulo}
| Canstructe propusa (lcuinta unifamilaa)

—_

[ | Spatii verz! propuse pe feren

Piatforma pentru colectare selectiva a deseurlor

LOC DE PARCARE
PROPUS 2,50m',00m

(BV:  Bazinvidanjabil ecologic propus
(F Fantana existenta
] ( Podest existent pentru realizare acces pe feren

INDICATOR| URBANISTICI EXISTENTI

Suprafatd teren: 708 mp

Suprafatd construita existentd: 0,00 mp

Suprafalé desfagurati existenta: 0,00 mp

Procent de ocupare a terenului (P.0.T.) existent: 0,00 %
Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) existent: 0,00

INDICATORI URBANISTIC| PROPUSI
Suprafata teren: 708 mp

Suprafatd construita propusa: 117,04 mp*
Suprafafa desfésuratd propusa: 147,04 mp**
Pracent de ocupare a terenului (P.0.T.) propus: 117,04 mp / 708,00 mp x 100 = 16,53 %
Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) propus: 147,04 mp /708,00 mp = 0,207

‘amprenta pe sol a clddiri sau suprafata proiectiei pe sol a perimetruiui etajelor superioare, cu exceptia terasell
descoperite ale parterului care depdsesc planul faladei, a platformelor, scarilor de acces; este inclusi $i profectia la sol
balcoanelor a caror cotd de nivel este sub 3,00 m de fa nivelul solului amenajal si a logiilor inchise ale elajelor.
“'suprafata tuluror planseelor, masuratd pe confundl zidurilor extricare; nu sunt incluse suprafala subsoluriior ¢
Indiimea ibetd de pand la 1,80 m, suprafafa subsolurilor cu destinalie sirictd pentru gararea autovehiculelor, spafii '/ EXISTENTA
tehnice sau spafiile destinate protectiei civile, suprafafa balcoanelor, logilor, teraselor deschise $i neacoperite, leraselor

copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamengjabile, aleile de acces pietonalicarosabil din incintd, scan e
exterioare, frotuarele de protectie; sunt incluse terasele acoperite / projectia fa sof a balcoansior a caror cols de niv
este sub 3,00m de la nivelul solului amenajat.

*suprafsfele efective sunt masurate strict pe conturul zidurilor exterioare $i n includ suprafsfe exterioare de niciun fe
sunt incluse foale spafiile interi indif de nivel sau destinaf

A: Casa va fi mutata mai in
spate fata de pozitia figurata in
documentatia pentru CU. Crucea
rosie indica cu aproximatie

QeI centrul constructiei care se
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC -1V doreste a fi realizata.

Prezentul profect reprezinti propietatea intelectuzli a firmei $.C. PROGIS CONSULTING S.R.L. - Prezentul proiect poate fi folosil doar pentru aceasts luerara - Orice
reproducere partialé sau lotala poate fi facutd doar cu acordul prealabiial §.C. PROGIS CONSULTING SR.L.
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