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REFERAT
Privind verificarea tehnica, exigenta Ag a proiectului:

ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D. SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI PATRU CABANE, ANEXA INTRETINERE,
ACCES, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL ETANS, RACORDURI Sl
BRANSAMENTE LA UTILITATI
loc. Somesul Rece, str. Chmlestl f.n., nr. CF 60475 com. Somesul Rece, jud. CLUJ

1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: GEORA PROIECT S.R.L. el
Beneficiar: MOLDOIMOB SRL 7\ PAUL
Amplasament: loc. Somesul Rece, str. Chirilesti f.n., nr. CF 60475_ A
com. Somesul Rece, jud. CLUJ “ A /g OLP.
Data prezentdrii la verificare:  ianuarie 2024 [r /[ f—
Faza de proiectare; SG | &1 e 0

2.Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei: :

Documentatia supusa verificarii cuprinde un Studiu geotehnic pentru mvestltla ELABORARE/
DOCUMENTATIE P.U.D. SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI PATRU CABANE, ANEXA INTRETINERE
ACCES, AMENAJARI EXTERIOARE, iIMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL ETANS, RACORDURI Sl
BRANSAMENTE LA UTILITATI - loc. Somesul Rece, str. Chirilesti f.n., nr. CF 60475 com.
Somesul Rece, jud. CLUJ.

In vederea identificarii stratificatiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici
geotehnice ale straturilor de pamant, a nivelului apei subterane, pe amplasament au fost realizate 4
foraje geotehnice. Apa subterana nu a fost interceptata in foraje.

La suprafata terenului apare de un strat de sol vegetal (strat 1) cu grosimea intre 0.40m (F2) si
0.60m (F3), sub care a fost interceptat stratul de bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice
prafoasa roscata, in care s-au incheiat forajele.

Fundatiile se vor incastra in stratul 2, bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa
roscata, la adancimea minima de fundare Df = 1.30m de la CTA propus, asigurandu-se o incastrare de
minim 0.20m Tn stratul de fundare.

Pentru predimensionarea fundatiilor, pentru stratul 2 se va lua in considerare o valoare a presiunii
conventionale de baza (cf. NP112-2014) :

Peony = 350kPa

Pentru determinarea presiunii conventionale de calcul, in conditii diferite de conditiile de baza (Df
=-2.00 msi B=1.00m), se vor aplica corectii de latime (CB) si adancime (CD) conform NP-112-
2014,

Este necesara realizarea unei rigole /drenaj amonte de constructiile propuse, cu descarcare la
debusee sigure, pentru a prelua apele de siroire de pe versant si a preveni infiltrarea acestora in
terenul de fundare.

Se recomanda verificarea stabilitatii versantului, tinand cont de sistematizarea pe verticala propusa
si de incarcarile suplimentarea date de constructii.

Amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat (conform
NPQ074/2022).
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Numele si prenumele verificatorului atestat; Nr. 027/22.01.2024
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3. Documente ce se prezinta la verificare:
e studiu geotehnic
» fise sintetice ale forajelor
e plan de situafie

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al exigentei urmarite
si al fazei de proiectare specificate.

5. Observatii: nu sunt

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare ..
Beneficiar, Verificator tehnic atestat: o
Ing. Grovu,D L\F’aul Lauren"’ AN
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STUDIU GEOTEHNIC
Privind terenul de fundare pentru
ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D. $I DOCUMENTATIE PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI
PATRU CABANE, ANEXA INTRETINERE ACCES, AMENAJARI EXTERIOARE,
IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL ETANS, RACORDURI S| BRANSAMENTE LA
UTILITATI

loc. Somesul Rece, str. Chirilesti f.n., nr. CF 60475 com. Somesul Rece, jud. CLUJ

Amplasamentul studiat se afla in zona sudicd a localitéfii Somesul Rece. Tema studiului este
determinarea caracteristicilor terenului pentru construirea a 4 cabane.

Studiul geotehnic are aceeasi semnificatie cu ,Raport privind investigarea terenului”, intocmit conform
SR EN 1997-2:2008.

1. GENERALITATI
1.1.Cadrul geomorfologic

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat apartine ramei

estice a Muntilor Apuseni de Nord, in apropierea contactului dintre acestia si

Depresiunea Transilvaniei. Perimetrul cerecetat este situat in partea sudica a localitatii

Somesul Rece, pe un teren cu inclinare generala de aproximativ 28° pe directia V-E.
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1.2.Date geologice generale
Amplasamentul cercetat corespunde din punct de vedere geologic zonei Muntilor
Apuseni de nord, respectiv Seriei de Somes, format din roci metamorfice strabatute de
corpuri magmatice intruzive banatitice (Granitul de Muntele Mare). Aceste depozite sunt
acoperite de formatiuni cuaternare deluviale, alcatuite din prafuri si nisipuri prafoase cu

fragmente angulare de roci.

PALEOZOIC ANTECARBON - [
PROTEROZOIC SUPERIOR = = J Mo P | seria de Arada

ANTEPROTEROZOIC SUP. 24| | Seria de Somes

~

ROCI MAGMATICE

aDacite 3;b andezite o (o)

fes B Ancerite (Pay

Dacite ( Pay)

MAGMATITE NEOGENE

MAGMATITE PALEOGENE

MAGMATITE PALEOZOICE 1 SETGIRIGE _
SI PRECAMBRIENE Granite

Fig. 2 Harta geologica a regiunii (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Cluj)
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1.3.Date hidrografice si climatice

Bazinul hidrografic al localitatii Somesul Rece apartine raului Somesul Mic. Din

punct de vedere climatic, zona se incadreaza in zona continental moderata de munte.

Vanturile sufla din sector estic si au o0 medie de 3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentalda cu maxima in luna iulie si
minima in luna ianuarie. Cantitatea de precipitatii, depaseste in general media pe tara.
Temperatura medie anuald este de 8,2°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -
3.00°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor

anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii — iunie, cu o medie de 90
mm, iar cea mai secetoasa — februarie, cu media de 20mm. Vanturile dominante bat din

sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale direciiei de la vara la iarna, cu intensificari

orientate vest — est. Adancimea maximé@ de inghet, conform STAS 6054-1977, se

stabileste pe baza observatiilor locale. Se recomanda adoptarea unei adancimi maxime

de inghet de minim 1.10m.
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Fig. 3 Zonarea teritoriului Romaniei dupd adancimea maxima de inghet (STAS 6054/1977).

1.4.Zona seismica de calcul

Conform normativului P100/1-2013, amplasamentul cercetat se caracterizeaza

printr-o valoare a acceleratiei terenului ag=0,10g si o perioada de colf Tc=0,7s. Zonarea
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=

valorii de varf a accelerafiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta

(al magnitudinii) IMR=225 ani.
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Fig. 4 Zonarea teritoriului Romaniei - valori de varf ale acceleratiei terenului pentru cutremure

in intervalul mediu de recurenta IMR=100ani (P100/1-2013)
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1.5. Stabilitatea terenului.

Amplasamentul prezintad inclinare generala de aproximativ 28° pe directia V-E.
La data executarii lucrarilor de teren, amplasamentul nu prezenta semne de
instabilitate. Fenomene de instabilitate pot sa apara local in cazul malurilor gi taluzurilor
rezultate din sapatura/umplutura. Toate sapaturile se vor executa sprijinit cu elemente
calculate. Se recomanda verificarea stabilitatii versantului, tinand cont de sistematizarea
pe verticala propusa si de Tncarcarile suplimentarea date de constructii. Este necesara

luarea de masuri de prevenire a infiltrarii apelor de siroire de pe versant in teren.

1.6.Conditii referitoare la vecinatati

Amplasamentul este situat intr-o zona populata cu imobile de locuit.

1.7.Incadrarea obiectivului in “zone de risc” (Lege 575 sectiunea v — zone de
risc natural)

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora exista

un potential de producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta

populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si

victime umane.

Cutremure de pamant | Inundatfii Alunecari de teren
Localitate | Numar Intensitate Potential de producere
L | pe curs , ;
de a seismica | | 2 pe torenti — _
locuitori | MSK = dije primara reactivata
Gilau 8300 6 da da - -

1.8. Categoria geotehnica — cf. normativ NP074-22.

Conditii de | Apa subterana | Categoria de | Zona Vecinatati Total
teren importanta seismica

Terenuri Fara Normala ag= 0,10 Risc

dificile epuismente moderat

6 pct. 1 pct 3 pct 1 pct 3 pct 14 pct.
Risc geotehnic: moderat

Categoria geotehnica: 2.
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2. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

2.1.Metode de investigare a terenului
Cercetarile de teren corespund prevederilor Normativului NP 074-2022, conform

categoriei geotehnice rezultate si cuprind: observatii pe amplasament si foraje

geotehnice, pozitia fiecarei lucrari fiind redata in planul amplasare foraje (plansa nr.2).

Forajele geotehnice au fost executate in luna decembrie 2023 cu o instalatie de
foraj mecanizata, in sistem percutant, in uscat, neturbat, cu diametrul sapei de foraj de

120mm.

2.2. Stratificatia terenului
Pe baza a 4 foraje geotehnice executate pe amplasament, precum sgi a

materialului de arhiva, s-a pus in evidenta urmatoarea stratificatie caracteristica:
Foraj F1 (£0.00m = CTN existent)

Strat 1 +0.00 — 0.50m — Sol vegetal

Strat 2 -0.50 — 6.00m - Bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa
roscata

Foraj F2 (+0.00m = CTN existent)

Strat 1 +0.00 - 0.40m — Sol vegetal

Strat 2 -0.40 - 6.00m — Bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa
roscata

Foraj F3 (#0.00m = CTN existent)

Strat 1 +0.00 — 0.60m — Sol vegetal

Strat 2 -0.0 — 6.00m — Bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa
roscata
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Foraj F4 (£0.00m = CTN existent)

Strat 1 +0.00 — 0.50m — Sol vegetal

Strat 2 -0.50 — 6.00m — Bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa
roscata

2.3.Apa subterana

Apa subterand nu a fost intalnita in forajele executate. In perioadele bogate in
precipitatii, ape de infiltratie pot sa apara la orice nivel, fapt ce impune adoptarea unor
masuri de hidroizolare a substructurii. Este necesara realizarea unei rigole /drenaj
amonte de constructiile propuse, cu descarcare la debusee sigure, pentru a prelua

apele de siroire de pe versant si a preveni infiltrarea acestora in terenul de fundare.

2.4. Concluzii
Amplasamentul cercetat este acoperit de un strat de sol vegetal (strat 1) cu
grosimea intre 0.40m (F2) si 0.60m (F3), sub care a fost interceptat stratul de bolovanis

angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa roscata, in care s-au incheiat forajele.

3. CONDITII DE FUNDARE
Fundatiile se vor incastra in stratul 2, bolovénis angular cu pietris si nisip, cu matrice

prafoasa roscata, la adancimea minima de fundare Df = 1.30m de la CTA propus,

asigurandu-se o incastrare de minim 0.20m in stratul de fundare.

Pentru predimensionarea fundatiilor, pentru stratul 2 se va lua in considerare o

valoare a presiunii conventionale de baza (cf. NP112-2014) :

Econv = 350kPa

Pentru determinarea presiunii conventionale de calcul, in conditii diferite de conditiile
de baza (Df =-2.00 msi B = 1.00 m), se vor aplica corectii de latime (CB) si adancime
(CD) conform NP-112-2014 -Anexa D punctele D.2 si D2.2.
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4. RECOMANDARI

Se recomanda folosirea fundatiilor continue sub pereti portanti.

Este necesara realizarea unei rigole /drenaj amonte de constructiile propuse, cu
descarcare la debusee sigure, pentru a prelua apele de siroire de pe versant si a

preveni infiltrarea acestora in terenul de fundare.

Se recomanda verificarea stabilitatii versantului, tinand cont de sistematizarea pe

verticala propusa si de incércarile suplimentarea date de constructii.

Umplutura din jurul constructiei se va executa in strate de 0.20m compactate

(D>95%).
Anexele cladirilor vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu constructia.

Ultimul strat de pamént (30cm) se va sapa imediat inaintea turnarii betonului in

fundatii.

Pentru adancimi mai mari de 1.10m latimea minima a talpii fundatiei este B=0.50m.

Sapaturile se vor sprijini cu elemente calculate, iar paméantul rezultat nu se va
depozita la marginea sapaturii. La calculul sprijinirilor se va tine cont si de impingerea

pamantului situat amonte de constructie.

Toate lucrarile circuitului zero (sdparea fundatiilor, turnarea talpilor si elevatiilor) se

vor executa fara intrerupere si intr-un timp cat mai scurt posibil.

In cazul in care la cota de fundare se vor intalni accidente litologice, sapatura se va

adanci pana la interceptarea stratului de fundare (strat 2).
Pe timpul executarii lucrarilor se vor respecta normele de protectie a muncii.

Orice neconcordanta litologica va fi adusa la cunostinta inginerului geotehnician.
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5. CLASIFICAREA PAMANTURILOR DUPA MODUL DE COMPORTARE LA
SAPARE

Conform normativului Ts/1-93, stratele se incadreaza dupa cum urmeaza:
Strat 1 — Sol vegetal. Categorie de teren usor, |, nr. crt. 3.

Strat 2 — Bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa roscata. Categorie de

teren tare, Il, nr. crt.18.
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6. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 14688/1- Cercetari si Tncercari geotehnice. Identificarea si

2004 clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si
descriere.

SR EN ISO 14688/2- Cercetari si Tncercari geotehnice. Identificarea si

2005 clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare.

SR EN 1997/1-2004 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea1: Reguli

generale.

SR EN 1997/2-2007 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2:
Investigarea si incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2- Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren.

2006 Partea 2: Incercare de penetrare dinamica.

STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densitatii pAmanturilor.

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 2914-84 Terasamente — Conditii tehnice generale de calitate

STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii
directe.

STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei.

STAS 8942/1-89 Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii

B pamanturilor prin incercarea in edometru.

STAS 8942/2-82 Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la
forfecare, prin incercarea de forfecare directa.

NP 074-2022 Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”.

NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare
pentru cladiri.

Ts/1-93 Incadrarea pamanturilor dup& sapaturi.

CLUJ-NAPOCA INTOCMIT

Decembrie 2023 ing. Cristina CIZMAS
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@ Bolovanis angular cu pietris si nisip, cu matrice prafoasa roscata
' EORA Beneficiar:
G MOLDOIMOB SRL 1
Proiect : )| Amplasament: Loc. Somesul Rece, Data
str. Meteor nr. 6/27 Cl (Napoga str Chirilesti f.n., nr. CF 60475 com. lec. 2023
0740235523, office@agdra.ro. = ) Gilau, JUD. CLUJ
Proiectat ing. Cristina CIZA{@S /.J(__' : }
L= / COLOANE STRATIGRAFICE
Redactat ing. Cristina CIZMﬁ\\Sk’\,mW\;;
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