Verificator Af: Dr. Ing. BOGDAN Iom Alex.
Str. Gen. Dragalina nr. 24 — Timisoara
Mobil: 0766 318 344

REFERAT Af

privind verificarea de calitate la cerinfa Ara studiwui gwlelu‘u- plelnm nar

ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D. $SI D.T\A.C. C ONSTRUIRE HALA
INDUSTRIALA, AMENAJARI EXTERIOARE, iMPREJMUIRE, ACCES,
RACORDURI S1 BRANSAMENTE LA UTILITATI,\PE AMPLASAMENTUL DIN
LOC. GILAU, STR. BALASTIEREI, C.F. 60014, JUD. CLUJ,, PR 13/ 2024

FAZA: PUD + DTAC

e Proiectant de specialitate: S.C. SOIL TESTING S.R.L. CLUI NAPOCA
o Amplasament; : loc. Gildu, str, Balastierei, CF 60014, jud. Cluj.

e Beneficiar: CAIAN GABRIEL

o Data prezenidrii proiectului pentru verificare:26.01.2024,

2. Caracteristici principale ale proiectului

¢ STUDIU GEOTEHNIC PUD cu datele generale referitoare la amplasament, geomorfologia
amplasamentului, geologia si hidrogeologia amplasamentului, stabilitatea amplasamentului;
lucriirile de investigare geotehnic# efectuate, caracteristicile fizice ale pdménturilor, buletine de
analizd, condifiile de fundare directi din amplasament, calculul capacitdfii portante gi
interpretarea rezultatelor incercirilor de investigare geotehnici, concluzii §i recomandiri privind
solutiile de fundare;

o Anexe grafice si tabelare: Plan de situajie, plan de incadrare in zond, cu pozifionarea lucririlor
geotehnice de teren efectuate, fisele de stratificajie a forajelor geotehnice F1,F2 efectuate la

adincimea de — 6,00... — 7,00 m, dou#i penetriri dinamice grele, buletine de analizi ale
incerciirilor geotehnice de laborator efectuate, caracteristicile geotehnice conf. Studiului
geotehnic elaborat.

3. Documente prezentate la verificare:
e Memoriu tehnic in care se prezinti solufia adoptatd pentru respectarea cerinfei verificate:
STUDIU GEOTEHNIC PUD

e Caietele de sarcini: -

e Breviar de calcul: -

e Plangele cu solutia proiectati: -

e Alte documente: Plan de situaie, plan de incadrare in zond, cu pozifionarea lucririlor geotehnice
de teren efectuate, fisele de stratificafie a forajelor geotehnice F1,F2 efectuate la addncimea de —
6,00... — 7,00 m, dou# penetriri dinamice grele, buletine de analizi ale incercirilor geotehnice de
laborator efectuate, caracteristicile geotehnice conf, Studiului geotehnic elaborat.

4. Observatii si recomandiiri
¢ STUDIUL GEOTEHNIC PUD verificat corespunde din punct de vedere al exigenfelor impuse
de legislaia de specialitate in vigoare si indeplinegte conditiile tehnice i de calitate necesare,
pentru faza actuald de proiectare.

5. Concluzii finale
e STUDIUL GEOTEHNIC PUD verificat corespgnde scopului solicitat furnizdnd elementele
geotehnice necesare pentru ELABORARE DOC UMENTATIE P.U.D. SI D.T.A.C.
CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, AMENAJART EXTEK]OAR E, IMPREJMUIRE,
ACCES, RACORDURI SI BRAN!;AMENTE LA UTILITAﬂ P AMPLASAMENTUL
DIN LOC. GILAU, STR. BALASTmliEJ, cx gﬂom JUD (\TLU .» PR 13/ 2024
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FISA STUDIULUI

Denumire: Elaborare documentatie P.U.D. si D.T.A.C.

construire hald industriali, amenajari exterioar e, N1 10
imprejmuire, acces, racorduri gi bransamentefla 7" M\
utilititi, pe amplasamentul din Loc. Gilau, Str. [ =

Balastierei, C.F. 60014, Jud. Clu;.

Scopul lucririi: Autorizatie de construire, ¢
terenului de fundare, dimensionarea fundatiilor.

Executant: S.C. SOIL TESTING S.R.L.

Proiectant general: S.C. ENDORFINA CONCEPT
S.R.L., cu sediul in Com. Floresti, Jud. Cluj.

Data: lanuarie 2024

Ing. Ali GHBECH = Ing. geolog Stefan APOPEI
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STUDIU GEOTEHNIC /-
PENTRU PROIECT IN FAZA UNJGA
/1

1. Geologia si morfologia |

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul aparine unitﬁiii-‘ﬁt}f{‘!‘#tllral\c.
Depresiunea Transilvaniei, avind in fundament sisturi cristaline nwtamo'r%’léé si
depozite sedimentare péni in Cretacicul superior (Senonian), care suportd
succesiunea stratigrafici a depresiunii propriu-zise, in cadrul céreia se delimiteaza
depozite de vArstii paleogend, de facies continental-lacusttu, i neogeni, de facies

normal sau salmastru.

Figura 1. Harta geologicd a zonei

Au fost identificate urmatoarele categorii granulometrice: argild nisipoasd cu
pietris; argild. La data efectudrii lucrarilor de prospectare nu s-au pus in evidentd

fenomene dinamice active.
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2. Topografic

Terenul este reprezentat de o suprafatd relativ pland, cu ugoare deniveldri

naturale/antropice.

3. Stabilitatea

La data efectuiirii lucririlor de teren (noiembrie 2023) stabilitatea era asigurata.

4. Linia de cercetare

Lucririle de teren s-au efectuat in data de 24.11.2023 si 27.11.2023, pe timp
innorat, aprox. 5°C, durata investigatiilor fiind de cca. 5.00 h.

In vederea determindrii succesiunii litologice s-au executat 2 foraje geotehnice
mecanizate prin percutie, cu picamer Wacker Neuson BH55, pand la adéncimea
maximi de -7,00 m si 2 penetriri dinamice PDG, cu Geotool, pand la addncimea
maxima de 8,00 m (fatd de cota terenului natural).

Din lucririle efectuate s-au prelevat probe pentru incercirile de laborator.

Studiul geotehnic ca sintezd a cercetdrilor terenului analizeazd si detaliaza
particularititile amplasamentului prin prisma urmétoarelor aspecte:

e Stratificatia terenului de fundare;
e Regimul hidrogeologic al zonei,
e Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
e Prezentarea calculului capacititii portante la nivelul tilpii fundatiei,

e Estimarea deformatiilor absolute probabile;

e Aprecieri asupra stabilititii de ansamblu a amplasamentului.
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5. Stratificatia terenului

Coloana litologicd identificati prin lucririle geotehnice se prezintd astfel:

Forajul 1:
e 0,00 (fatii de cota terenului natural) — 5,40 m = umpluturi de pietrisuri,

nisipuri si argile (1)

e 5,40 —7,00 m = argild nisipoasa brund, plastic consistentd, cu pietris (2)

Forajul 2:
e 0,00 (fati de cota terenului natural) — 5,10 m = umpluturi de pietriguri,

nisipuri si argile (1)

e 5,10 —6,00 m —> argila bruna, plastic consistentd (2)

6. Apa subterani

in forajele executate, panza de api freatici a fost interceptatd la addncimea de
— 4,50 m, fatd de cota terenului natural.

* nivelul apei subterane poate varia in stratele poros permeabile de
pietrisuri, nisipuri si umpluturi in functie de volumul precipitatiilor si topirea

zdpezilor.



'{E}SO!LI ESTING 6

S.C. SOIL TESTING S.R.L., Mun. Cluj-Napoca, Str. Donath, Nr. 114, Tel. 0758655552
Laborator de analize si incercari in constructii
GRAD Il

7. Addncimea zonei de inghet
Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 6054/77,
coborfrea tilpii fundatiei sub adancimea maximi de inghef. Pentru amplasamentul

studiat aceasta este de ~ 0.80 — 0.90 m.
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8. Zona seismici

in conformitate cu reglementirile tehnice ,,Cod de proiectare seismicd —
Partea 1 — Prevederi de proiectare pentru clidiri” indicativ P100-1/2013,
zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand
intervalul mediu de recurentd IMR = 225 de ani gi 20% probabilitatea de depasire in

50 de ani, zona studiati are:

-coeficientul ag egal cu 0.10 g;

Figura 3. Zonarea valorilor de vdrf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag
cu IMR =225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani
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Perioada de control (colf) Te a spectrului de rispuns reprezinta granita dintre zona

(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de

valori maxime in spectrul de viteze relative §i se exprima in secunde. Pentru zona

studiati este: Te (perioada de colf) egali cu 0.7 sec.

B(T)

Figura 4. Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioada de control
(coly), Tc a spectrului de rdaspuns
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Figura 5. Spectrele normalizate
de rdspuns elastic ale
acceleratiei absolute pentru
[fractiunea din amortizarea
criticd & = 5% in conditiile

seismic si de teren din Romania
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9. Incadrarea obiectivului in ,,zone de risc,, (cutremur, aluneciri de teren,
inundatii) care formeazd ,planul de amenajare a teritoriului national —

SECTIUNEA V — ZONE DE RISC,,
Incadrarea zonei in P.A.T.N. — planul de amenajare a teritoriului national

in conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural,
Publicati in: Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinté

un potential de producere a unor fenomene naturale distructive se analizeaza si se

incadreaza .

In intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate
geografic, in interiorul cirora existd un potential de producere a unor fenomene
naturale distructive, care pot afecta populatia, activitétile umane, mediul natural gi

cel construit si pot produce pagube si victime umane.
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A. Cutremurele de pimant:
In conformitate cu anexa nr.l, zona studiati se incadreazd in zona cu
Intensitatea seismicd pe scara MSK este cu o perioada de revenire de cca. 100 ani.

(conf.SR 11100/1-92)
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B. Inundatii:
In conformitate cu anexa nr. 4a, zona nu se incadreazi in categoria zonelor cu

potential de producere a inundatiilor.

- - p— . , _ AnexaMlr.4a
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
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C. Alunecari de teren

In conformitate cu anexa nr. 6, zona se incadreazi in categoria de zone cu

potential mediu-ridicat, de producere a alunecérilor de teren.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL puesan
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN
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EVALUAREA GEOTEHNICA

1. Tinénd cont de "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,
indicativ NP 074-2022, aprobat de Ministerul Dezv. Regionale si Admin. Publice,
cu ordinul nr. 1330/2022 si in corelare cu tabelele Al.1-1.4:

Factor Descriere generald Clasificare Punctaj

Pamanturi fine cuIp 20%: argile
s nisipoase, argile prafoase si argile,
Condiiile de | ™, /a0 e<1.1 51 0.5<1C<0.75, in Terenuri medii 3
teren ces i . .. .
conditiile unei stratificatii practic
uniforme si orizontale

. | Excavatia nu coboard sub nivelul e
Apa subterana . Fard epuismente 1
apei subterane
Clamﬁcar.ee't Dupa categoria de importan{d Normald 3
constructiel
Veointii Risc mexng.tent al degr?daru. unor Fird riscuti 1
constructii sau refele invecinate

Total 8

S . a,=0,10 g
Seismicitate Conform Normativ P100-1/2013 1

a;<0,15¢g
Total 9

Riscul geotehnic si categoria geotehnici se stabilesc conform tabelului A 1.5

din Normativul NP 074/2022:

Nr. ert. Risc geotehnic Categoria
Tip Limite punctaj geotehnicd
. Redus 6..9 1
2. Moderat 10...14 2
3. Major 15..21 3
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La un total de 9 puncte, lucrarea se incadreazd conform tabelului A1.5, in

“CATEGORIA GEOTEHNICA 1” - RISC GEOTEHNIC REDUS.

Categoria geotehnici C1 cu RISC GEOTEHNIC REDUS, include tipuri de
lucrari si fundatii, fird riscuri anormale sau conditii de teren gi de solicitare
neobignuite sau exceptional de dificile, pentru care este posibil si se admitd ca
exigenfele fundamentale vor fi satisficute folosind experienfa dobéndita gi
investigatii geotehnice calitative. Metodele categoriei geotehnice 1, sunt suficiente
doar in conditii de teren care, pe baza experientei comparabile sunt recunoscute ca
fiind suficient de favorabile, astfel incit sd se poatd utiliza metodele de rutind in
proiectarea gi executarea lucrérilor.

Investigatii geotehnice: sanfuri, penetréri si foraje de recunoagtere a terenului.

Metode de proiectare: Metode de proiectare bazate pe mésuri prescriptive.

2. Conform codului de proiectare CR 1-1-4/2012, valoarea de referin{d a
presiunii dinamice a vantului (qp in kPa), mediatd pe 10 minute la 10 m, avand IMR

= 50 ani, pentru amplasamentul situat in zona Giliu, jud. Cluj este de 0,5 kPa.

3. Conform codului de proiectare CR 1-1-3/2012, incircarea din zipadi pe sol
sk (KN/m?), pentru altitudini < 1000 m, pentru un interval mediu de recurentd IMR =

50 ani pentru amplasamentul situat in zona Giléu, jud. Cluj este 1,5 kN/m?.
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CONDITII DE FUNDARE

Pe baza datelor obtinute, recomanddm urmitoarea adancime de fundare:
O adincime de fundare > de 2,50 m (fatd de cota terenului natural).
Stratul de fundare este stratul de umpluturi de pietrisuri, nisipuri i argile

(1), interceptat pe adancimea forajelor.

Utilizdnd presiunea conventionald de calcul pentru estimarea portanei
terenului de fundare, presiunea convengionald peon [kPa] pentru stratul de fundare
cu umpluturi de pietrisuri, nisipuri si argile (1), s-a stabilit conform NP 112/2014
pentru fundatii continue avand la{imea tdlpii B = 1.00 m si adincimea de fundare
fatd de nivelul terenului sistematizat de Dy = 2.00 m, ca fiind de 150 kPa. Pentru
oricare alte dimensiuni ale ld{imii fundatiei si altd adancime de incastrare se impune

aplicarea corectiilor metodologice de calcul prescrise de NP112/2014, punctul B.2.

Proiectantul de specialitate va stabili addncimea definitivi de fundare, in

Sfunctie de necesitdtile constructive.

Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limita de capacitate

portanti, se vor avea in vedere valorile caracteristicilor geotehnice pentru

pamanturile interceptate si redate n fisa de foraj anexata.
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RECOMANDARI SI CONCLUZII

1. Recomandéri

o Se varealiza perni de balast compactatd pand la -1,00 m gi se va opta pentru
un sistem de fundatii izolate de la -1,50 m;

e Deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuic sd depaseasca
limita admisibila pentru tipul de constructie;

o Fundatia trebuie si fie alcatuiti astfel incat si aibd capacitatea de a transmite
si repartiza uniform si in deplina siguran{i efortul la care este supusa de catre
partea de suprastructurd (constructia superioard); adancimea de fundare
trebuie si corespundi normelor, adicd fundatia sa nu fie afectatd de inghet,
de umflarea sau contractia solului sau de afénarea acestuia;

e Nu se va permite stagnarca apelor pe amplasament si in sdpdturile de
fundare, se vor avea in vedere lucriri de epuismente pentru a asigura pe cét
posibil executarea pe uscat a sapaturilor si turnarea betoanclor;

o O atentie deoscbitii se va acorda gestiondrii apelor meteorice si a celor
provenite din deteriorarea retelelor edilitare;

e Stabilitatea la alunecare a amplasamentului va fi urméritd atat in faza de
execulie a sipaturilor, cAnd geometria versantului se va modifica cét si
ulterior, fiind monitorizaté pe tot parcursul exploatdrii constructiei.

e Zonele nebetonate vor fi inierbate;

o Se va solicita prezenta geologului in vederea intocmirii procesului verbal

privind natura terenului de fundare.
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2. intretinerea
Pentru exploatarea normald si in siguran{d a constructiilor este necesard o
activitatea de intrefinere, care trebuie s vizeze urmétoarele:

~continuitate in evacuarea apelor pluviale la distante > de 10,0 m de
constructie;

-eliminarea cauzelor care produc supraumezirea unor portiuni a
terenului tnconjuritor cladirilor;

-verificarea si intrefinerea etangeitatii trotuarelor, precum si mentinerea
lor la pantele executate;

-mentinerea in stare de functionare a jgheaburilor si burlanelor.
Deficiente la contactul teren-infrastructura se rezolva prin obturare astfel:

- se reducere porozitatea umpluturii din jurul infrastructurii $i se umplu
golurilor existente;

- zona de contact se transforma intr-un bloc monolit prin cimentatea
umpluturii, umplerea golurilor cu un material compactat;

- se mireste aderenfa prin cimentarea dintre fafa exterioard a

infrastructurii si materialul inconjurdtor.
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3. Piimanturile in care se vor executa sipéturi se incadreazi, dupi normativele

in vigoare ,,Ts - Articole de deviz pentru lucriri de terasamente” astfel:

TABEL NR. 1
Categoria de teren dupi | .
modul de comportare la o ) &
Denumirea 4 sépat o 2 '8, g
i . oW 5 g B "8 )
Nr. pamanturilor D= o Mecanizat =8 E 5 5
crt. | i aaltor roci 2 5 3 5 | & gé@ g o
dezagregate Ay §d48 | 8|8 é g § g ‘§
N @
5 5|3 ¢ s 8
8 G| @ | =
Umpluturi
57 | compactatedinroci | - foade | oo e | | M| M| 190022100 | 2430 %
de la poziiile 25-29 COCZIVE
| 538, 39,41
g3 | Argildnisipoasicu | om0 | m | | | 18001900 | 24-30 %
pietris pand la 10%
27 | Argiliin genere foarte | ¢ etare | 1 | T | - | 18002000 | 24-30 %
coezive

4. Datoriti faptului ci investigarea geotehnici a terenului se face punctiform,

prin foraj, caracteristicile generale ale naturii terenului fiind interpolate, pot aparea

neconformititi la executarea sipiturilor; acestea se vor remedia prin sondaje la noile

cote de fundare, dupi care se intocmeste un nou proces verbal de verificare.

5. Studiul prezent este proprietatea S.C. SOIL TESTING S.R.L. si poate fi

folosit doar in scopul pentru care a fost realizat.

()[\l

ing. Ali GHBECLL

//(M*‘_
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Lahorator de gradul Il Autorizatie
nr. 3150 din 2016,
reinnoita in 25.06.2020

Raport de incercare
nr. 1437/08.12.2023

Beneficiar: CAIAN GABRIEL
Locatie: Loc. Gildu, Str. Balastierei, C.F. 60014, Jud. Cluj

Foraj: F1

Cod probd: P1 {Cod 2786)

Client lab.: -

Strada Donath nr. 114, Corp 2,
Demisol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. Comandi: 4685T/04.12.2023

Proiect: Elaborare documentatie P.U.D. si D.T.A.C. construire hald industriald, amenajiri exterioare, imprejmuire,
acces, racorduri si bransamente la utilitati

Adancime: 6,10 m

Descriere: argild nisipoasa brund, plastic consistentd, cu pietris

Determinarea umiditatii conform SR EN 150 17892-1 din 2018

Masi recipient m, (g) 30.59
Masi prob3 umeda m,, (g) 146.18
Masa probi uscatd my (g) 122.74
Umiditate (%) W (%) = ::—i%x 100 25.44

Determinarea limitelor de lichiditate si plasticitate conform SR EN 150 17892-12/2018 5i 17892-12/A1/2021

|asi material folosit in stare naturald m , (g) 200.00 Coef. de corectie al umiditatii K (%) -
Mas# material indepartat > 0,Amm m , (g) - Umiditate material cu dim. <0,4 mm &
[Limita inferioara de plasticitate (de framantare) Limita superioara de plasticitate (de curgere)
Metoda cilindrilor de pimént Tncercarea 1 | Tncercarea 2 |Metoda cu conul incercarea 1 | Tncercarea2
Masi recipient C (g) 13.12 13.30 Masi recipient C (g) 17.99 18.45
Masi probd umeda A (g) 21.01 22.21 Masi probd umeda A (g) 3091 29,24
Masa probd uscati B (g) 19.71 20.69 Masa probi uscatd B (g) 27.23 26.43
Limita inf. de plasticitate w,(%) 19.73 20.57 Adéncime de penetrare con 20.00 20.00
Admisibilitate (Mox- Min < 2% pentru Wp< 40%, Max-
| Min < 5% pentru Wp > 40%) 0.84 Limita de curgere w, (%) 39.83 35.21
Limita inferloard de plasticitate-medie wy(%) 20.15 Admisibilitate WL (Max- Min < 5%) 4.61
Admisibilitate pentru adancimea de penetrare a conului 0.00
Max- Min < 0,dmm) i}
Limita de curgere-medie w, (%) 37.52
Indicele de plasticitate 1 (%) 1, = w, —w, 17.37
Indicele de consistenta I [ 0.70
W, —Wp
— W
Indicele de lichiditate I, = EE 030
Wy, — Wp
. o Clasificarea gradului de plasticitate a
80 biagramia de plasticitate B pamanturilor fine conform SR EN 150 14688-
. Vi 2:2018
70 e
e o ciM
2 60 -
E 5 i argil3 cu plasticitate medie
=
o 40
o
L
E 30 SV
2 20
10
0 Tehnician laborator: Nahed Nourallah
0 10 20 30 40 S0 60 70 80 90 100
Limita de curgere Datd raport: 08.12,2023

Tip pdméant: Cl - argild, Si- praf

Plasticitate: L - redusd, M - medie, H - mare, V - foarte mare

Raport intocmit de sef profil incercari:

ing. geolog Stefan Apopei

Raport verificat de sef labarator




_&JSO”_H I

Beneficiar: CAIAN GABRIEL

Locafie: Loc. Gildu, Str. Balastierei, C.F. 60014, Jud. Cluj

acces, racorduri $i bransamente la utilitagi

Cod proba: P1 (Cod 2786)

Foraj: F1

Laborator de gradul Il Autorizatie

nr. 3150 din 2016,
reinnoitd in 25.06.2020

Raport de incercare
nr. 1437/08.12.2023

Client lab.: -

Nr. Comandi; 4685T/04.12.2023

Proiect: Elaborare documentagie P.U.D. 5i D.T.A.C. construire hala industriald, amenajari exterioare, imprejmuire,

Descriere: argild nisipoasd brund, plastic consistentd, cu pietrig

Adancime: 6.10 m

Determinarea densititii in stave naturald conform SR EN 150 17892-2 din 2015

Masé proba neparafinatd mg(g) gk Densitatea pamAntulul in stare naturald p(g/cm’) 2,05
: p =wmgf/(Vy = Vz) i Pparafing =
Masa probd parafinatd m i 7 0,9g/cm3;
P (e) 88.17 Greutatea volumica y(kN/m’) 20.08
=px9,81

Masa probi parafinata siimersata An38 Greutatea volumicd in stare uscatd vd{kN/mi) 16.01
mylg) ’ Ya = p/(1+w/100) x 9,81 ’ Paps =
Volum epruvets imersati Vy(cm’) Indicele parilor e 0,998g/cm3

Vy = (me— my)paps 43.98 e=Vp/l, 065

tvali E- 3 Parozitatea n(%)
Volum invelis parafind V,(cm’) 161 4 (%) 1= (Vp/V) % 100 39
Vo = (e — ) Ppavafins

Determinarea umflirii libere conform normativ STAS 1913/12 - 1988

(12 g de material/incercare) fncercarea 1 Tncercarea2 | Tncercarea3
Volum inifial al pdmantului Vi (cm3) 10 10 10
Volumul final al sedimentului Vf (cm3) 18.0 18.0 18.0
Umflarea libera Uy (%) =10% (V= V) 80.0 80.0 80.0

| Admisibilitate (Max - Min < 10%) 0.00

Umflarea liberd medie (%) 80.0

Tehnician laborat

: Nahed Nc

.

Datd raport:

08.12.2023

Raport intocmit de sef profil incercdri:

ing. geolog Stefan Apopei

Raport verificat de sef labarat
gp———

ing. Ali Ghbech

-

g— _":\\
\elatg

C\

Strada Donath nr. 114, Corp 2,
Demisol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud, Cluj
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Laborator de gradul Il Autorizafie

nr. 3150 din 2016,
reinnoitd in 25,06.2020

Raport de incercare
nr. 1437/08.12.2023

Strada Donath nr. 114, Corp 2,
Demisol, Ap. 2,

Determinarea distribufiei granulometrice a particulelor conform SR EN 150 17892-4 din 2017

Identificarea si clasificarea pamanturilor - Distributie granulometricd conform SR EN 1SO 14688-2 din 2018

Beneficiar: CAIAN GABRIEL
Locatie: Loc. Gildu, Str. Balastierei, C.F. 60014, Jud. Cluj

Denumire proiect: Elaborare documentafie P.U.D. si D.T.A.C. construire hali industriald, amenajari

exterioare, imprejmuire, acces, racorduri si brangamente la utilitati

Nr. Foraj: F1 Cod proba:  P1(Cod 2786)
Metoda de incercare: Sedimentare §i cernere

Masa materialului incercat: 29.81 g

Diagrama distributiei dimensiunii particulelor {curba granulometricd)

Distributia dimensiunii particulelor

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00
0.001

0.01 0.1 1 10

Fractiuni granulometrice

Client laborator: -

Nr. Comandé: 4685T/04.12.2023

Datd incercare: 05.12.2023

Tehnician laborator: Nahed Nourallah

Adancime:

6.10 m

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Denumirea pamantului incercat (in functie de fractiunile

componente)

argild nisipoasi brund cu pietris

Forma curbei granulometrice

Fractiuni Interval de dimensiuni ale Cantitatea "Diametrul d10(mm) | Diametrul d30{mm) | Diametrul d60(mm)
Clasa de pamanturi | y i Simboluri ticulel determinata
granulometrice particulelor (mm) %) _ 0.0098 0.4608
Blocuri mari (IBo) >630 0.00 Cue“‘:i?"tm de ccemle?tm ur Forma curbei
uniformitate (Cu) curburd (Cc) arantl oS
PAmanturi foarte D60/010 D30%/(D60XD10,
r Blocuri (80) > 200 pand la < 630 0.00 . il
grosiere e = =
Bolovanis (Co) > 63 pind la <200 0.00
Pietris mare (cGr) >20pandlas<63 0.00
Pamanturi grosiere - = —
Pietris (Gr) Pietris mijlociu | (mGr) >6,3pandla<20 22.60
Pietris mic (fGr) > 2pandla<63 8.15
Nisip mare (cSa) > 0,63pandlas<2 3.48
Paménturi grosiere -| . i mijlociu | (msa) | > 0,20 pandla<0,63 14.66
Nisip (5a) p mijlo mSa ,20 pana la <0, 8
Nisip fin (fsa) > 0,063 pand la<0,20 7.99
Praf mare (cSi) > 0,02 pand la £0,063 6.00
Pamanturi fine -
praf (i Praf mijlociu {mSi) > 0,0063 péand la <0,02 11.25
raf (i) Raport intocmit de sef profil incercéri:
Praf fin (fsi) > 0,002 pand la < 0,0063 5.25 ing. geolog Stefan Apopei
o g Raport verificat de sef laborator
Pamanturi fine Argild [{s)] <0,002 20,62 e Y
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Strada Donath nr. 114, Corp 2,
Demisaol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Laborator de gradul |l Autorizafie
T nr. 3150 din 2016,
i) SOILTEST reinnoiti in 25.06.2020

Raport de incercare

nr. 1438/08.12.2023
Beneficiar: CAIAN GABRIEL
Locatie: Loc. Giléu, Str. Balastierei, C.F. 60014, Jud. Cluj Client lab.: -

Nr. Comandi: 4685T/04.12.2023

Proiect: Elaborare documentatie P.U.D. si D.T.A.C. construire hald industriald, amenajiri exterioare, imprejmuire,
acces, racorduri si bransamente la utilitagi
Foraj: F2 Cod probd: P1 (Cod 2787) Addncime: 530 m

Descriere: argild brund, plastic consistentd

Determinarea umiditafii conform SR EN 150 17892-1 din 2018

F\dasé recipient m. (g) 35.01
[Mas3 proba umeda m, (g} 150.81
Masi prabé uscatd my (g) 124.50
Ny, — My
Umiditate (%) W (%) = i 100 29.40

Determinarea limitelor de lichiditate si plasticitate conform SR EN IS0 17892-12/2018 si 17892-12/A1/2021

Mas3 material folosit in stare naturald n, (g) 200.00 Coef. de corectie al umiditatii K (%) =
IESE material indepértat > 0,dmmm  (g) . Umiditate material cu dim. <0,4 mm -
Limita inferioari de plasticitate (de fraimantare) Limita superioard de plasticitate (de curgere)
Metoda cilindrilor de piméant ncercarea 1 | Tncercarea2 |Metoda cu conul Tncercarea 1 | incercarea2
Masa recipient C (g) 13.28 12.47 Masa recipient C (g) 18.30 20.38
Masd proba umeda A (g) 16.60 15.54 Masd proba umeda A (g) 34.27 33.61
Masa probd uscati B (g) 15.94 14.94 Masa prabd uscati B (g) 29.37 29.63
Limita inf. de plasticitate wy(%) 24.81 24.29 Adéncime de penetrare con 20.00 20.00
Admisibilitate (Max- Min < 2% pentru Wp< 40%, Max-
Min < 5% pentru Wp > 40%) 0.52 Limita de curgere w,(%) 44.26 43.03
Limita inferloara de plasticitate-medie w(%) 24.55 Admisibilitate WL (Mox- Min < 5%) 1.24
Admisibilitate pentru adancimea de penetrare a conului 000
(Max- Min < 0,4mm) B
Limita de curgere-medie w,(%) 43.65
Indicele de plasticitate I, (%) 1, =w, —w, 19.09
Indicele de consisten§d Ic Ie= S 0.75
Wy — Wp
Indicele de lichiditate I, =2 0.25
W, — Wp
) B Clasificarea gradului de plasticitate a
30 Diagrama de plasticitate - pimanturilor fine conform SR EN IS0 14688-
L 2:2018
70 L’
ey cim
& 60
s ) argild cu plasticitate medie
o Civ
S 50
I}
> 40
o
= 30
o Siv
220
10
0 Tehnician laborator: Nahed Naurallah
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limita de curgere Datd raport: 08.12.2023
Raport intacmit de sef profil incercdri:
ing. geolog Stefan Apopei
Tip pamant: Cl - argild, Si - praf Raport verificat de sef laborator

Plasticitate: L - redusa, M - medie, H - mare, V - foarte mare




Beneficiar: CAIAN GABRIEL

Locatie: Loc. Gilau, Str. Balastierei, C.F. 60014, Jud, Cluj

Laborator de gradul Il Autorizatie
nr. 3150 din 2016,
reinnoitd in 25.06.2020

Raport de incercare
nr. 1438/08.12.2023

Client lab.: -

Nr. Comandi: 4685T/04.12.2023

Proiect: Elaborare documentatie P.U.D. si D.T.A.C. construire hald industriala, amenajari exterioare, imprejmuire,

acces, racorduri si bransamente la utilitagi
Foraj: F2

Descriere: argild brund, plastic consistenta

Cod probi: P1 (Cod 2787)

Adancime: 530 m

Determinarea densititii in stare naturald conform SR EN 1SO 17892-2 din 2015

Masi probi neparafinatd my(g) —_— Densitatea piméntului in stare natural plg/cm’) Fi
’ p =/, —V2) ' Pparafing =

Masi probi parafinatd m.{g) A 0,9g/cm3;

p p R 20,02 Greutatea volumicd y(kN/m’) 9025

Y =p*9,01
Masa probi parafinatd si imersatd 78 Greutatea volumics in stare uscatd yg(kN/m’) -
my(g) ' Ya = p/(1+w/100) x 9,81 .
Volum epruvetd imersati Vy(cm®) Indicele porilor e 0,998g/cm3
T e g 12.26 =Y, 0.69
i 5 2 Porozitatea n(%)
Volum invelig parafind V,(cm’) £11 (%) o= (Vp/V) X 100 A
Vo = (me— my)Pporagini

Determinarea umflrii libere conform normativ STAS 1913/12 - 1988

(12 g de material/incercare)

incercarea 1

ncercarea2 | incercarea3

Volum initial al padmantului Vi (cm3) 10 10 10
Volumul final al sedimentului Vf {cm3) 19.0 19.0 19.0
Umflarea libera Uy (%) =10x% (V, = V) 90.0 90.0 90.0
Admisibilitate (Max - Min < 10%) 0.00

Umflarea liberd medie (%5) 90.0

Tehnician laborator: Nahed Nourallah

Datd raport: 08.12.2023

Raport intocmit de sef profil incercari:

ing. geolog Stefan Apopei

Raport verificat de sef laborator

Strada Donath nr. 114, Corp 2,
Demisol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud, Cluj




Strada Donath nr. 114, Carp 2,
Demisol, Ap. 2,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Laborator de gradul Il Autorizafie
nr. 3150 din 2016,

A - g
SOOIl I reinnoitd in 25,06.2020
Raport de incercare
nr. 1438/08.12.2023
Determinarea distributiei granulometrice a particulelor conform SR EN 15O 17892-4 din 2017
|dentificarea si clasificarea pdmanturilar - Distributie granulometricd conform SR EN 1SO 14688-2 din 2018
Beneficiar: CAIAN GABRIEL Client laborator: -

Locatie: Loc. Giliu, Str. Balastierei, C.F. 60014, Jud. Cluj Nr, Comanda: 46857/04,12.2023

Denumire proiect: Elaborare documentatie P.U.D. si D.T.A.C. construire hali industriald, amenajdri  Datd incercare: 05,12.2023
exterioare, imprejmuire, acces, racorduri si brangamente la utilitai Tehnician laborator: Nahed Nourallah
Nr. Foraj: F2 Cod probs:  P1 (Cod 2787) Adancime: 5.30m

Metoda de incercare: Sedimentare §i cernere

Masa materialului incercat: 29.11 g

Diagrama distributiei dimensiunii particulelor {curba granulometricd)

Distributia dimensiunii particulelor

100.00

$50.00
80.00 - Denumirea pamantului incercat (in functie de fractiunile

70.00 componente)

60.00
50.00 S i
40.00 argild bruna
30.00
20.00
10.00

0.00

0.001 0.01 0.1 1 10

Fractiuni granulometrice Forma curbei granulometrice

. Fractiuni Interval de dimensiuni ale Cantitalea“ Diametrul d10{mm) | Diametrul d30(mm) | Diametrul d60(mm)
Clasi de pamanturi P Simboluri rticuleloe( determinatd
granulometrice particulelor {mm) ) i 0.0015 0.0293
Blocuri mari (IBo) >630 0.00 CDEHEE?M”I de cnender_‘tu‘ de Forma curbei
uniformitate (Cu) curburd (Cc) i 2
Pamanturi foarte D60/D10 D30%/(D6OXD10) granulometrice
< Blocuri (Bo) > 200 pdnd la £ 630 0.00
grosiere - g %
Bolovinis (Co) > 63 pind la €200 0.00
Pietris mare (cGr) >20panilas63 0.00
Pamanturi grosiere -
jloci 6 a £
Pietris (Gr) Pietris mijlociu (mGr) >6,3 pandla< 20 0.00
Pietris mic (fGr) > 2pandla<6,3 2.06
Nisip mare (cSa) > 0,63 paniila<2 2.34
Pamanturi grosiere -
Nisi ijloci and la < 0,6. 2
Nislp (5a) isip mijlociu (mSa) > 0,20 pand la 0,63 13.33
Nisip fin (fsa) > 0,063 pand la<0,20 4.19
Praf mare (cSi) > 0,02 pand la £ 0,063 22.22
Pamanturi fine - . F -~
praf (i Praf mijlociu (mSi) > 0,0063 pand la<0,02 13.83
raf (Si) Raport intocmit de sef profil incerciri:
Praf fin (fsi) | > 0,002 pand la < 0,0063 745 ing. geolog Stefan Apopei
o : - Raport verificat de sef laborator
Pamanturi fine Argild (ch) <0,002 34.58 S
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