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Capitolul I. Scopul si linia de cercetare adoptati.

In vederea construirii unei locuinte unifamiliale P proiectata pe un teren
situat in satul Giliu fn., nr. cadastral 601 16, comuna Giliu, judetul Cluj,
DANCIU NICOLAE-FLORIN in calitate de proprietar si beneficiar al
investitiei, a solicitat proiectantului de specialitate S.C. ANADARRA IMPEX
S.R.L. cercetarea amplasamentului si intocmirea studiului geotehnic necesar
elaborérii documentatiei pe baza cireia se va elibera autorizatia de construire.

Pentru cunoagterea caracteristicilor geotehnice ale terenului care vor servi
la stabilirea conditiilor de fundare, in cadrul programului de investigatie
geotehnicd s-a recurs la foraje cu carotaj continuu, deoarece aceste lucriri permit
urmdrirea permanentd §i neintrerupti a structurii litologice oferind totodats
posibilitatea prelevirii probelor din orice punct al intervalului forat.

Avind in vedere suprafata ocupatd de constructie si uniformitatea
stratificaiei terenului cunoscutd din cercetiiri anterioare intreprinse in zoni, s-a
considerat suficient un singur foraj localizat in zona central3 a viitoarei cladiri
conform planului de situatie sc. 1:500 (planga nr. A.02), iar in ceea ce privegte
adincimea sa, lucrarea respectivi trebuia si corespunda zonei active in cuprinsul
careia se calculeaza deformatiile verticale probabile pentru constructii civile din
aceastd clasi de importanta.

Studiul geotehnic ca sintezd a cercetiirii terenului analizeazd si detaliazi
particularititile amplasamentului prin prisma urmétoarelor aspecte:

- stratificatia terenului de fundare;

- regimul hidrogeologic al zonei;

- caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;

- stratul si adincimea optima de fundare;

- portanta la nivelul tilpii fundatiei;

- deformatiile absolute probabile;
aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului si implicit a
constructiei.

Lucrdrile de investigatie in teren, analizele de laborator si metodologiile
de calcul adoptate s-au efectuat in conformitate cu standardele si normativele 1n
vigoare, dintre care mentionim:

e SR EN 1997-1/2006 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnica - Partea 1. Reguli
generale.

e SR EN 1997-2/2008 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnicd - Partea 2.
Investigarea si incercarea terenului.

e SR EN ISO 14688-1/2004 Cercetiri si Incercéri geotehnice. Identificarea gi
clasificarea paminturilor - Partea 1. Identificare si descriere.

* SR EN ISO 14688-2/2005 Cercetri si incerciri geotehnice. Identificarea si
clasificarea paminturilor - Partea 2. Principii pentru o clasificare.

e SR EN ISO 22475-1/2007 Investigatii si incerciri geotehnice. Metode de
prelevare si masurdri ale apei subterane.
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e SR EN ISO 22476-2/2006 Cercetiri si incercari geotehnice. Incerciri pe
teren. Partea 2: Incercare de penetrare dinamica.

e SR EN ISO 22476-3/2006 Cercetiri si incerciri geotehnice. Incerciri pe
teren. Partea 3: Incercare de penetrare standard.

o STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise.

® STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetiri geotehnice prin foraje executate
in paminturi.

o STAS 3198 — 71 Cercetarea terenului de fundare prin metoda penetririi
dinamice.

° STAS 6054-1985 Teren de fundare. Adincimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei.

* SR 11100/1-1993 Zonarea seismici. Macrozonarea teritoriului Romaniei.

e CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor.

e CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vintului asupra
constructiilor.

e NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.

e NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie i
monitorizare a excavatiilor adinci in zone urbane.

e NP 122-2010 Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale
parametrilor geotehnici.

e P100-1/2013 Cod de proiectare seismici. Partea 1: Prevederi de proiectare
pentru cladiri.
P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.

e TS 1-93 Incadrarea paminturilor dupa sipaturi.

Elaborarea studiului respecta prevederile ,Normativului privind
intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii“ indicativ
NP 074/2022.

Capitolul I. Descrierea amplasamentului.

Parcela de teren care face obiectul acestui studiu este situatd in satul
Gilau, 1n partea de sud a localittii.

Ca localizare geomorfologics, amplasamentul apartine zonei de terasi a
riului Somesul Mic, de la terenul cercetat si pind la firul vaii se Inregistreazi o
distantd de 50 m.

Sub aspect geologic, in zoni au o larga raspindire formatiunile de virsta
eocend reprezentate la nivelul albiei riului Somegul Mic prin complexul virgat
inferior alcétuit din argile nisipoase rosii, peste care s-au sedimentat ulterior
depozitele de terasd cuaternare formate din pietriguri cu bolovanis si nisip.

Proprietatea cu nr. cadastral 60116 pe care va fi construitd locuinta
unifamiliala P, se afld pe o strada care se desprinde din strada Scolii, are forma
geometricd dreptunghiulara §i determina o suprafati de 600 m2. Terenul este plat
si liber, neavind nici o constructie.
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Cladirea proiectatd va avea regimul de indltime alcatuit din parter si va fi
amplasata in partea de sud-vest a terenului.

Configuratia de platformi a amplasamentului, structura litologica si
regimul hidrogeologic alcituiesc un cumul de factori naturali care confers
acestei zone o deplind stabilitate, fapt confirmat prin comportarea foarte buni in
exploatare a constructiilor din acest perimetru.

Comuna Gildu este situati in zond cu adincimi maxime de inghet de 80-
90 cm in conformitate cu STAS 6054-85, iar potentialul seismic al regiunii
corespunde macrozonei care se caracterizeazi printr-o valoare de virf a
acceleratiei terenului a, = 0,10 pentru un interval mediu de recurentd IMR = 225
ani si 20 % posibilitate de depasire in 50 de ani, iar perioada de control a
spectrului de réspuns este T = 0,7 secunde potrivit normativuluj P 100-1-2013.

Capitolul ITI. Lucriri geotehnice executate.

Pentru cercetarea terenului de fundare a locuintei proiectate s-a prevazut
forajul geotehnic F, amplasat pe zona centrald ce va fi ocupatd de viitoarea
constructie, pentru a oferi o cit mai buni caracterizare a intregii suprafete
inscrise de dimensiunile in plan ale casei.

Utilizarea unei foreze in sistem de avansare uscat este o conditie esentiald
in cercetarea geotehnici pentru a nu se modifica parametrii fizici care definesc
starea de consistentd a stratelor din zona de influentd (activd), permitind o
apreciere corectd a portantei i compresibilitatii terenului de fundare.

In acest sens la executarea forajului s-a utilizat o instalatie Atlas Copco cu
acfionare mecanicd si avansare in sistem percutant uscat, avind diametrul
dispozitivului de dislocare si retinere a materialului la inceput de 4" apoi 2",

Coloana litologicd identificatd in punctul de forare are urmitoarea
alcatuire:

Forajul 1

0,00 - 0,20 m argila nisipoasi cafenie;

0,20 — 0,70 m nisip cafeniu mediu indesat;

0,70 — 6,00 m depozite de terasi alcituite din pietrig nisip, bolovanis si
fragmente de sisturi, indesate.

S-a interceptat apa subterani la -3,20 m.

Din forajul executat s-au prelevat probe geotehnice la intervalele
prevazute de normative, care au servit la efectuarea in laborator a analizelor si
determindrilor in vederea obtinerii parametrilor fizico-mecanici necesari
caracterizarii terenului de fundare.

Valorile normate obtinute sint inscrise in fisa forajului anexatd partii
grafice a studiului, anexa 1.



Capitolul IV. Elemente de proiectare.
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Cladirea proiectats va fi o constructie a cdror dimensiuni maxime in plan
vor fide 11,10 x 11,10 m, iar regimul de indltime va fi doar parter.

Suprafata construitd, sistematizarea verticals si destinatia sa incadreazi
cladirea in categoria de importanta ,,D — redusi”
IV conform normativului P100-1/2013.

Din punct de vedere al ,Normativului privind documentatiile geotehnice

pentru constructii indicativ NP 074/2022, conform tabelelor A 1.

Anexa A,

incadreazi in Categoria geotehnics 1

de 7 puncte.

potrivit HG 766/97 si in clasa

— A.5. din

in urma coreldrii tuturor factorilor determinanti, acest studiu se
(risc geotehnic redus) cu un punctaj total

FACTORI | CORELARE | PUNCTAJ | TOTAL RISC CATEGORIE
GEOTEHNIC | GEOTEHNICA
Conditiile de Terenuri
2
teren bune
Apa Fara S
subterand epuismente >
Categoria de 7
importanti a Redusi 2
constructiei
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona ag=0,10g 1
L seismica T.=0,7s

Lipsa subsolului presupune o adincime de are mai redusa care trebuie
doar sd depadgeascd limita maximi de inghet din regiune si evident, la cota
respectivd terenul si prezinte caracteristici de portantd si compresibilitate
corespunzatoare in conformitate cu prevederile »Normativului pentru
proiectarea structurilor de fundare directs“ indicativ NP 112-2014.

Natura terenului de fundare de pe amplasamentul acestei locuinte,
caracteristicile constructive si regimul de inalfime permit adoptarea unui sistem
de fundare direct3 cu fundatii continui clasice.

Avind 1n vedere ci terenul de fundare se incadreazi in categoria celor
bune potrivit clasificirii din normativul NP 074-2022, in cazul obiectului
proiectat se admite efectuarea calculului terenului prin metoda prescriptiva
avindu-se in vedere valorile presiunilor acceptabile, insd conform prevederilor
SR EN 1997-1/2004/NB2007 EUROCOD 7 se impune si efectuarea calculului
la starea limita de exploatare.

IV.1. Calculul terenului pe baza presiunilor conventionale.

Examinind stratificatia terenului in punctul corespunzitor forajului F,
reiese cd stratul de fundare 1l constituie depozitele de terasd constituite din
pietris, nisip §i bolovinis indesate, interceptate pe intervalul de adincime cuprins
intre 0,70 si 6,00 m.
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Anumite caracteristici fizice ale stratului aluvionar pe care se fundeazi —
granulozitatea, natura petrografica, gradul de indesare — indici o presiune
conventionald de bazi P, = 450 kPa. Aceasti valoare corespunde unei
fundatii standard cu litimea B = 1,0 m incastratd la adincimea D; = 2,0 m.
Pentru oricare alte dimensiuni ale 1&timii fundatiei si altd adincime de incastrare
se impune aplicarea corectiilor conform metodologiei de calcul prescrisa de
normativul NP 112-2014 punctul D.2.

In aceasta situafie, prezentdm portanta stratului de fundare pentru o
constructie cu regimul de Iniltime P, cu latimea fundatiei B = 0,50 m incastrati
la adincimea D= 1,00 m de la nivelul terenuluj natural.

Rezistenta terenului la contactul cu talpa fundatiei este:

P(:onvz Pconv “+ CB +CD =450-23 - 112=315 kPa.

O constructie cu acest regim de iniltime (P) genereaza incarciri pe care le

apreciem la o valoare maxima de 40 kN/metru liniar de fundatie, rezultind astfel

0 presiune efectiva:

Q@  40kN

Pczz == 0.50 m? = 80 kPa.

Presiunea efectivi este mai mici decit rezistenta la Incdrcare a stratului de
fundare, astfel c3 este indeplinita conditia impusa prin relatia:

Pe < Peonv (1)

La regimul de iniltime preconizat (parter), in mod cert Incércarile vor fi
mai mici decit cele mentionate mai sus astfel ci pe talpa fundatiei considerate
presiunea efectivi va fi inferioard rezistentei terenului la cota de fundare
adoptatd fiind satisfacuti relatia (1).

IV.2. Calculul la starea limiti de exploatare.

Calculul la starea limitd de exploatare are la bazi o serie de elemente care
se referd la dimensiunile fundatiei, unele caracteristici fizice sl mecanice precum
si la anumiti coeficienti indicati in Anexa H, Tabelul H.8. din NP 112-2014
stabilifi in functie de valoarea unghiului de frecare interna.

Mentinind aceleasi conditii de fundare adoptate in varianta prezentatd la
punctul IV.1. si aplicind formula de calcul specifics unor astfel de constructii
fara subsol, se obtine o presiune acceptabild avind valoarea:

pp=m( y-B *Ni+q-Nz+c-N3)=507 kPa

Trebuie insa avut in vedere faptul ci starea limiti de exploatare (SLE)
corespunde inceputului dezvoltdrii zonelor plastice care conduc la pierderea
stabilitatii terenului de fundare astfel c3 intre valoarea presiunii plastice limita si
presiunea efectiv trebuie pastratd o marja de sigurant3.

Calculul tasdrilor absolute probabile s-a efectuat in conditiile de fundare
prezentate la punctul IV.1. fiind adoptatd ipoteza comportirii terenului de
fundare ca un mediu liniar deformabil, iar elementele considerate au urmatoarele
valori:

Dr=1,00 m v1 =17,6kN/m*  E;=30.000 kPa
B = 0,50 m v =17,6 KN/m*  E,=30.000 kPa
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A rezultat o zond de influenta (zond activd) care se extinde pind la
adincimea z = 3,3 m sub talpa fundatiei in cuprinsul cireia tasirile maxime pot
atinge valoarea s = 0,80 cm, acestea fiind inferioare deformatiilor admisibile
pentru astfel de constructii in conformitate cu Anexa H din NP 1 12-2014.

CONCLUZII:

In concluzie, amplasamentul constructiei proiectate in satul Gilau L. eu
nr. cadastral 60116, comuna Gil3u, judetul Cluj, corespunde din punct de vedere
geotehnic, hidrogeologic si ca stabilitate a terenului si poate fi realizati in
deplind siguranti in conditiile de fundare mentionate, ca urmare a calitatii
terenului §i a regimului hidrogeologic de pe amplasament.

Chiar dacd freaticul se situeazi la cote mult coborite fatd de talpa
fundatiei trebuie si se realizeze o foarte buni hidroizolatie la rostul elevatie-
zidarie portantd in vederea prevenirii umezirii peretilor prin efectul de
capilaritate determinat de umiditatea natural3 a terenului.

La atingerea prin sapatura a cotei de fundare ce va fi stabilita prin proiect,
se va solicita prezenta unui geotehnician la faza de verificare a naturii terenului
de fundare, pentru a-si da acordul privind realizarea fundatiilor.

In conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de
terasamente indicativ TS/1-93, dupi caracteristicile coezive si comportarea la
sapat terenul se incadreazi in categoria , foarte tare® pentru sdpdtura manuali,
respectiv clasa I in cazul excavatiei mecanizate.

Intocmit,
Ing.geol. Alina Harabagiu
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Anexa 1

S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.

CLUJ-NAPOCA

FISA FORAJULUI nr. 1

LUCRAREA: ,Construire locuint3 unifamiliald P",

LOCALIZARE: sat Gil&u f.n., nr. cad.60116

» comuna Gil&u, judetul Cluj.
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Numele $i prenumele verificatorului atestat : FOSTI VLADIMIR - aut. nr. 1564
Firma: persoand fizici Nr 116 din februarie 2024
Adresa / telefon : Cluj, str. Malinului, nr.16 / 0264 441237

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Ar a proiectului
LOCUINTA UNIFAMILIALA P
Gilau, CAD 60116, jud. Cluj.
Faza STUDIU GEO ce face obiectul proiectului 2509 / 2024

1. Date de identificare :

> proiectant general : SC DINAMIC CONSTRUCT BILD SRL
» proiectant de specialitate : S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.
Cluj, str. Donath, nr. 11, jud. Cluj.
» investitor — beneficiar : DANCIU NICOLAE.
» amplasament : Gilau, CAD 60116, jud. Cluj.

> data prezentrii proiectului pentru verificare : 19.02.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei :

STUDIU GEOTEHNIC (nr. foraje — 1)

tipul si caracteristici constructive : constructii zidarie, beton armat.
amplasament: conform PLANULUI DE SITUATIE

zond seismicd : 6; ag=0,10g ; Tc = 0,7 sec.

adancime de inghet : (0,80 + 0,90) m

VVVvVY

3. Documente ce se prezintd la verificare

» PROIECT : - PROIECT faza STUDIU GEO.

4. Conclizii asupra verificirii :

a. Proiectul corespunde normativelor in vigoare (NP 074/2022) pentru faza
verificata.

b. Se vor verifica, la atacarca lucririlor, caracteristicile terenulm in raport cu
el 1den11ﬁcdte in foraje. -

Am primit 2 exemplare Am',g")’.r,pdat,z exemplare.

Investitor / Proiectant Verifi catof tehnic atestat
conf, ch ing| FOS TI VLADIMIR

- aut, nr 1564




