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Ghidul se aplică în 
toate satele de pe 
teritorul administrativ al 
următoarelor comune:  

Zona premontană: 

comuna Călăţele (judeţul Cluj) cu 
satele: Călata, Călăţele, Dealu Negru, 
Finciu, Văleni;

comuna Gilău (judeţul Cluj) 
cu satele:   Gilău, Someşul Cald, 
Someşul Rece;

comuna Râşca (judeţul Cluj) cu 
satele: Dealu Mare, Lăpuștești, 
Mărcești și Râșca (reședința);

comuna Săvădisla (judeţul Cluj) cu 
satele: Finișel, Hășdate, Lita, Liteni, 
Săvădisla, Stolna, Vălișoara și Vlaha;

Zona montană:

comuna Băişoara (judeţul Cluj) 
cu satele: Băişoara, Frăsinet, Moara 
de munte, Muntele Băişorii, Muntele 
Bocului, Muntele Cacovei, Muntele 
Filii, Muntele Săcelului şi Săcel;

comuna Beliş (judeţul Cluj) cu 
satele: Bălceşti, Beliş, Dealu Botii, 
Giurcuţa de Jos, Giurcuţa de Sus, 
Poiana Horea, Smida;

comuna Iara (judeţul Cluj) cu satele: 
Agriş, Borzeşti, Buru, Cacova Ierii, 
Făgetu Ierii, Iara, Lungeşti, Maşca, 
Măgura Ierii, Ocolişel, Surduc, Valea 
Agrişului şi Valea Vadului;

comuna Măguri-Răcătău (judeţul 
Cluj) cu satele: Măguri, Măguri-
Răcătău, Muntele Rece;

comuna Mărgău (judeţul Cluj) cu 
satele: Bociu, Buteni, Ciuleni, Mărgău, 
Răchiţele, Scriind-Frăsinet;

comuna Mărişel (judeţul Cluj) cu 
satul: Mărişel;

comuna Valea Ierii (judeţul Cluj) cu 
satele: Cerc, Plopi, Valea Ierii.

1.1. Delimitarea geografică a zonei Mocănimea Gilăului după unități administrativ - teritoriale 
Zona etnografică Mocănimea Gilăului este situată în partea de sud-vest a județului Cluj și include două subzone: subzona premontană, care cuprinde comunele 

Călăţele, Gilău, Râşca, Săvădisla și subzona montană care cuprinde comunele  Băişoara, Beliş, Iara, Măguri-Răcătău, Mărgău, Mărişel, Valea Ierii.

1. ZONA 
 

1
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Analiza şi recomandările privitoare 
la acoperiş se referă la următoarele 
componente ale sale: formă şi 
volumetrie, şarpantă (tipuri de 
structură, materiale utilizate şi 
tratamente), învelitoare (materiale 
utilizate şi culori), marcarea 
posibilelor probleme ce pot apărea la 
comportarea în timp. 

Recomandările se grupează în 
trei categorii:

a. Construcții cu gabarit mic 
(<120 mp), construcții cu gabarit 
mediu (120 – 250 mp) și construcții 
cu gabarit mare (peste 250 mp), 
dispuse în sistem pavilionar

b. Construcții cu gabarit mare 
(peste 250 mp), de tip monovolum

c. Intervenţii pe construcţii 
existente (gabarit mic, mediu 
sau mare, dispuse pavilionar sau 
monovolum)

Toate materialele care alcătuiesc 
acoperişul  au nevoie de  întreţinere 
în exploatare (în mai mică sau în mai 
mare măsură). Realizarea de alcătuiri 
constructive corecte, cu materiale 
naturale, compatibile, de calitate, 
precum şi urmărirea în execuţie îi pot 
asigura o durată mai mare de viaţă, 
împreună cu o întreţinere conştientă, 
periodică, din partea utilizatorilor.
 

5.1.1. Specificul local
Zona Mocănimii Gilăului se 

caracterizează prin ploi abundente 
și multă zăpadă; prin urmare, 
acoperișurile tradiţionale aveau 
pante mari pentru scurgerea apelor, 
geometria lor fiind în patru ape (mai 
târziu-după 1950 în două ape cu 
fronton).

Acoperişul tradiţional este alcătuit din 
grinzi şi căpriori din lemn cu învelitoare 
şindrilă şi din paie în strat gros, iar între 
straturile de paie erau prevăzute crengi 
de foioase pentru susţinerea paielor şi 
şindrilă.

Acoperişul tradiţional al locuinţei are 
o rezolvare simplă; de obicei, este 
rezolvat în patru ape şi ulterior odată 
cu influenţele din alte zone apare 
rezolvarea lui în două ape, opţiunea 
pentru un anumit tip depinzând de 
tehnica zonei, resurse şi influenţe 
locale. Se pot întâlni rezolvări diferite 
de acoperiş la case alăturate. Se 
mai întâlnesc influenţe din alte zone: 
fronton cu trafor rotunjit (influenţă 
zona Călata), teşitură la acoperiş, 

5.1. ACOPERIŞUL

AŞA DA: Acoperiș al unei anexe 
acoperit cu scândură de lemn 
(imagine din zona Băişoara).

AŞA DA: Imagine casă cu fronton din 
Poiana Horea.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape, 
faţada lungă pe panta dealului.

foişor la intrare. 
În ceea ce priveşte şurile şi anexele 

(bucătăria de vară, grânarul), sunt 
acoperite în patru şi două ape. 
Numărul anexelor este numeros 
şi a crescut odată cu dezvoltarea 
locuinţelor temporare de pe fâneţele 
extravilane.

Panta acoperirii era specifică 
reliefului de dealuri înalte şi munți, cu 
pantă medie (45 – 50o) şi pantă înaltă 
(50 – 60o). 

Acoperirea la casele mai noi, de 
după al Doilea Război Mondial, este 
în patru sau mai multe ape, în funcţie 
de forma în plan a casei, cu o pantă 
mai mică de înclinare a acoperişului 
(30 – 40o), odată cu folosirea ţiglelor 
ceramice şi a şindrilei.

Casele ridicate după 1980-1990 
prezintă o formă complicată de 
rezolvare a acoperişului, în contrast 
cu cel tradiţional. În prezent, în multe 
situații atât la casele noi cât şi la cele 
vechi, învelitoarea a fost înlocuită cu 
ţiglă din beton, azbociment sau cu 
tablă, materiale care se vor degrada 
repede spre deosebire de ţiglă 
ceramică şi paie.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape cu 
ţiglă.

AŞA DA: Acoperire în patru ape cu fronton  (imagine din Valea Fericirii).

AŞA DA: Detaliu de acoperire tradiţională cu şindrilă şi gol de aerisire a podului  
(imagine din Poiana Horea).
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Culorile vor fi cele naturale (atât cele 
pentru materialele de învelitoare, cât şi 
cele pentru alte elemente constructive 
sau tehnologice): nu se vor folosi 
culori stridente. Acoperirea lucarnelor, 
umbrirea ferestrelor în planul 
acoperişului, se vor face din materiale 
care nu contravin specificului local şi 
imaginii de ansamblu a construcţiei. 
Elementele de umbrire/control solar 
pot servi şi ca elemente de camuflare 
ale acestora în volumul şi forma 
învelitorii.

Elementele de 
iluminare, ventilare, 
instalaţiile

Elementele de iluminare 
(luminatoare, ferestre în planul 
acoperişului), instalaţiile (panouri 
solare, panouri fotovoltaice, coşuri 
de fum) sunt permise doar dacă sunt 
justificate funcţional şi vor ocupa 
maximum 25 % din suprafaţa unei 
fețe a acoperișului. Pe cât posibil, 
se vor orienta spre interiorul lotului, 
astfel încât să se păstreze o imagine 
coerentă şi acestea să nu constituie 
un element discrepant, vizibil din drum 
sau din diverse puncte de perspectivă 
şi belvedere cunoscute la nivel local.

Se încurajează utilizarea panourilor 
de captare a energiei solare pe 
partea sudică și în planul acoperișului 
(panouri fotovoltaice, panouri solare 
etc.).

Învelitoarea (materiale folosite şi compatibilităţi)
Învelitoarea se va realiza din materiale naturale regenerabile, cu păstrarea 

imaginii locale nealterate. În funcţie de specificul zonei şi de panta aleasă, 
învelitoarea va fi din țiglă ceramică (de preferabil cea manuală), șindrilă,  paie, 
scândură din lemn(pentru construcţiile anexe) cu păstrarea  streșinilor. Se vor 
folosi materiale şi tehnologii locale sau care derivă din tehnologii locale, fără a 
avea efecte negative asupra destinaţiei construcţiei. Se vor păstra sistemul de 
lățuire și dispunerea specific locală a pieselor de învelitoare, inclusiv forma și 
dimensiunea acestora.

Materialele de termoizolare/hidroizolare pentru învelitoare vor fi compatibile 
cu cele din care este realizată aceasta. Se vor folosi, pe cât posibil, materiale 
naturale şi soluţii de alcătuire care să permită schimbul de vapori dintre interior și 
exterior, prin aceasta asigurându-se realizarea unui climat interior optim utilizării/
locuirii (se va avea o grijă sporită la detaliile constructive din jurul coşurilor 
de fum, al lucarnelor, al intersecţiei cu foişoarele etc.). Nu este recomandată 
combinarea la același acoperiș a mai multe tipuri, culori, materiale sau forme de 
învelitori, cu excepția acoperișului acoperit cu vegetație. În cazul intervenției pe 
o clădire existentă, se va înlocui obligatoriu învelitoarea din tablă, azbociment, 
membrană bituminoasă sau din alte materiale sintetice cu materialele acceptate.

AȘA NU: Folosirea țiglelor „mari” din 
beton vopsit este total neadecvată. 
Dincolo de aspectul nepotrivit al 
formei importate, sunt multe situații în 
care acestea s-au decolorat.

AȘA DA: Pentru construcții noi, se pot folosi țigle industriale care respectă forma 
și dispunerea tradițională. 

AȘA DA: Șindrila și scândura de lemn, folosite la acoperirea caselor tradiționale, 
pot fi utilizate și la construcțiile noi la nivelul acoperişului şi al pereţilor.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
tablei (vopsite), întrucât apar mari 
probleme legate de încălzirea 
excesivă (disconfort pe timp de vară) 
și de zgomot în mansardă (ploaie, 
grindină). Folosirea tablei ridică o 
gamă largă de întrebări, plecând de la 
problema reciclării ei până la probleme 
de onestitate: imitarea prin culoare și 
formă a țiglei ceramice. Rămân însă 
cele legate de aspect, de încălzire 
excesivă etc. În cele din urmă, tabla 
este un material ieftin, importat din 
zona construcțiilor industriale, unde 
până de curând nu a contat aspectul 
finisajului.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
azbocimentului mai ales la casele 
tradiţionale, întrucât apar mari probleme 
legate de încălzirea excesivă, care poate 
afecta structura acoperişului (fotografie 
din satul Mărişel).

DA 

AȘA DA: Acoperiș tradițional în 
patru ape cu învelitoare din șiță, în 
Transilvania. Acest sistem era cel mai 
răspândit în trecut, datorită existenței 
lemnului ca resursă principală.

DA 

DA 

AȘA DA: Țiglă nouă tip solzi produsă 
manual în tehnica tradițională: pentru 
clădiri noi și reabilitări de clădiri vechi.

NU!
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AȘA DA:  Exemplu de zid de piatră de 
carieră rostuit corect 

AȘA NU: Nu se acceptă vopsirea 
rosturilor.

DA NU!

Folosirea pietrei pentru zidurile și 
fundațiile construcțiilor noi este optimă 
în zonele cu umiditate mare.

47

C.2. Pereţii din piatră

Intervențiile se vor realiza cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 
transferul vaporilor: mortare şi tencuieli var-nisip, lut. Nu se vor folosi tencuieli 
acoperitoare din ciment, care nu sunt permeabile la vapori. Piatra nu se va 
acoperi cu lacuri şi vopsele care influenţează porozitatea şi permeabilitatea 
la vapori. Materialele alese vor fi compatibile cu tipul de piatră folosită, fiind 
dependente de gradul ei de porozitate. Rostuirea pietrei, în cazul în care aceasta 
va fi lăsată aparentă, se recomandă a se face cu un mortar pe bază de var stins 
pastă, amestecat cu praf din piatra respectivă și nisip. Se va evita rostuirea până 
la fața pietrei, preferându-se o retragere de cel puțin un centimetru de la fața 
zidăriei. Nu se acceptă vopsirea rosturilor în negru, cărămiziu sau alte culori, 
deoarece acest lucru atrage după sine distrugerea eleganței imaginii specifice 
a zidăriei de piatră și a pietrei din zidărie, din cauza compușilor chimici din 
vopselele respective.

AȘA DA:  Exemplul prezintă o structură de piatră portantă netencuită (imagine zona Băişoara).

DA 

DA 
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C.3. Pereţii din lut+paie
Se vor realiza intervenţii cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 

transferul vaporilor. Nu se vor folosi tencuieli acoperitoare din ciment, care nu 
sunt permeabile la vapori.

Se vor realiza alcătuiri constructive care să diminueze/împiedice capilaritatea, 
în condiţiile în care realizarea unei impermeabilizări pe toată suprafaţa fundaţiei 
nu este recomandabilă.

AȘA DA: Construcții noi cu pereți din pământ (sau pereți din puzderie de cânepă 
cu liant pe bază de var hidraulic și nisip).
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delimitarea spaţiilor funcţionale 
interioare s-au realizat de-a lungul 
timpului din mai multe considerente: 

- necesitatea separării spaţiului 
privat de exterior, dar şi „apărarea” 
gospodăriei prin garduri, cărora li se 
acordă o importanţă sporită. Gardurile 
sunt simple, din lemn şi sunt prezente 
pe toţi versanţii şi pe toate platourile. 
La nivelul curții, împrejmuirile erau 
din lemn sau din ziduri de piatră. 
Mai întâlnim împrejmuiri din nuiele, 
împrejmuiri cu soclu de piatră și 
lemn deasupra, însă cele de lemn 
predomină atât în interiorul aşezărilor 
cât şi în cazul celor izolate.

Împrejmuirile dintre grădini sunt 
realizate din garduri de lemn 
transparente. Gardurile opace sunt 
realizate din stâlpi de lemn, cu 
închideri orizontale din scânduri 
de brad sau stejar. Gardurile 
semitransparente sunt realizate fie din 
împletituri de nuiele, fie din închideri 
cu lațuri.

5.7.1. Specificul 
local

Porţile şi împrejmuirile gospodăriilor 
tradiţionale joacă un rol important 
în conturarea peisajului cultural şi a 
imaginii satului. Tradiţional, acestea 
sunt realizate din lemn, cu stâlpi din 
lemn şi mai târziu stâlpii din lemn sunt 
înlocuiţi cu cei din metal.

Spaţiile de trecere/spaţiile 
exterioare

Târnațul este prezent la aproape 
toate casele, fiind, de obicei, plasat 
pe latura dinspre curte, situat pe o 
latură sau două. Mai rar, se regăseşte 
pe trei laturi.

Cel mai des întâlnit este  târnațul 
simplu, cu stâlpi şi grinzi de lemn 
slab decorate, de regulă, cu elemente 
geometrice. Ocazional, apar 
influențe din zona citadină central 
europeană, cum ar fi decorațiile cu 
trafoare sculptate în lemn la fronton, 
triunghiul teşit la colţurile acoperişului. 
Balustrada este realizată mai ales din 
bârne de lemn orizontale, scânduri de 
lemn dăltuite sau traforate.

Scările exterioare
Scările exterioare sunt direct legate 

de intrarea în casă, fiind realizate din 
piatră sau lemn. Parapetul este, în 
general, din lemn, fără multe decoraţii. 

Pavimente şi amenajări exterioare
Amenajarea exterioară a terenului 

este realizată din materiale locale şi 
depinde de necesităţile gospodăriei: 
piatră de râu pusă în dungă, piatră 
de gresie așezată orizontal sau în 
dungă, pământ bătut, lemn, pietriș, 
eventual alei înierbate. Oamenii au 
acordat o atenţie deosebită şanţurilor 
de îndepărtare a apelor de lângă casă 
şi de lângă căile de acces interioare, 
realizării pantelor necesare scurgerii 
apei şi direcţionării ei către spaţiile 
verzi.

Vegetaţia
Vegetaţia exterioară deţine un 

rol important în amenajarea curţii, 
având atât funcţie utilitară (pomi şi 
arbuşti fructiferi, plantaţii de protecţie, 
umbrire), cât şi decorativă (flori, 
arbuşti). 

Împrejmuirile
Împrejmuirea gospodăriei şi 

5.7. AMENAJĂRILE EXTERIOARE

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor din beton sau a stâlpilor, 
nici placarea lor cu piatră sau alte materiale.

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea gardurlor din beton armat sau fier forjat şi 
nici placarea soclului cu piatră de placaj sau alte materiale ceramice, din plastic 
sau lemn.

AȘA DA: Târnațul unei case de piatră.

AȘA DA: Exemplu de împrejmuire.

DA 
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DA 
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AȘA DA: Scări exterioare realizate din 
blocuri de piatră.  

DA 

4

DA 
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AȘA DA: Păstrarea specificului străzii: drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate.

AȘA DA: Se recomandă săparea unui şanţ în lateralul străzilor cu rol de drenaj 
şi captare a apei.

AȘA DA: DRUM PE COAMĂ
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

AȘA DA: DRUM PE CURBE DE 
NIVEL
- marginea drumului expusă erodării
trebuie înverzită (nu se recomandă
zidurile de sprijin, betonarea taluzului);
- apele pluviale se scurg în lungul
drumului prin rigole înierbate;
- local, sunt necesare rigole
transversale, care previn erodarea
drumului prin spălarea în caz de ploi
abundente.

AȘA DA: DRUM  DE TIP DEFILEU
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

SCHEMĂ EXPLICATIVĂ: AȘEZAREA 
DRUMULUI ȘI MODUL DE 
SCURGERE A APEI DE PLOAIE

festivalurile şi sărbătorile, trebuie să 
fie exemple de bune practici pentru 
toată comunitatea atât ca arhitectură, 
cât şi ca amenajare şi integrare în 
peisaj.

Drumurile şi alte căi de acces 
public

Majoritatea drumurilor publice sunt 
neasfaltate, pietruite şi întreţinute 
necorespunzător. De aceea, pe timp 
uscat, circulaţia auto ridică praful, 
pe timp ploios se face mult noroi, iar 
circulaţia pe timp de iarnă este extrem 
de dificilă. În ultimii ani, drumurile 
principale sunt modernizate exclusiv 
pentru circulaţia auto, la această 
tendință adăugându-se amenajările 
de tip urban (trotuare înguste, 
cu pavele de beton) în interiorul 
localităţilor. 

În mod tradiţional, drumurile săteşti 
sunt delimitate de zone înierbate, 
taluzuri sau şanţuri deschise. Ele sunt 
utilizate simultan de către oameni, 
biciclişti, animale, căruţe, sănii şi 
autovehicule. Tendinţa actuală – 
prin amenajări şi asfaltare – este de 
a creşte şi a favoriza tranzitul auto, 
în detrimentul celorlalţi participanţi 
la trafic. Acest lucru dăunează 
siguranţei, confortului de locuire şi 
comunităţii. La nivelul spaţiului public, 
se vor reface aliniamentele existente 
la nivelul străzii (pomi fructiferi sau alte 
aliniamente specifice fiecărei localităţi/
zone din interiorul localităţii). Se va 
conserva biodiversitatea (inclusiv, se 
va încerca păstrarea lângă construcţii 
a speciilor de păsări şi animale care 
asigură echilibrul ecosistemului: 
rândunele, cucuvele, lilieci, vrăbii 
etc.), prin folosirea plantelor autohtone 
specifice zonei şi a practicilor agricole 
tradiţionale.

În spiritul principiilor de conservare 
a specificului local, se recomandă 
păstrarea polivalenţei drumurilor 
şi limitarea vitezei auto, păstrarea 
reţelei stradale existente şi 
a profilurilor transversale ale 
drumurilor. Nu se permite lărgirea 
drumurilor şi crearea de trotuare 
supraînălţate de tip urban, cu rigole 
îngropate. Suprafeţele de circulaţie 

6.1. Specificul local
Specificul spaţiului public rural este 

realizat prin fluiditatea şi polivalenţa 
spaţiilor. Terenul de întâlnire este şi 
loc de adunare (nunţi, pomeni etc.), 
şi teren de fotbal. Iarba întâlneşte 
pietrişul într-un mod delicat, natural, 
apa se scurge prin mici şanţuri 
înierbate, uneori pavate. Spaţiul public 
rural nu se ascunde sub o vegetaţie 
bogată, ci caută un loc însorit. Se 
poate observa câte un brad sau un 
molid cu valoare simbolică lângă o 
biserică sau un grup de pomi fructiferi. 
Fântâna, troiţa, banca, copacul au 
toate valoare simbolică. Materialele 
folosite sunt cele locale: lemn, piatră, 
pietriş, iarbă. Nu se foloseşte metal, 
nu se pun flori decorative de plastic.

Astăzi, în majoritatea satelor 
traversate de un drum județean sau 
național, strada principală a devenit 
șosea și a rămas puțin spațiu alocat 
oamenilor. Un fenomen recent apărut 
este apariția spațiului public amenajat 
în acest scop și dotat cu mobilier 
corespunzător.

6.2. Recomandări
Spaţiul public rural trebuie să-şi 

păstreze autenticitatea, să conserve 
austeritatea, simplitatea şi fluiditatea. 

Acest specific nu trebuie distrus prin 
diverse amenajări urbane (ca în orașe: 
pavele de beton, trotuare cu borduri 
etc.). Pentru a-l conserva intact, se 
recomandă evitarea amenajării cu 
decoraţii de tipul căruţelor cu flori, al 
fântânilor arteziene sau al plantaţiilor 
horticole cu flori şi soiuri de arbuşti de 
import. 

Materialele folosite trebuie să fie 
exclusiv cele locale, iar elementele 
de mobilier (bănci etc.) trebuie 
confecţionate cu meşteri locali. 
Mobilierul urban, cofretele publice şi 
posturile de transformare şi reglare 
vor fi astfel proiectate, încât să se 
integreze în peisaj şi arhitectura 
locală. Nu se acceptă proiecte 
tipizate, ci doar soluţii adaptate 
locului. Investiţiile şi evenimentele 
publice: clădirile publice (şcoală, 
primărie, biserică etc.), pieţele pentru 
produsele locale, târgurile sezoniere, 

6. SPAȚIUL PUBLIC

AȘA DA: Drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate și pomi fructiferi.
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AȘA DA: Refolosirea țiglei vechi este o soluție foarte bună pentru intervenția pe 
clădiri tradiționale, în contextul în care majoritatea pieselor au rezistat sute de 
ani. Aceasta trebuie însă foarte bine selectată pentru acoperirea acoperișurilor 
în care se amenajează o mansardă (imagine din Valea Ierii).

AȘA NU: Azbocimentul (sau „ondulina”)  este contraindicat pentru realizarea învelitorilor clădirilor 
tradiționale. Acesta schimbă într-un mod neadecvat imaginea pământie a peisajului sătesc, dominat de  
învelitorile tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Tabla metalică cutată nu e specifică 
zonei, ea provine de la construcţiile industriale. Se 
recomandă folosirea ţiglei ceramice, şiţa, şindrila, 
paie, scândură (imagine din zona satului Mărişel).

AȘA NU: Folosirea plăcilor din 
tablă cutate nu e recomandată într-o 
intervenție asupra clădirilor tradiționale 
(satul Mărişel).

AȘA NU: Sunt suficiente motive 
pentru a evita amplasarea tablei pe 
acoperiș (vezi la capitolul despre 
învelitorile pentru clădirile noi).

AȘA NU: Aspectul izbitor al învelitorilor industriale intră în contrast cu coloritul  
pământiu, natural, al învelitorilor tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Ţigla industrială 
contrastează puternic cu imaginea 
satului tradiţional. Se recomandă 
folosirea ţiglei ceramice lucrate 
manual. 

AȘA NU: Se va evita utilizarea 
plăcilor de policarbonat sau din alte 
tipuri de materiale plastice. Acestea 
au o durată de viață scurtă și sunt 
inestetice.

Este interzisă folosirea țiglei industriale din beton, 
deoarece are greutate mare, este poroasă (e sensibilă 
la acțiunea ploii) și se distruge în timp scurt.

NU!

NU!

NU!

NU!

NU!
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Ghidul se aplică în 
toate satele de pe 
teritorul administrativ al 
următoarelor comune:  

Zona premontană: 

comuna Călăţele (judeţul Cluj) cu 
satele: Călata, Călăţele, Dealu Negru, 
Finciu, Văleni;

comuna Gilău (judeţul Cluj) 
cu satele:   Gilău, Someşul Cald, 
Someşul Rece;

comuna Râşca (judeţul Cluj) cu 
satele: Dealu Mare, Lăpuștești, 
Mărcești și Râșca (reședința);

comuna Săvădisla (judeţul Cluj) cu 
satele: Finișel, Hășdate, Lita, Liteni, 
Săvădisla, Stolna, Vălișoara și Vlaha;

Zona montană:

comuna Băişoara (judeţul Cluj) 
cu satele: Băişoara, Frăsinet, Moara 
de munte, Muntele Băişorii, Muntele 
Bocului, Muntele Cacovei, Muntele 
Filii, Muntele Săcelului şi Săcel;

comuna Beliş (judeţul Cluj) cu 
satele: Bălceşti, Beliş, Dealu Botii, 
Giurcuţa de Jos, Giurcuţa de Sus, 
Poiana Horea, Smida;

comuna Iara (judeţul Cluj) cu satele: 
Agriş, Borzeşti, Buru, Cacova Ierii, 
Făgetu Ierii, Iara, Lungeşti, Maşca, 
Măgura Ierii, Ocolişel, Surduc, Valea 
Agrişului şi Valea Vadului;

comuna Măguri-Răcătău (judeţul 
Cluj) cu satele: Măguri, Măguri-
Răcătău, Muntele Rece;

comuna Mărgău (judeţul Cluj) cu 
satele: Bociu, Buteni, Ciuleni, Mărgău, 
Răchiţele, Scriind-Frăsinet;

comuna Mărişel (judeţul Cluj) cu 
satul: Mărişel;

comuna Valea Ierii (judeţul Cluj) cu 
satele: Cerc, Plopi, Valea Ierii.

1.1. Delimitarea geografică a zonei Mocănimea Gilăului după unități administrativ - teritoriale 
Zona etnografică Mocănimea Gilăului este situată în partea de sud-vest a județului Cluj și include două subzone: subzona premontană, care cuprinde comunele 

Călăţele, Gilău, Râşca, Săvădisla și subzona montană care cuprinde comunele  Băişoara, Beliş, Iara, Măguri-Răcătău, Mărgău, Mărişel, Valea Ierii.

1. ZONA 
 

1

28

Analiza şi recomandările privitoare 
la acoperiş se referă la următoarele 
componente ale sale: formă şi 
volumetrie, şarpantă (tipuri de 
structură, materiale utilizate şi 
tratamente), învelitoare (materiale 
utilizate şi culori), marcarea 
posibilelor probleme ce pot apărea la 
comportarea în timp. 

Recomandările se grupează în 
trei categorii:

a. Construcții cu gabarit mic 
(<120 mp), construcții cu gabarit 
mediu (120 – 250 mp) și construcții 
cu gabarit mare (peste 250 mp), 
dispuse în sistem pavilionar

b. Construcții cu gabarit mare 
(peste 250 mp), de tip monovolum

c. Intervenţii pe construcţii 
existente (gabarit mic, mediu 
sau mare, dispuse pavilionar sau 
monovolum)

Toate materialele care alcătuiesc 
acoperişul  au nevoie de  întreţinere 
în exploatare (în mai mică sau în mai 
mare măsură). Realizarea de alcătuiri 
constructive corecte, cu materiale 
naturale, compatibile, de calitate, 
precum şi urmărirea în execuţie îi pot 
asigura o durată mai mare de viaţă, 
împreună cu o întreţinere conştientă, 
periodică, din partea utilizatorilor.
 

5.1.1. Specificul local
Zona Mocănimii Gilăului se 

caracterizează prin ploi abundente 
și multă zăpadă; prin urmare, 
acoperișurile tradiţionale aveau 
pante mari pentru scurgerea apelor, 
geometria lor fiind în patru ape (mai 
târziu-după 1950 în două ape cu 
fronton).

Acoperişul tradiţional este alcătuit din 
grinzi şi căpriori din lemn cu învelitoare 
şindrilă şi din paie în strat gros, iar între 
straturile de paie erau prevăzute crengi 
de foioase pentru susţinerea paielor şi 
şindrilă.

Acoperişul tradiţional al locuinţei are 
o rezolvare simplă; de obicei, este 
rezolvat în patru ape şi ulterior odată 
cu influenţele din alte zone apare 
rezolvarea lui în două ape, opţiunea 
pentru un anumit tip depinzând de 
tehnica zonei, resurse şi influenţe 
locale. Se pot întâlni rezolvări diferite 
de acoperiş la case alăturate. Se 
mai întâlnesc influenţe din alte zone: 
fronton cu trafor rotunjit (influenţă 
zona Călata), teşitură la acoperiş, 

5.1. ACOPERIŞUL

AŞA DA: Acoperiș al unei anexe 
acoperit cu scândură de lemn 
(imagine din zona Băişoara).

AŞA DA: Imagine casă cu fronton din 
Poiana Horea.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape, 
faţada lungă pe panta dealului.

foişor la intrare. 
În ceea ce priveşte şurile şi anexele 

(bucătăria de vară, grânarul), sunt 
acoperite în patru şi două ape. 
Numărul anexelor este numeros 
şi a crescut odată cu dezvoltarea 
locuinţelor temporare de pe fâneţele 
extravilane.

Panta acoperirii era specifică 
reliefului de dealuri înalte şi munți, cu 
pantă medie (45 – 50o) şi pantă înaltă 
(50 – 60o). 

Acoperirea la casele mai noi, de 
după al Doilea Război Mondial, este 
în patru sau mai multe ape, în funcţie 
de forma în plan a casei, cu o pantă 
mai mică de înclinare a acoperişului 
(30 – 40o), odată cu folosirea ţiglelor 
ceramice şi a şindrilei.

Casele ridicate după 1980-1990 
prezintă o formă complicată de 
rezolvare a acoperişului, în contrast 
cu cel tradiţional. În prezent, în multe 
situații atât la casele noi cât şi la cele 
vechi, învelitoarea a fost înlocuită cu 
ţiglă din beton, azbociment sau cu 
tablă, materiale care se vor degrada 
repede spre deosebire de ţiglă 
ceramică şi paie.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape cu 
ţiglă.

AŞA DA: Acoperire în patru ape cu fronton  (imagine din Valea Fericirii).

AŞA DA: Detaliu de acoperire tradiţională cu şindrilă şi gol de aerisire a podului  
(imagine din Poiana Horea).
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Culorile vor fi cele naturale (atât cele 
pentru materialele de învelitoare, cât şi 
cele pentru alte elemente constructive 
sau tehnologice): nu se vor folosi 
culori stridente. Acoperirea lucarnelor, 
umbrirea ferestrelor în planul 
acoperişului, se vor face din materiale 
care nu contravin specificului local şi 
imaginii de ansamblu a construcţiei. 
Elementele de umbrire/control solar 
pot servi şi ca elemente de camuflare 
ale acestora în volumul şi forma 
învelitorii.

Elementele de 
iluminare, ventilare, 
instalaţiile

Elementele de iluminare 
(luminatoare, ferestre în planul 
acoperişului), instalaţiile (panouri 
solare, panouri fotovoltaice, coşuri 
de fum) sunt permise doar dacă sunt 
justificate funcţional şi vor ocupa 
maximum 25 % din suprafaţa unei 
fețe a acoperișului. Pe cât posibil, 
se vor orienta spre interiorul lotului, 
astfel încât să se păstreze o imagine 
coerentă şi acestea să nu constituie 
un element discrepant, vizibil din drum 
sau din diverse puncte de perspectivă 
şi belvedere cunoscute la nivel local.

Se încurajează utilizarea panourilor 
de captare a energiei solare pe 
partea sudică și în planul acoperișului 
(panouri fotovoltaice, panouri solare 
etc.).

Învelitoarea (materiale folosite şi compatibilităţi)
Învelitoarea se va realiza din materiale naturale regenerabile, cu păstrarea 

imaginii locale nealterate. În funcţie de specificul zonei şi de panta aleasă, 
învelitoarea va fi din țiglă ceramică (de preferabil cea manuală), șindrilă,  paie, 
scândură din lemn(pentru construcţiile anexe) cu păstrarea  streșinilor. Se vor 
folosi materiale şi tehnologii locale sau care derivă din tehnologii locale, fără a 
avea efecte negative asupra destinaţiei construcţiei. Se vor păstra sistemul de 
lățuire și dispunerea specific locală a pieselor de învelitoare, inclusiv forma și 
dimensiunea acestora.

Materialele de termoizolare/hidroizolare pentru învelitoare vor fi compatibile 
cu cele din care este realizată aceasta. Se vor folosi, pe cât posibil, materiale 
naturale şi soluţii de alcătuire care să permită schimbul de vapori dintre interior și 
exterior, prin aceasta asigurându-se realizarea unui climat interior optim utilizării/
locuirii (se va avea o grijă sporită la detaliile constructive din jurul coşurilor 
de fum, al lucarnelor, al intersecţiei cu foişoarele etc.). Nu este recomandată 
combinarea la același acoperiș a mai multe tipuri, culori, materiale sau forme de 
învelitori, cu excepția acoperișului acoperit cu vegetație. În cazul intervenției pe 
o clădire existentă, se va înlocui obligatoriu învelitoarea din tablă, azbociment, 
membrană bituminoasă sau din alte materiale sintetice cu materialele acceptate.

AȘA NU: Folosirea țiglelor „mari” din 
beton vopsit este total neadecvată. 
Dincolo de aspectul nepotrivit al 
formei importate, sunt multe situații în 
care acestea s-au decolorat.

AȘA DA: Pentru construcții noi, se pot folosi țigle industriale care respectă forma 
și dispunerea tradițională. 

AȘA DA: Șindrila și scândura de lemn, folosite la acoperirea caselor tradiționale, 
pot fi utilizate și la construcțiile noi la nivelul acoperişului şi al pereţilor.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
tablei (vopsite), întrucât apar mari 
probleme legate de încălzirea 
excesivă (disconfort pe timp de vară) 
și de zgomot în mansardă (ploaie, 
grindină). Folosirea tablei ridică o 
gamă largă de întrebări, plecând de la 
problema reciclării ei până la probleme 
de onestitate: imitarea prin culoare și 
formă a țiglei ceramice. Rămân însă 
cele legate de aspect, de încălzire 
excesivă etc. În cele din urmă, tabla 
este un material ieftin, importat din 
zona construcțiilor industriale, unde 
până de curând nu a contat aspectul 
finisajului.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
azbocimentului mai ales la casele 
tradiţionale, întrucât apar mari probleme 
legate de încălzirea excesivă, care poate 
afecta structura acoperişului (fotografie 
din satul Mărişel).

DA 

AȘA DA: Acoperiș tradițional în 
patru ape cu învelitoare din șiță, în 
Transilvania. Acest sistem era cel mai 
răspândit în trecut, datorită existenței 
lemnului ca resursă principală.

DA 

DA 

AȘA DA: Țiglă nouă tip solzi produsă 
manual în tehnica tradițională: pentru 
clădiri noi și reabilitări de clădiri vechi.

NU!
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AȘA DA:  Exemplu de zid de piatră de 
carieră rostuit corect 

AȘA NU: Nu se acceptă vopsirea 
rosturilor.

DA NU!

Folosirea pietrei pentru zidurile și 
fundațiile construcțiilor noi este optimă 
în zonele cu umiditate mare.

47

C.2. Pereţii din piatră

Intervențiile se vor realiza cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 
transferul vaporilor: mortare şi tencuieli var-nisip, lut. Nu se vor folosi tencuieli 
acoperitoare din ciment, care nu sunt permeabile la vapori. Piatra nu se va 
acoperi cu lacuri şi vopsele care influenţează porozitatea şi permeabilitatea 
la vapori. Materialele alese vor fi compatibile cu tipul de piatră folosită, fiind 
dependente de gradul ei de porozitate. Rostuirea pietrei, în cazul în care aceasta 
va fi lăsată aparentă, se recomandă a se face cu un mortar pe bază de var stins 
pastă, amestecat cu praf din piatra respectivă și nisip. Se va evita rostuirea până 
la fața pietrei, preferându-se o retragere de cel puțin un centimetru de la fața 
zidăriei. Nu se acceptă vopsirea rosturilor în negru, cărămiziu sau alte culori, 
deoarece acest lucru atrage după sine distrugerea eleganței imaginii specifice 
a zidăriei de piatră și a pietrei din zidărie, din cauza compușilor chimici din 
vopselele respective.

AȘA DA:  Exemplul prezintă o structură de piatră portantă netencuită (imagine zona Băişoara).

DA 

DA 
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C.3. Pereţii din lut+paie
Se vor realiza intervenţii cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 

transferul vaporilor. Nu se vor folosi tencuieli acoperitoare din ciment, care nu 
sunt permeabile la vapori.

Se vor realiza alcătuiri constructive care să diminueze/împiedice capilaritatea, 
în condiţiile în care realizarea unei impermeabilizări pe toată suprafaţa fundaţiei 
nu este recomandabilă.

AȘA DA: Construcții noi cu pereți din pământ (sau pereți din puzderie de cânepă 
cu liant pe bază de var hidraulic și nisip).
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delimitarea spaţiilor funcţionale 
interioare s-au realizat de-a lungul 
timpului din mai multe considerente: 

- necesitatea separării spaţiului 
privat de exterior, dar şi „apărarea” 
gospodăriei prin garduri, cărora li se 
acordă o importanţă sporită. Gardurile 
sunt simple, din lemn şi sunt prezente 
pe toţi versanţii şi pe toate platourile. 
La nivelul curții, împrejmuirile erau 
din lemn sau din ziduri de piatră. 
Mai întâlnim împrejmuiri din nuiele, 
împrejmuiri cu soclu de piatră și 
lemn deasupra, însă cele de lemn 
predomină atât în interiorul aşezărilor 
cât şi în cazul celor izolate.

Împrejmuirile dintre grădini sunt 
realizate din garduri de lemn 
transparente. Gardurile opace sunt 
realizate din stâlpi de lemn, cu 
închideri orizontale din scânduri 
de brad sau stejar. Gardurile 
semitransparente sunt realizate fie din 
împletituri de nuiele, fie din închideri 
cu lațuri.

5.7.1. Specificul 
local

Porţile şi împrejmuirile gospodăriilor 
tradiţionale joacă un rol important 
în conturarea peisajului cultural şi a 
imaginii satului. Tradiţional, acestea 
sunt realizate din lemn, cu stâlpi din 
lemn şi mai târziu stâlpii din lemn sunt 
înlocuiţi cu cei din metal.

Spaţiile de trecere/spaţiile 
exterioare

Târnațul este prezent la aproape 
toate casele, fiind, de obicei, plasat 
pe latura dinspre curte, situat pe o 
latură sau două. Mai rar, se regăseşte 
pe trei laturi.

Cel mai des întâlnit este  târnațul 
simplu, cu stâlpi şi grinzi de lemn 
slab decorate, de regulă, cu elemente 
geometrice. Ocazional, apar 
influențe din zona citadină central 
europeană, cum ar fi decorațiile cu 
trafoare sculptate în lemn la fronton, 
triunghiul teşit la colţurile acoperişului. 
Balustrada este realizată mai ales din 
bârne de lemn orizontale, scânduri de 
lemn dăltuite sau traforate.

Scările exterioare
Scările exterioare sunt direct legate 

de intrarea în casă, fiind realizate din 
piatră sau lemn. Parapetul este, în 
general, din lemn, fără multe decoraţii. 

Pavimente şi amenajări exterioare
Amenajarea exterioară a terenului 

este realizată din materiale locale şi 
depinde de necesităţile gospodăriei: 
piatră de râu pusă în dungă, piatră 
de gresie așezată orizontal sau în 
dungă, pământ bătut, lemn, pietriș, 
eventual alei înierbate. Oamenii au 
acordat o atenţie deosebită şanţurilor 
de îndepărtare a apelor de lângă casă 
şi de lângă căile de acces interioare, 
realizării pantelor necesare scurgerii 
apei şi direcţionării ei către spaţiile 
verzi.

Vegetaţia
Vegetaţia exterioară deţine un 

rol important în amenajarea curţii, 
având atât funcţie utilitară (pomi şi 
arbuşti fructiferi, plantaţii de protecţie, 
umbrire), cât şi decorativă (flori, 
arbuşti). 

Împrejmuirile
Împrejmuirea gospodăriei şi 

5.7. AMENAJĂRILE EXTERIOARE

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor din beton sau a stâlpilor, 
nici placarea lor cu piatră sau alte materiale.

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea gardurlor din beton armat sau fier forjat şi 
nici placarea soclului cu piatră de placaj sau alte materiale ceramice, din plastic 
sau lemn.

AȘA DA: Târnațul unei case de piatră.

AȘA DA: Exemplu de împrejmuire.

DA 

3

DA 

2

AȘA DA: Scări exterioare realizate din 
blocuri de piatră.  
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AȘA DA: Păstrarea specificului străzii: drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate.

AȘA DA: Se recomandă săparea unui şanţ în lateralul străzilor cu rol de drenaj 
şi captare a apei.

AȘA DA: DRUM PE COAMĂ
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

AȘA DA: DRUM PE CURBE DE 
NIVEL
- marginea drumului expusă erodării
trebuie înverzită (nu se recomandă
zidurile de sprijin, betonarea taluzului);
- apele pluviale se scurg în lungul
drumului prin rigole înierbate;
- local, sunt necesare rigole
transversale, care previn erodarea
drumului prin spălarea în caz de ploi
abundente.

AȘA DA: DRUM  DE TIP DEFILEU
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

SCHEMĂ EXPLICATIVĂ: AȘEZAREA 
DRUMULUI ȘI MODUL DE 
SCURGERE A APEI DE PLOAIE

festivalurile şi sărbătorile, trebuie să 
fie exemple de bune practici pentru 
toată comunitatea atât ca arhitectură, 
cât şi ca amenajare şi integrare în 
peisaj.

Drumurile şi alte căi de acces 
public

Majoritatea drumurilor publice sunt 
neasfaltate, pietruite şi întreţinute 
necorespunzător. De aceea, pe timp 
uscat, circulaţia auto ridică praful, 
pe timp ploios se face mult noroi, iar 
circulaţia pe timp de iarnă este extrem 
de dificilă. În ultimii ani, drumurile 
principale sunt modernizate exclusiv 
pentru circulaţia auto, la această 
tendință adăugându-se amenajările 
de tip urban (trotuare înguste, 
cu pavele de beton) în interiorul 
localităţilor. 

În mod tradiţional, drumurile săteşti 
sunt delimitate de zone înierbate, 
taluzuri sau şanţuri deschise. Ele sunt 
utilizate simultan de către oameni, 
biciclişti, animale, căruţe, sănii şi 
autovehicule. Tendinţa actuală – 
prin amenajări şi asfaltare – este de 
a creşte şi a favoriza tranzitul auto, 
în detrimentul celorlalţi participanţi 
la trafic. Acest lucru dăunează 
siguranţei, confortului de locuire şi 
comunităţii. La nivelul spaţiului public, 
se vor reface aliniamentele existente 
la nivelul străzii (pomi fructiferi sau alte 
aliniamente specifice fiecărei localităţi/
zone din interiorul localităţii). Se va 
conserva biodiversitatea (inclusiv, se 
va încerca păstrarea lângă construcţii 
a speciilor de păsări şi animale care 
asigură echilibrul ecosistemului: 
rândunele, cucuvele, lilieci, vrăbii 
etc.), prin folosirea plantelor autohtone 
specifice zonei şi a practicilor agricole 
tradiţionale.

În spiritul principiilor de conservare 
a specificului local, se recomandă 
păstrarea polivalenţei drumurilor 
şi limitarea vitezei auto, păstrarea 
reţelei stradale existente şi 
a profilurilor transversale ale 
drumurilor. Nu se permite lărgirea 
drumurilor şi crearea de trotuare 
supraînălţate de tip urban, cu rigole 
îngropate. Suprafeţele de circulaţie 

6.1. Specificul local
Specificul spaţiului public rural este 

realizat prin fluiditatea şi polivalenţa 
spaţiilor. Terenul de întâlnire este şi 
loc de adunare (nunţi, pomeni etc.), 
şi teren de fotbal. Iarba întâlneşte 
pietrişul într-un mod delicat, natural, 
apa se scurge prin mici şanţuri 
înierbate, uneori pavate. Spaţiul public 
rural nu se ascunde sub o vegetaţie 
bogată, ci caută un loc însorit. Se 
poate observa câte un brad sau un 
molid cu valoare simbolică lângă o 
biserică sau un grup de pomi fructiferi. 
Fântâna, troiţa, banca, copacul au 
toate valoare simbolică. Materialele 
folosite sunt cele locale: lemn, piatră, 
pietriş, iarbă. Nu se foloseşte metal, 
nu se pun flori decorative de plastic.

Astăzi, în majoritatea satelor 
traversate de un drum județean sau 
național, strada principală a devenit 
șosea și a rămas puțin spațiu alocat 
oamenilor. Un fenomen recent apărut 
este apariția spațiului public amenajat 
în acest scop și dotat cu mobilier 
corespunzător.

6.2. Recomandări
Spaţiul public rural trebuie să-şi 

păstreze autenticitatea, să conserve 
austeritatea, simplitatea şi fluiditatea. 

Acest specific nu trebuie distrus prin 
diverse amenajări urbane (ca în orașe: 
pavele de beton, trotuare cu borduri 
etc.). Pentru a-l conserva intact, se 
recomandă evitarea amenajării cu 
decoraţii de tipul căruţelor cu flori, al 
fântânilor arteziene sau al plantaţiilor 
horticole cu flori şi soiuri de arbuşti de 
import. 

Materialele folosite trebuie să fie 
exclusiv cele locale, iar elementele 
de mobilier (bănci etc.) trebuie 
confecţionate cu meşteri locali. 
Mobilierul urban, cofretele publice şi 
posturile de transformare şi reglare 
vor fi astfel proiectate, încât să se 
integreze în peisaj şi arhitectura 
locală. Nu se acceptă proiecte 
tipizate, ci doar soluţii adaptate 
locului. Investiţiile şi evenimentele 
publice: clădirile publice (şcoală, 
primărie, biserică etc.), pieţele pentru 
produsele locale, târgurile sezoniere, 

6. SPAȚIUL PUBLIC

AȘA DA: Drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate și pomi fructiferi.
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AȘA DA: Refolosirea țiglei vechi este o soluție foarte bună pentru intervenția pe 
clădiri tradiționale, în contextul în care majoritatea pieselor au rezistat sute de 
ani. Aceasta trebuie însă foarte bine selectată pentru acoperirea acoperișurilor 
în care se amenajează o mansardă (imagine din Valea Ierii).

AȘA NU: Azbocimentul (sau „ondulina”)  este contraindicat pentru realizarea învelitorilor clădirilor 
tradiționale. Acesta schimbă într-un mod neadecvat imaginea pământie a peisajului sătesc, dominat de  
învelitorile tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Tabla metalică cutată nu e specifică 
zonei, ea provine de la construcţiile industriale. Se 
recomandă folosirea ţiglei ceramice, şiţa, şindrila, 
paie, scândură (imagine din zona satului Mărişel).

AȘA NU: Folosirea plăcilor din 
tablă cutate nu e recomandată într-o 
intervenție asupra clădirilor tradiționale 
(satul Mărişel).

AȘA NU: Sunt suficiente motive 
pentru a evita amplasarea tablei pe 
acoperiș (vezi la capitolul despre 
învelitorile pentru clădirile noi).

AȘA NU: Aspectul izbitor al învelitorilor industriale intră în contrast cu coloritul  
pământiu, natural, al învelitorilor tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Ţigla industrială 
contrastează puternic cu imaginea 
satului tradiţional. Se recomandă 
folosirea ţiglei ceramice lucrate 
manual. 

AȘA NU: Se va evita utilizarea 
plăcilor de policarbonat sau din alte 
tipuri de materiale plastice. Acestea 
au o durată de viață scurtă și sunt 
inestetice.

Este interzisă folosirea țiglei industriale din beton, 
deoarece are greutate mare, este poroasă (e sensibilă 
la acțiunea ploii) și se distruge în timp scurt.
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Ghidul se aplică în 
toate satele de pe 
teritorul administrativ al 
următoarelor comune:  

Zona premontană: 

comuna Călăţele (judeţul Cluj) cu 
satele: Călata, Călăţele, Dealu Negru, 
Finciu, Văleni;

comuna Gilău (judeţul Cluj) 
cu satele:   Gilău, Someşul Cald, 
Someşul Rece;

comuna Râşca (judeţul Cluj) cu 
satele: Dealu Mare, Lăpuștești, 
Mărcești și Râșca (reședința);

comuna Săvădisla (judeţul Cluj) cu 
satele: Finișel, Hășdate, Lita, Liteni, 
Săvădisla, Stolna, Vălișoara și Vlaha;

Zona montană:

comuna Băişoara (judeţul Cluj) 
cu satele: Băişoara, Frăsinet, Moara 
de munte, Muntele Băişorii, Muntele 
Bocului, Muntele Cacovei, Muntele 
Filii, Muntele Săcelului şi Săcel;

comuna Beliş (judeţul Cluj) cu 
satele: Bălceşti, Beliş, Dealu Botii, 
Giurcuţa de Jos, Giurcuţa de Sus, 
Poiana Horea, Smida;

comuna Iara (judeţul Cluj) cu satele: 
Agriş, Borzeşti, Buru, Cacova Ierii, 
Făgetu Ierii, Iara, Lungeşti, Maşca, 
Măgura Ierii, Ocolişel, Surduc, Valea 
Agrişului şi Valea Vadului;

comuna Măguri-Răcătău (judeţul 
Cluj) cu satele: Măguri, Măguri-
Răcătău, Muntele Rece;

comuna Mărgău (judeţul Cluj) cu 
satele: Bociu, Buteni, Ciuleni, Mărgău, 
Răchiţele, Scriind-Frăsinet;

comuna Mărişel (judeţul Cluj) cu 
satul: Mărişel;

comuna Valea Ierii (judeţul Cluj) cu 
satele: Cerc, Plopi, Valea Ierii.

1.1. Delimitarea geografică a zonei Mocănimea Gilăului după unități administrativ - teritoriale 
Zona etnografică Mocănimea Gilăului este situată în partea de sud-vest a județului Cluj și include două subzone: subzona premontană, care cuprinde comunele 

Călăţele, Gilău, Râşca, Săvădisla și subzona montană care cuprinde comunele  Băişoara, Beliş, Iara, Măguri-Răcătău, Mărgău, Mărişel, Valea Ierii.

1. ZONA 
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Analiza şi recomandările privitoare 
la acoperiş se referă la următoarele 
componente ale sale: formă şi 
volumetrie, şarpantă (tipuri de 
structură, materiale utilizate şi 
tratamente), învelitoare (materiale 
utilizate şi culori), marcarea 
posibilelor probleme ce pot apărea la 
comportarea în timp. 

Recomandările se grupează în 
trei categorii:

a. Construcții cu gabarit mic 
(<120 mp), construcții cu gabarit 
mediu (120 – 250 mp) și construcții 
cu gabarit mare (peste 250 mp), 
dispuse în sistem pavilionar

b. Construcții cu gabarit mare 
(peste 250 mp), de tip monovolum

c. Intervenţii pe construcţii 
existente (gabarit mic, mediu 
sau mare, dispuse pavilionar sau 
monovolum)

Toate materialele care alcătuiesc 
acoperişul  au nevoie de  întreţinere 
în exploatare (în mai mică sau în mai 
mare măsură). Realizarea de alcătuiri 
constructive corecte, cu materiale 
naturale, compatibile, de calitate, 
precum şi urmărirea în execuţie îi pot 
asigura o durată mai mare de viaţă, 
împreună cu o întreţinere conştientă, 
periodică, din partea utilizatorilor.
 

5.1.1. Specificul local
Zona Mocănimii Gilăului se 

caracterizează prin ploi abundente 
și multă zăpadă; prin urmare, 
acoperișurile tradiţionale aveau 
pante mari pentru scurgerea apelor, 
geometria lor fiind în patru ape (mai 
târziu-după 1950 în două ape cu 
fronton).

Acoperişul tradiţional este alcătuit din 
grinzi şi căpriori din lemn cu învelitoare 
şindrilă şi din paie în strat gros, iar între 
straturile de paie erau prevăzute crengi 
de foioase pentru susţinerea paielor şi 
şindrilă.

Acoperişul tradiţional al locuinţei are 
o rezolvare simplă; de obicei, este 
rezolvat în patru ape şi ulterior odată 
cu influenţele din alte zone apare 
rezolvarea lui în două ape, opţiunea 
pentru un anumit tip depinzând de 
tehnica zonei, resurse şi influenţe 
locale. Se pot întâlni rezolvări diferite 
de acoperiş la case alăturate. Se 
mai întâlnesc influenţe din alte zone: 
fronton cu trafor rotunjit (influenţă 
zona Călata), teşitură la acoperiş, 

5.1. ACOPERIŞUL

AŞA DA: Acoperiș al unei anexe 
acoperit cu scândură de lemn 
(imagine din zona Băişoara).

AŞA DA: Imagine casă cu fronton din 
Poiana Horea.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape, 
faţada lungă pe panta dealului.

foişor la intrare. 
În ceea ce priveşte şurile şi anexele 

(bucătăria de vară, grânarul), sunt 
acoperite în patru şi două ape. 
Numărul anexelor este numeros 
şi a crescut odată cu dezvoltarea 
locuinţelor temporare de pe fâneţele 
extravilane.

Panta acoperirii era specifică 
reliefului de dealuri înalte şi munți, cu 
pantă medie (45 – 50o) şi pantă înaltă 
(50 – 60o). 

Acoperirea la casele mai noi, de 
după al Doilea Război Mondial, este 
în patru sau mai multe ape, în funcţie 
de forma în plan a casei, cu o pantă 
mai mică de înclinare a acoperişului 
(30 – 40o), odată cu folosirea ţiglelor 
ceramice şi a şindrilei.

Casele ridicate după 1980-1990 
prezintă o formă complicată de 
rezolvare a acoperişului, în contrast 
cu cel tradiţional. În prezent, în multe 
situații atât la casele noi cât şi la cele 
vechi, învelitoarea a fost înlocuită cu 
ţiglă din beton, azbociment sau cu 
tablă, materiale care se vor degrada 
repede spre deosebire de ţiglă 
ceramică şi paie.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape cu 
ţiglă.

AŞA DA: Acoperire în patru ape cu fronton  (imagine din Valea Fericirii).

AŞA DA: Detaliu de acoperire tradiţională cu şindrilă şi gol de aerisire a podului  
(imagine din Poiana Horea).
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Culorile vor fi cele naturale (atât cele 
pentru materialele de învelitoare, cât şi 
cele pentru alte elemente constructive 
sau tehnologice): nu se vor folosi 
culori stridente. Acoperirea lucarnelor, 
umbrirea ferestrelor în planul 
acoperişului, se vor face din materiale 
care nu contravin specificului local şi 
imaginii de ansamblu a construcţiei. 
Elementele de umbrire/control solar 
pot servi şi ca elemente de camuflare 
ale acestora în volumul şi forma 
învelitorii.

Elementele de 
iluminare, ventilare, 
instalaţiile

Elementele de iluminare 
(luminatoare, ferestre în planul 
acoperişului), instalaţiile (panouri 
solare, panouri fotovoltaice, coşuri 
de fum) sunt permise doar dacă sunt 
justificate funcţional şi vor ocupa 
maximum 25 % din suprafaţa unei 
fețe a acoperișului. Pe cât posibil, 
se vor orienta spre interiorul lotului, 
astfel încât să se păstreze o imagine 
coerentă şi acestea să nu constituie 
un element discrepant, vizibil din drum 
sau din diverse puncte de perspectivă 
şi belvedere cunoscute la nivel local.

Se încurajează utilizarea panourilor 
de captare a energiei solare pe 
partea sudică și în planul acoperișului 
(panouri fotovoltaice, panouri solare 
etc.).

Învelitoarea (materiale folosite şi compatibilităţi)
Învelitoarea se va realiza din materiale naturale regenerabile, cu păstrarea 

imaginii locale nealterate. În funcţie de specificul zonei şi de panta aleasă, 
învelitoarea va fi din țiglă ceramică (de preferabil cea manuală), șindrilă,  paie, 
scândură din lemn(pentru construcţiile anexe) cu păstrarea  streșinilor. Se vor 
folosi materiale şi tehnologii locale sau care derivă din tehnologii locale, fără a 
avea efecte negative asupra destinaţiei construcţiei. Se vor păstra sistemul de 
lățuire și dispunerea specific locală a pieselor de învelitoare, inclusiv forma și 
dimensiunea acestora.

Materialele de termoizolare/hidroizolare pentru învelitoare vor fi compatibile 
cu cele din care este realizată aceasta. Se vor folosi, pe cât posibil, materiale 
naturale şi soluţii de alcătuire care să permită schimbul de vapori dintre interior și 
exterior, prin aceasta asigurându-se realizarea unui climat interior optim utilizării/
locuirii (se va avea o grijă sporită la detaliile constructive din jurul coşurilor 
de fum, al lucarnelor, al intersecţiei cu foişoarele etc.). Nu este recomandată 
combinarea la același acoperiș a mai multe tipuri, culori, materiale sau forme de 
învelitori, cu excepția acoperișului acoperit cu vegetație. În cazul intervenției pe 
o clădire existentă, se va înlocui obligatoriu învelitoarea din tablă, azbociment, 
membrană bituminoasă sau din alte materiale sintetice cu materialele acceptate.

AȘA NU: Folosirea țiglelor „mari” din 
beton vopsit este total neadecvată. 
Dincolo de aspectul nepotrivit al 
formei importate, sunt multe situații în 
care acestea s-au decolorat.

AȘA DA: Pentru construcții noi, se pot folosi țigle industriale care respectă forma 
și dispunerea tradițională. 

AȘA DA: Șindrila și scândura de lemn, folosite la acoperirea caselor tradiționale, 
pot fi utilizate și la construcțiile noi la nivelul acoperişului şi al pereţilor.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
tablei (vopsite), întrucât apar mari 
probleme legate de încălzirea 
excesivă (disconfort pe timp de vară) 
și de zgomot în mansardă (ploaie, 
grindină). Folosirea tablei ridică o 
gamă largă de întrebări, plecând de la 
problema reciclării ei până la probleme 
de onestitate: imitarea prin culoare și 
formă a țiglei ceramice. Rămân însă 
cele legate de aspect, de încălzire 
excesivă etc. În cele din urmă, tabla 
este un material ieftin, importat din 
zona construcțiilor industriale, unde 
până de curând nu a contat aspectul 
finisajului.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
azbocimentului mai ales la casele 
tradiţionale, întrucât apar mari probleme 
legate de încălzirea excesivă, care poate 
afecta structura acoperişului (fotografie 
din satul Mărişel).

DA 

AȘA DA: Acoperiș tradițional în 
patru ape cu învelitoare din șiță, în 
Transilvania. Acest sistem era cel mai 
răspândit în trecut, datorită existenței 
lemnului ca resursă principală.

DA 

DA 

AȘA DA: Țiglă nouă tip solzi produsă 
manual în tehnica tradițională: pentru 
clădiri noi și reabilitări de clădiri vechi.

NU!

DA 

DA 

DA 

NU!NU!
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AȘA DA:  Exemplu de zid de piatră de 
carieră rostuit corect 

AȘA NU: Nu se acceptă vopsirea 
rosturilor.

DA NU!

Folosirea pietrei pentru zidurile și 
fundațiile construcțiilor noi este optimă 
în zonele cu umiditate mare.

47

C.2. Pereţii din piatră

Intervențiile se vor realiza cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 
transferul vaporilor: mortare şi tencuieli var-nisip, lut. Nu se vor folosi tencuieli 
acoperitoare din ciment, care nu sunt permeabile la vapori. Piatra nu se va 
acoperi cu lacuri şi vopsele care influenţează porozitatea şi permeabilitatea 
la vapori. Materialele alese vor fi compatibile cu tipul de piatră folosită, fiind 
dependente de gradul ei de porozitate. Rostuirea pietrei, în cazul în care aceasta 
va fi lăsată aparentă, se recomandă a se face cu un mortar pe bază de var stins 
pastă, amestecat cu praf din piatra respectivă și nisip. Se va evita rostuirea până 
la fața pietrei, preferându-se o retragere de cel puțin un centimetru de la fața 
zidăriei. Nu se acceptă vopsirea rosturilor în negru, cărămiziu sau alte culori, 
deoarece acest lucru atrage după sine distrugerea eleganței imaginii specifice 
a zidăriei de piatră și a pietrei din zidărie, din cauza compușilor chimici din 
vopselele respective.

AȘA DA:  Exemplul prezintă o structură de piatră portantă netencuită (imagine zona Băişoara).

DA 

DA 

3

4

21

C.3. Pereţii din lut+paie
Se vor realiza intervenţii cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 

transferul vaporilor. Nu se vor folosi tencuieli acoperitoare din ciment, care nu 
sunt permeabile la vapori.

Se vor realiza alcătuiri constructive care să diminueze/împiedice capilaritatea, 
în condiţiile în care realizarea unei impermeabilizări pe toată suprafaţa fundaţiei 
nu este recomandabilă.

AȘA DA: Construcții noi cu pereți din pământ (sau pereți din puzderie de cânepă 
cu liant pe bază de var hidraulic și nisip).

5

6

DA 

DA 
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delimitarea spaţiilor funcţionale 
interioare s-au realizat de-a lungul 
timpului din mai multe considerente: 

- necesitatea separării spaţiului 
privat de exterior, dar şi „apărarea” 
gospodăriei prin garduri, cărora li se 
acordă o importanţă sporită. Gardurile 
sunt simple, din lemn şi sunt prezente 
pe toţi versanţii şi pe toate platourile. 
La nivelul curții, împrejmuirile erau 
din lemn sau din ziduri de piatră. 
Mai întâlnim împrejmuiri din nuiele, 
împrejmuiri cu soclu de piatră și 
lemn deasupra, însă cele de lemn 
predomină atât în interiorul aşezărilor 
cât şi în cazul celor izolate.

Împrejmuirile dintre grădini sunt 
realizate din garduri de lemn 
transparente. Gardurile opace sunt 
realizate din stâlpi de lemn, cu 
închideri orizontale din scânduri 
de brad sau stejar. Gardurile 
semitransparente sunt realizate fie din 
împletituri de nuiele, fie din închideri 
cu lațuri.

5.7.1. Specificul 
local

Porţile şi împrejmuirile gospodăriilor 
tradiţionale joacă un rol important 
în conturarea peisajului cultural şi a 
imaginii satului. Tradiţional, acestea 
sunt realizate din lemn, cu stâlpi din 
lemn şi mai târziu stâlpii din lemn sunt 
înlocuiţi cu cei din metal.

Spaţiile de trecere/spaţiile 
exterioare

Târnațul este prezent la aproape 
toate casele, fiind, de obicei, plasat 
pe latura dinspre curte, situat pe o 
latură sau două. Mai rar, se regăseşte 
pe trei laturi.

Cel mai des întâlnit este  târnațul 
simplu, cu stâlpi şi grinzi de lemn 
slab decorate, de regulă, cu elemente 
geometrice. Ocazional, apar 
influențe din zona citadină central 
europeană, cum ar fi decorațiile cu 
trafoare sculptate în lemn la fronton, 
triunghiul teşit la colţurile acoperişului. 
Balustrada este realizată mai ales din 
bârne de lemn orizontale, scânduri de 
lemn dăltuite sau traforate.

Scările exterioare
Scările exterioare sunt direct legate 

de intrarea în casă, fiind realizate din 
piatră sau lemn. Parapetul este, în 
general, din lemn, fără multe decoraţii. 

Pavimente şi amenajări exterioare
Amenajarea exterioară a terenului 

este realizată din materiale locale şi 
depinde de necesităţile gospodăriei: 
piatră de râu pusă în dungă, piatră 
de gresie așezată orizontal sau în 
dungă, pământ bătut, lemn, pietriș, 
eventual alei înierbate. Oamenii au 
acordat o atenţie deosebită şanţurilor 
de îndepărtare a apelor de lângă casă 
şi de lângă căile de acces interioare, 
realizării pantelor necesare scurgerii 
apei şi direcţionării ei către spaţiile 
verzi.

Vegetaţia
Vegetaţia exterioară deţine un 

rol important în amenajarea curţii, 
având atât funcţie utilitară (pomi şi 
arbuşti fructiferi, plantaţii de protecţie, 
umbrire), cât şi decorativă (flori, 
arbuşti). 

Împrejmuirile
Împrejmuirea gospodăriei şi 

5.7. AMENAJĂRILE EXTERIOARE

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor din beton sau a stâlpilor, 
nici placarea lor cu piatră sau alte materiale.

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea gardurlor din beton armat sau fier forjat şi 
nici placarea soclului cu piatră de placaj sau alte materiale ceramice, din plastic 
sau lemn.

AȘA DA: Târnațul unei case de piatră.

AȘA DA: Exemplu de împrejmuire.

DA 

3

DA 

2

AȘA DA: Scări exterioare realizate din 
blocuri de piatră.  

DA 

4

DA 

5

6

NU!

NU!
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AȘA DA: Păstrarea specificului străzii: drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate.

AȘA DA: Se recomandă săparea unui şanţ în lateralul străzilor cu rol de drenaj 
şi captare a apei.

AȘA DA: DRUM PE COAMĂ
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

AȘA DA: DRUM PE CURBE DE 
NIVEL
- marginea drumului expusă erodării
trebuie înverzită (nu se recomandă
zidurile de sprijin, betonarea taluzului);
- apele pluviale se scurg în lungul
drumului prin rigole înierbate;
- local, sunt necesare rigole
transversale, care previn erodarea
drumului prin spălarea în caz de ploi
abundente.

AȘA DA: DRUM  DE TIP DEFILEU
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

SCHEMĂ EXPLICATIVĂ: AȘEZAREA 
DRUMULUI ȘI MODUL DE 
SCURGERE A APEI DE PLOAIE

festivalurile şi sărbătorile, trebuie să 
fie exemple de bune practici pentru 
toată comunitatea atât ca arhitectură, 
cât şi ca amenajare şi integrare în 
peisaj.

Drumurile şi alte căi de acces 
public

Majoritatea drumurilor publice sunt 
neasfaltate, pietruite şi întreţinute 
necorespunzător. De aceea, pe timp 
uscat, circulaţia auto ridică praful, 
pe timp ploios se face mult noroi, iar 
circulaţia pe timp de iarnă este extrem 
de dificilă. În ultimii ani, drumurile 
principale sunt modernizate exclusiv 
pentru circulaţia auto, la această 
tendință adăugându-se amenajările 
de tip urban (trotuare înguste, 
cu pavele de beton) în interiorul 
localităţilor. 

În mod tradiţional, drumurile săteşti 
sunt delimitate de zone înierbate, 
taluzuri sau şanţuri deschise. Ele sunt 
utilizate simultan de către oameni, 
biciclişti, animale, căruţe, sănii şi 
autovehicule. Tendinţa actuală – 
prin amenajări şi asfaltare – este de 
a creşte şi a favoriza tranzitul auto, 
în detrimentul celorlalţi participanţi 
la trafic. Acest lucru dăunează 
siguranţei, confortului de locuire şi 
comunităţii. La nivelul spaţiului public, 
se vor reface aliniamentele existente 
la nivelul străzii (pomi fructiferi sau alte 
aliniamente specifice fiecărei localităţi/
zone din interiorul localităţii). Se va 
conserva biodiversitatea (inclusiv, se 
va încerca păstrarea lângă construcţii 
a speciilor de păsări şi animale care 
asigură echilibrul ecosistemului: 
rândunele, cucuvele, lilieci, vrăbii 
etc.), prin folosirea plantelor autohtone 
specifice zonei şi a practicilor agricole 
tradiţionale.

În spiritul principiilor de conservare 
a specificului local, se recomandă 
păstrarea polivalenţei drumurilor 
şi limitarea vitezei auto, păstrarea 
reţelei stradale existente şi 
a profilurilor transversale ale 
drumurilor. Nu se permite lărgirea 
drumurilor şi crearea de trotuare 
supraînălţate de tip urban, cu rigole 
îngropate. Suprafeţele de circulaţie 

6.1. Specificul local
Specificul spaţiului public rural este 

realizat prin fluiditatea şi polivalenţa 
spaţiilor. Terenul de întâlnire este şi 
loc de adunare (nunţi, pomeni etc.), 
şi teren de fotbal. Iarba întâlneşte 
pietrişul într-un mod delicat, natural, 
apa se scurge prin mici şanţuri 
înierbate, uneori pavate. Spaţiul public 
rural nu se ascunde sub o vegetaţie 
bogată, ci caută un loc însorit. Se 
poate observa câte un brad sau un 
molid cu valoare simbolică lângă o 
biserică sau un grup de pomi fructiferi. 
Fântâna, troiţa, banca, copacul au 
toate valoare simbolică. Materialele 
folosite sunt cele locale: lemn, piatră, 
pietriş, iarbă. Nu se foloseşte metal, 
nu se pun flori decorative de plastic.

Astăzi, în majoritatea satelor 
traversate de un drum județean sau 
național, strada principală a devenit 
șosea și a rămas puțin spațiu alocat 
oamenilor. Un fenomen recent apărut 
este apariția spațiului public amenajat 
în acest scop și dotat cu mobilier 
corespunzător.

6.2. Recomandări
Spaţiul public rural trebuie să-şi 

păstreze autenticitatea, să conserve 
austeritatea, simplitatea şi fluiditatea. 

Acest specific nu trebuie distrus prin 
diverse amenajări urbane (ca în orașe: 
pavele de beton, trotuare cu borduri 
etc.). Pentru a-l conserva intact, se 
recomandă evitarea amenajării cu 
decoraţii de tipul căruţelor cu flori, al 
fântânilor arteziene sau al plantaţiilor 
horticole cu flori şi soiuri de arbuşti de 
import. 

Materialele folosite trebuie să fie 
exclusiv cele locale, iar elementele 
de mobilier (bănci etc.) trebuie 
confecţionate cu meşteri locali. 
Mobilierul urban, cofretele publice şi 
posturile de transformare şi reglare 
vor fi astfel proiectate, încât să se 
integreze în peisaj şi arhitectura 
locală. Nu se acceptă proiecte 
tipizate, ci doar soluţii adaptate 
locului. Investiţiile şi evenimentele 
publice: clădirile publice (şcoală, 
primărie, biserică etc.), pieţele pentru 
produsele locale, târgurile sezoniere, 

6. SPAȚIUL PUBLIC

AȘA DA: Drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate și pomi fructiferi.

DA 

DA 

DA 
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AȘA DA: Refolosirea țiglei vechi este o soluție foarte bună pentru intervenția pe 
clădiri tradiționale, în contextul în care majoritatea pieselor au rezistat sute de 
ani. Aceasta trebuie însă foarte bine selectată pentru acoperirea acoperișurilor 
în care se amenajează o mansardă (imagine din Valea Ierii).

AȘA NU: Azbocimentul (sau „ondulina”)  este contraindicat pentru realizarea învelitorilor clădirilor 
tradiționale. Acesta schimbă într-un mod neadecvat imaginea pământie a peisajului sătesc, dominat de  
învelitorile tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Tabla metalică cutată nu e specifică 
zonei, ea provine de la construcţiile industriale. Se 
recomandă folosirea ţiglei ceramice, şiţa, şindrila, 
paie, scândură (imagine din zona satului Mărişel).

AȘA NU: Folosirea plăcilor din 
tablă cutate nu e recomandată într-o 
intervenție asupra clădirilor tradiționale 
(satul Mărişel).

AȘA NU: Sunt suficiente motive 
pentru a evita amplasarea tablei pe 
acoperiș (vezi la capitolul despre 
învelitorile pentru clădirile noi).

AȘA NU: Aspectul izbitor al învelitorilor industriale intră în contrast cu coloritul  
pământiu, natural, al învelitorilor tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Ţigla industrială 
contrastează puternic cu imaginea 
satului tradiţional. Se recomandă 
folosirea ţiglei ceramice lucrate 
manual. 

AȘA NU: Se va evita utilizarea 
plăcilor de policarbonat sau din alte 
tipuri de materiale plastice. Acestea 
au o durată de viață scurtă și sunt 
inestetice.

Este interzisă folosirea țiglei industriale din beton, 
deoarece are greutate mare, este poroasă (e sensibilă 
la acțiunea ploii) și se distruge în timp scurt.

NU!

NU!

NU!

NU!

NU!
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Ghidul se aplică în 
toate satele de pe 
teritorul administrativ al 
următoarelor comune:  

Zona premontană: 

comuna Călăţele (judeţul Cluj) cu 
satele: Călata, Călăţele, Dealu Negru, 
Finciu, Văleni;

comuna Gilău (judeţul Cluj) 
cu satele:   Gilău, Someşul Cald, 
Someşul Rece;

comuna Râşca (judeţul Cluj) cu 
satele: Dealu Mare, Lăpuștești, 
Mărcești și Râșca (reședința);

comuna Săvădisla (judeţul Cluj) cu 
satele: Finișel, Hășdate, Lita, Liteni, 
Săvădisla, Stolna, Vălișoara și Vlaha;

Zona montană:

comuna Băişoara (judeţul Cluj) 
cu satele: Băişoara, Frăsinet, Moara 
de munte, Muntele Băişorii, Muntele 
Bocului, Muntele Cacovei, Muntele 
Filii, Muntele Săcelului şi Săcel;

comuna Beliş (judeţul Cluj) cu 
satele: Bălceşti, Beliş, Dealu Botii, 
Giurcuţa de Jos, Giurcuţa de Sus, 
Poiana Horea, Smida;

comuna Iara (judeţul Cluj) cu satele: 
Agriş, Borzeşti, Buru, Cacova Ierii, 
Făgetu Ierii, Iara, Lungeşti, Maşca, 
Măgura Ierii, Ocolişel, Surduc, Valea 
Agrişului şi Valea Vadului;

comuna Măguri-Răcătău (judeţul 
Cluj) cu satele: Măguri, Măguri-
Răcătău, Muntele Rece;

comuna Mărgău (judeţul Cluj) cu 
satele: Bociu, Buteni, Ciuleni, Mărgău, 
Răchiţele, Scriind-Frăsinet;

comuna Mărişel (judeţul Cluj) cu 
satul: Mărişel;

comuna Valea Ierii (judeţul Cluj) cu 
satele: Cerc, Plopi, Valea Ierii.

1.1. Delimitarea geografică a zonei Mocănimea Gilăului după unități administrativ - teritoriale 
Zona etnografică Mocănimea Gilăului este situată în partea de sud-vest a județului Cluj și include două subzone: subzona premontană, care cuprinde comunele 

Călăţele, Gilău, Râşca, Săvădisla și subzona montană care cuprinde comunele  Băişoara, Beliş, Iara, Măguri-Răcătău, Mărgău, Mărişel, Valea Ierii.

1. ZONA 
 

1

28

Analiza şi recomandările privitoare 
la acoperiş se referă la următoarele 
componente ale sale: formă şi 
volumetrie, şarpantă (tipuri de 
structură, materiale utilizate şi 
tratamente), învelitoare (materiale 
utilizate şi culori), marcarea 
posibilelor probleme ce pot apărea la 
comportarea în timp. 

Recomandările se grupează în 
trei categorii:

a. Construcții cu gabarit mic 
(<120 mp), construcții cu gabarit 
mediu (120 – 250 mp) și construcții 
cu gabarit mare (peste 250 mp), 
dispuse în sistem pavilionar

b. Construcții cu gabarit mare 
(peste 250 mp), de tip monovolum

c. Intervenţii pe construcţii 
existente (gabarit mic, mediu 
sau mare, dispuse pavilionar sau 
monovolum)

Toate materialele care alcătuiesc 
acoperişul  au nevoie de  întreţinere 
în exploatare (în mai mică sau în mai 
mare măsură). Realizarea de alcătuiri 
constructive corecte, cu materiale 
naturale, compatibile, de calitate, 
precum şi urmărirea în execuţie îi pot 
asigura o durată mai mare de viaţă, 
împreună cu o întreţinere conştientă, 
periodică, din partea utilizatorilor.
 

5.1.1. Specificul local
Zona Mocănimii Gilăului se 

caracterizează prin ploi abundente 
și multă zăpadă; prin urmare, 
acoperișurile tradiţionale aveau 
pante mari pentru scurgerea apelor, 
geometria lor fiind în patru ape (mai 
târziu-după 1950 în două ape cu 
fronton).

Acoperişul tradiţional este alcătuit din 
grinzi şi căpriori din lemn cu învelitoare 
şindrilă şi din paie în strat gros, iar între 
straturile de paie erau prevăzute crengi 
de foioase pentru susţinerea paielor şi 
şindrilă.

Acoperişul tradiţional al locuinţei are 
o rezolvare simplă; de obicei, este 
rezolvat în patru ape şi ulterior odată 
cu influenţele din alte zone apare 
rezolvarea lui în două ape, opţiunea 
pentru un anumit tip depinzând de 
tehnica zonei, resurse şi influenţe 
locale. Se pot întâlni rezolvări diferite 
de acoperiş la case alăturate. Se 
mai întâlnesc influenţe din alte zone: 
fronton cu trafor rotunjit (influenţă 
zona Călata), teşitură la acoperiş, 

5.1. ACOPERIŞUL

AŞA DA: Acoperiș al unei anexe 
acoperit cu scândură de lemn 
(imagine din zona Băişoara).

AŞA DA: Imagine casă cu fronton din 
Poiana Horea.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape, 
faţada lungă pe panta dealului.

foişor la intrare. 
În ceea ce priveşte şurile şi anexele 

(bucătăria de vară, grânarul), sunt 
acoperite în patru şi două ape. 
Numărul anexelor este numeros 
şi a crescut odată cu dezvoltarea 
locuinţelor temporare de pe fâneţele 
extravilane.

Panta acoperirii era specifică 
reliefului de dealuri înalte şi munți, cu 
pantă medie (45 – 50o) şi pantă înaltă 
(50 – 60o). 

Acoperirea la casele mai noi, de 
după al Doilea Război Mondial, este 
în patru sau mai multe ape, în funcţie 
de forma în plan a casei, cu o pantă 
mai mică de înclinare a acoperişului 
(30 – 40o), odată cu folosirea ţiglelor 
ceramice şi a şindrilei.

Casele ridicate după 1980-1990 
prezintă o formă complicată de 
rezolvare a acoperişului, în contrast 
cu cel tradiţional. În prezent, în multe 
situații atât la casele noi cât şi la cele 
vechi, învelitoarea a fost înlocuită cu 
ţiglă din beton, azbociment sau cu 
tablă, materiale care se vor degrada 
repede spre deosebire de ţiglă 
ceramică şi paie.

AŞA DA: Acoperiș în patru ape cu 
ţiglă.

AŞA DA: Acoperire în patru ape cu fronton  (imagine din Valea Fericirii).

AŞA DA: Detaliu de acoperire tradiţională cu şindrilă şi gol de aerisire a podului  
(imagine din Poiana Horea).
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Culorile vor fi cele naturale (atât cele 
pentru materialele de învelitoare, cât şi 
cele pentru alte elemente constructive 
sau tehnologice): nu se vor folosi 
culori stridente. Acoperirea lucarnelor, 
umbrirea ferestrelor în planul 
acoperişului, se vor face din materiale 
care nu contravin specificului local şi 
imaginii de ansamblu a construcţiei. 
Elementele de umbrire/control solar 
pot servi şi ca elemente de camuflare 
ale acestora în volumul şi forma 
învelitorii.

Elementele de 
iluminare, ventilare, 
instalaţiile

Elementele de iluminare 
(luminatoare, ferestre în planul 
acoperişului), instalaţiile (panouri 
solare, panouri fotovoltaice, coşuri 
de fum) sunt permise doar dacă sunt 
justificate funcţional şi vor ocupa 
maximum 25 % din suprafaţa unei 
fețe a acoperișului. Pe cât posibil, 
se vor orienta spre interiorul lotului, 
astfel încât să se păstreze o imagine 
coerentă şi acestea să nu constituie 
un element discrepant, vizibil din drum 
sau din diverse puncte de perspectivă 
şi belvedere cunoscute la nivel local.

Se încurajează utilizarea panourilor 
de captare a energiei solare pe 
partea sudică și în planul acoperișului 
(panouri fotovoltaice, panouri solare 
etc.).

Învelitoarea (materiale folosite şi compatibilităţi)
Învelitoarea se va realiza din materiale naturale regenerabile, cu păstrarea 

imaginii locale nealterate. În funcţie de specificul zonei şi de panta aleasă, 
învelitoarea va fi din țiglă ceramică (de preferabil cea manuală), șindrilă,  paie, 
scândură din lemn(pentru construcţiile anexe) cu păstrarea  streșinilor. Se vor 
folosi materiale şi tehnologii locale sau care derivă din tehnologii locale, fără a 
avea efecte negative asupra destinaţiei construcţiei. Se vor păstra sistemul de 
lățuire și dispunerea specific locală a pieselor de învelitoare, inclusiv forma și 
dimensiunea acestora.

Materialele de termoizolare/hidroizolare pentru învelitoare vor fi compatibile 
cu cele din care este realizată aceasta. Se vor folosi, pe cât posibil, materiale 
naturale şi soluţii de alcătuire care să permită schimbul de vapori dintre interior și 
exterior, prin aceasta asigurându-se realizarea unui climat interior optim utilizării/
locuirii (se va avea o grijă sporită la detaliile constructive din jurul coşurilor 
de fum, al lucarnelor, al intersecţiei cu foişoarele etc.). Nu este recomandată 
combinarea la același acoperiș a mai multe tipuri, culori, materiale sau forme de 
învelitori, cu excepția acoperișului acoperit cu vegetație. În cazul intervenției pe 
o clădire existentă, se va înlocui obligatoriu învelitoarea din tablă, azbociment, 
membrană bituminoasă sau din alte materiale sintetice cu materialele acceptate.

AȘA NU: Folosirea țiglelor „mari” din 
beton vopsit este total neadecvată. 
Dincolo de aspectul nepotrivit al 
formei importate, sunt multe situații în 
care acestea s-au decolorat.

AȘA DA: Pentru construcții noi, se pot folosi țigle industriale care respectă forma 
și dispunerea tradițională. 

AȘA DA: Șindrila și scândura de lemn, folosite la acoperirea caselor tradiționale, 
pot fi utilizate și la construcțiile noi la nivelul acoperişului şi al pereţilor.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
tablei (vopsite), întrucât apar mari 
probleme legate de încălzirea 
excesivă (disconfort pe timp de vară) 
și de zgomot în mansardă (ploaie, 
grindină). Folosirea tablei ridică o 
gamă largă de întrebări, plecând de la 
problema reciclării ei până la probleme 
de onestitate: imitarea prin culoare și 
formă a țiglei ceramice. Rămân însă 
cele legate de aspect, de încălzire 
excesivă etc. În cele din urmă, tabla 
este un material ieftin, importat din 
zona construcțiilor industriale, unde 
până de curând nu a contat aspectul 
finisajului.

AȘA NU: Nu este indicată folosirea 
azbocimentului mai ales la casele 
tradiţionale, întrucât apar mari probleme 
legate de încălzirea excesivă, care poate 
afecta structura acoperişului (fotografie 
din satul Mărişel).

DA 

AȘA DA: Acoperiș tradițional în 
patru ape cu învelitoare din șiță, în 
Transilvania. Acest sistem era cel mai 
răspândit în trecut, datorită existenței 
lemnului ca resursă principală.
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AȘA DA: Țiglă nouă tip solzi produsă 
manual în tehnica tradițională: pentru 
clădiri noi și reabilitări de clădiri vechi.
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AȘA DA:  Exemplu de zid de piatră de 
carieră rostuit corect 

AȘA NU: Nu se acceptă vopsirea 
rosturilor.

DA NU!

Folosirea pietrei pentru zidurile și 
fundațiile construcțiilor noi este optimă 
în zonele cu umiditate mare.

47

C.2. Pereţii din piatră

Intervențiile se vor realiza cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 
transferul vaporilor: mortare şi tencuieli var-nisip, lut. Nu se vor folosi tencuieli 
acoperitoare din ciment, care nu sunt permeabile la vapori. Piatra nu se va 
acoperi cu lacuri şi vopsele care influenţează porozitatea şi permeabilitatea 
la vapori. Materialele alese vor fi compatibile cu tipul de piatră folosită, fiind 
dependente de gradul ei de porozitate. Rostuirea pietrei, în cazul în care aceasta 
va fi lăsată aparentă, se recomandă a se face cu un mortar pe bază de var stins 
pastă, amestecat cu praf din piatra respectivă și nisip. Se va evita rostuirea până 
la fața pietrei, preferându-se o retragere de cel puțin un centimetru de la fața 
zidăriei. Nu se acceptă vopsirea rosturilor în negru, cărămiziu sau alte culori, 
deoarece acest lucru atrage după sine distrugerea eleganței imaginii specifice 
a zidăriei de piatră și a pietrei din zidărie, din cauza compușilor chimici din 
vopselele respective.

AȘA DA:  Exemplul prezintă o structură de piatră portantă netencuită (imagine zona Băişoara).
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C.3. Pereţii din lut+paie
Se vor realiza intervenţii cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze 

transferul vaporilor. Nu se vor folosi tencuieli acoperitoare din ciment, care nu 
sunt permeabile la vapori.

Se vor realiza alcătuiri constructive care să diminueze/împiedice capilaritatea, 
în condiţiile în care realizarea unei impermeabilizări pe toată suprafaţa fundaţiei 
nu este recomandabilă.

AȘA DA: Construcții noi cu pereți din pământ (sau pereți din puzderie de cânepă 
cu liant pe bază de var hidraulic și nisip).
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delimitarea spaţiilor funcţionale 
interioare s-au realizat de-a lungul 
timpului din mai multe considerente: 

- necesitatea separării spaţiului 
privat de exterior, dar şi „apărarea” 
gospodăriei prin garduri, cărora li se 
acordă o importanţă sporită. Gardurile 
sunt simple, din lemn şi sunt prezente 
pe toţi versanţii şi pe toate platourile. 
La nivelul curții, împrejmuirile erau 
din lemn sau din ziduri de piatră. 
Mai întâlnim împrejmuiri din nuiele, 
împrejmuiri cu soclu de piatră și 
lemn deasupra, însă cele de lemn 
predomină atât în interiorul aşezărilor 
cât şi în cazul celor izolate.

Împrejmuirile dintre grădini sunt 
realizate din garduri de lemn 
transparente. Gardurile opace sunt 
realizate din stâlpi de lemn, cu 
închideri orizontale din scânduri 
de brad sau stejar. Gardurile 
semitransparente sunt realizate fie din 
împletituri de nuiele, fie din închideri 
cu lațuri.

5.7.1. Specificul 
local

Porţile şi împrejmuirile gospodăriilor 
tradiţionale joacă un rol important 
în conturarea peisajului cultural şi a 
imaginii satului. Tradiţional, acestea 
sunt realizate din lemn, cu stâlpi din 
lemn şi mai târziu stâlpii din lemn sunt 
înlocuiţi cu cei din metal.

Spaţiile de trecere/spaţiile 
exterioare

Târnațul este prezent la aproape 
toate casele, fiind, de obicei, plasat 
pe latura dinspre curte, situat pe o 
latură sau două. Mai rar, se regăseşte 
pe trei laturi.

Cel mai des întâlnit este  târnațul 
simplu, cu stâlpi şi grinzi de lemn 
slab decorate, de regulă, cu elemente 
geometrice. Ocazional, apar 
influențe din zona citadină central 
europeană, cum ar fi decorațiile cu 
trafoare sculptate în lemn la fronton, 
triunghiul teşit la colţurile acoperişului. 
Balustrada este realizată mai ales din 
bârne de lemn orizontale, scânduri de 
lemn dăltuite sau traforate.

Scările exterioare
Scările exterioare sunt direct legate 

de intrarea în casă, fiind realizate din 
piatră sau lemn. Parapetul este, în 
general, din lemn, fără multe decoraţii. 

Pavimente şi amenajări exterioare
Amenajarea exterioară a terenului 

este realizată din materiale locale şi 
depinde de necesităţile gospodăriei: 
piatră de râu pusă în dungă, piatră 
de gresie așezată orizontal sau în 
dungă, pământ bătut, lemn, pietriș, 
eventual alei înierbate. Oamenii au 
acordat o atenţie deosebită şanţurilor 
de îndepărtare a apelor de lângă casă 
şi de lângă căile de acces interioare, 
realizării pantelor necesare scurgerii 
apei şi direcţionării ei către spaţiile 
verzi.

Vegetaţia
Vegetaţia exterioară deţine un 

rol important în amenajarea curţii, 
având atât funcţie utilitară (pomi şi 
arbuşti fructiferi, plantaţii de protecţie, 
umbrire), cât şi decorativă (flori, 
arbuşti). 

Împrejmuirile
Împrejmuirea gospodăriei şi 

5.7. AMENAJĂRILE EXTERIOARE

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor din beton sau a stâlpilor, 
nici placarea lor cu piatră sau alte materiale.

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea gardurlor din beton armat sau fier forjat şi 
nici placarea soclului cu piatră de placaj sau alte materiale ceramice, din plastic 
sau lemn.

AȘA DA: Târnațul unei case de piatră.

AȘA DA: Exemplu de împrejmuire.
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AȘA DA: Scări exterioare realizate din 
blocuri de piatră.  
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AȘA DA: Păstrarea specificului străzii: drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate.

AȘA DA: Se recomandă săparea unui şanţ în lateralul străzilor cu rol de drenaj 
şi captare a apei.

AȘA DA: DRUM PE COAMĂ
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

AȘA DA: DRUM PE CURBE DE 
NIVEL
- marginea drumului expusă erodării
trebuie înverzită (nu se recomandă
zidurile de sprijin, betonarea taluzului);
- apele pluviale se scurg în lungul
drumului prin rigole înierbate;
- local, sunt necesare rigole
transversale, care previn erodarea
drumului prin spălarea în caz de ploi
abundente.

AȘA DA: DRUM  DE TIP DEFILEU
- rigolele transversale leagă scurgerile
laterale, pentru a preveni erodarea
drumului și băltirea în caz de ploi
abundente;
- apele pluviale se colectează în rigole
înierbate pe ambele părți ale drumului.

SCHEMĂ EXPLICATIVĂ: AȘEZAREA 
DRUMULUI ȘI MODUL DE 
SCURGERE A APEI DE PLOAIE

festivalurile şi sărbătorile, trebuie să 
fie exemple de bune practici pentru 
toată comunitatea atât ca arhitectură, 
cât şi ca amenajare şi integrare în 
peisaj.

Drumurile şi alte căi de acces 
public

Majoritatea drumurilor publice sunt 
neasfaltate, pietruite şi întreţinute 
necorespunzător. De aceea, pe timp 
uscat, circulaţia auto ridică praful, 
pe timp ploios se face mult noroi, iar 
circulaţia pe timp de iarnă este extrem 
de dificilă. În ultimii ani, drumurile 
principale sunt modernizate exclusiv 
pentru circulaţia auto, la această 
tendință adăugându-se amenajările 
de tip urban (trotuare înguste, 
cu pavele de beton) în interiorul 
localităţilor. 

În mod tradiţional, drumurile săteşti 
sunt delimitate de zone înierbate, 
taluzuri sau şanţuri deschise. Ele sunt 
utilizate simultan de către oameni, 
biciclişti, animale, căruţe, sănii şi 
autovehicule. Tendinţa actuală – 
prin amenajări şi asfaltare – este de 
a creşte şi a favoriza tranzitul auto, 
în detrimentul celorlalţi participanţi 
la trafic. Acest lucru dăunează 
siguranţei, confortului de locuire şi 
comunităţii. La nivelul spaţiului public, 
se vor reface aliniamentele existente 
la nivelul străzii (pomi fructiferi sau alte 
aliniamente specifice fiecărei localităţi/
zone din interiorul localităţii). Se va 
conserva biodiversitatea (inclusiv, se 
va încerca păstrarea lângă construcţii 
a speciilor de păsări şi animale care 
asigură echilibrul ecosistemului: 
rândunele, cucuvele, lilieci, vrăbii 
etc.), prin folosirea plantelor autohtone 
specifice zonei şi a practicilor agricole 
tradiţionale.

În spiritul principiilor de conservare 
a specificului local, se recomandă 
păstrarea polivalenţei drumurilor 
şi limitarea vitezei auto, păstrarea 
reţelei stradale existente şi 
a profilurilor transversale ale 
drumurilor. Nu se permite lărgirea 
drumurilor şi crearea de trotuare 
supraînălţate de tip urban, cu rigole 
îngropate. Suprafeţele de circulaţie 

6.1. Specificul local
Specificul spaţiului public rural este 

realizat prin fluiditatea şi polivalenţa 
spaţiilor. Terenul de întâlnire este şi 
loc de adunare (nunţi, pomeni etc.), 
şi teren de fotbal. Iarba întâlneşte 
pietrişul într-un mod delicat, natural, 
apa se scurge prin mici şanţuri 
înierbate, uneori pavate. Spaţiul public 
rural nu se ascunde sub o vegetaţie 
bogată, ci caută un loc însorit. Se 
poate observa câte un brad sau un 
molid cu valoare simbolică lângă o 
biserică sau un grup de pomi fructiferi. 
Fântâna, troiţa, banca, copacul au 
toate valoare simbolică. Materialele 
folosite sunt cele locale: lemn, piatră, 
pietriş, iarbă. Nu se foloseşte metal, 
nu se pun flori decorative de plastic.

Astăzi, în majoritatea satelor 
traversate de un drum județean sau 
național, strada principală a devenit 
șosea și a rămas puțin spațiu alocat 
oamenilor. Un fenomen recent apărut 
este apariția spațiului public amenajat 
în acest scop și dotat cu mobilier 
corespunzător.

6.2. Recomandări
Spaţiul public rural trebuie să-şi 

păstreze autenticitatea, să conserve 
austeritatea, simplitatea şi fluiditatea. 

Acest specific nu trebuie distrus prin 
diverse amenajări urbane (ca în orașe: 
pavele de beton, trotuare cu borduri 
etc.). Pentru a-l conserva intact, se 
recomandă evitarea amenajării cu 
decoraţii de tipul căruţelor cu flori, al 
fântânilor arteziene sau al plantaţiilor 
horticole cu flori şi soiuri de arbuşti de 
import. 

Materialele folosite trebuie să fie 
exclusiv cele locale, iar elementele 
de mobilier (bănci etc.) trebuie 
confecţionate cu meşteri locali. 
Mobilierul urban, cofretele publice şi 
posturile de transformare şi reglare 
vor fi astfel proiectate, încât să se 
integreze în peisaj şi arhitectura 
locală. Nu se acceptă proiecte 
tipizate, ci doar soluţii adaptate 
locului. Investiţiile şi evenimentele 
publice: clădirile publice (şcoală, 
primărie, biserică etc.), pieţele pentru 
produsele locale, târgurile sezoniere, 

6. SPAȚIUL PUBLIC

AȘA DA: Drum pietruit, bine întreținut, delimitat de 
zone înierbate și pomi fructiferi.
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AȘA DA: Refolosirea țiglei vechi este o soluție foarte bună pentru intervenția pe 
clădiri tradiționale, în contextul în care majoritatea pieselor au rezistat sute de 
ani. Aceasta trebuie însă foarte bine selectată pentru acoperirea acoperișurilor 
în care se amenajează o mansardă (imagine din Valea Ierii).

AȘA NU: Azbocimentul (sau „ondulina”)  este contraindicat pentru realizarea învelitorilor clădirilor 
tradiționale. Acesta schimbă într-un mod neadecvat imaginea pământie a peisajului sătesc, dominat de  
învelitorile tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Tabla metalică cutată nu e specifică 
zonei, ea provine de la construcţiile industriale. Se 
recomandă folosirea ţiglei ceramice, şiţa, şindrila, 
paie, scândură (imagine din zona satului Mărişel).

AȘA NU: Folosirea plăcilor din 
tablă cutate nu e recomandată într-o 
intervenție asupra clădirilor tradiționale 
(satul Mărişel).

AȘA NU: Sunt suficiente motive 
pentru a evita amplasarea tablei pe 
acoperiș (vezi la capitolul despre 
învelitorile pentru clădirile noi).

AȘA NU: Aspectul izbitor al învelitorilor industriale intră în contrast cu coloritul  
pământiu, natural, al învelitorilor tradiționale (imagine din satul Mărişel).

AȘA NU: Ţigla industrială 
contrastează puternic cu imaginea 
satului tradiţional. Se recomandă 
folosirea ţiglei ceramice lucrate 
manual. 

AȘA NU: Se va evita utilizarea 
plăcilor de policarbonat sau din alte 
tipuri de materiale plastice. Acestea 
au o durată de viață scurtă și sunt 
inestetice.

Este interzisă folosirea țiglei industriale din beton, 
deoarece are greutate mare, este poroasă (e sensibilă 
la acțiunea ploii) și se distruge în timp scurt.
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forma, dimensiunea și 
proporția golurilor și 
a ferestrelor,  conform 
specificului local

Ferestrele întâlnite sunt, în general, 
în două, trei, patru canaturi şi cinci 
canaturi (în cazul ferestrelor care 
închid vechiul târnaţ). Acestea au un rol 
important în conturarea imaginii casei 
tradiționale, oferind specificitate și 
individualitate construcțiilor. Ferestrele 
și tâmplăria (uși, porți, obloane) sunt 
realizate, în mod tradițional, din lemn 
aparent, tratat sau vopsit cu vopsele 
pe bază de ulei de in în diverse culori, 
cele mai întâlnite fiind alb, verde și 
albastru-deschis. 

 În unele situaţii, dimensiunile 
tradiţionale ale ferestrelor nu mai 
corespund necesităţilor utilizării 
actuale a spaţiilor, fapt ce se răsfrânge 
în tendinţa de mărire a dimensiunilor.   
Ca rezultat al importurilor nefericite, 
în ultimele decenii au apărut goluri 
de dimensiuni şi forme ce nu au 
nicio legătură cu specificul local, 

Se recomandă folosirea unei pante 
de minim 450. Înclinaţia acesteia 
este dată şi de materialul din care e 
alcătuită învelitoarea. Dacă se doreşte 
acoperirea construcţiei cu paie sau 
şindrilă, se recomandă utilizarea unei 
pante de minim 600. 

Streșinile au cunoscut o modificare 
în sensul supradimensionării, mai ales 
la nivelul frontonului. De asemenea, 
chiar şi ţigla ceramică tradițională 
a început să fie înlocuită cu tablă, 
țiglă din beton sau cu alte materiale 
inferioare calitativ, ieftine, care nu şi-au 
dovedit durabilitatea în timp şi care nu 
sunt neapărat compatibile cu factorii 
de mediu ai zonei în care sunt puse în 
operă.

Culorile acoperişurilor vechi sunt 
naturale: nuanţe natur de gri, brun - 
cărămiziu, creând o anumită impresie 
de unitate și încadrare în peisajul 
agrar din jur. Pentru învelitorile din 
materiale noi, culorile nu sunt definite, 
adesea sunt stridente şi discrepante în 
ansamblul aşezării.

În general, acoperişul tradiţional 
nefiind folosit ca spaţiu locuibil, nu 
beneficiază de lucarne sau alte goluri 
funcţionale, cu excepţia celor pentru 
trecerea coşului de fum şi pentru 
ventilare. Construcţiile noi au în planul 
acoperişului timpane, lucarne cu forme 
diverse, nespecifice, adesea prost 
orientate cardinal, cu numeroase vicii 
constructive în zonele de tangenţă cu 
panta acoperişului.
2.5. Gabaritele/

proporțiile conforme 
specificului local 
sau soluții ecologice 

2.4.Tipologiile 
de acoperișuri, 
pante, materiale de 
învelitori, culori, 
goluri de iluminare 
și ventilare (forme 
permise), în funcție 
de caracteristicile 
climei, ale reliefului 
și de tehnicile locale

Zona Mocănimii Gilăului se 
caracterizează prin ploi abundente 
și multă zăpadă; prin urmare, 
acoperișurile tradiţionale aveau 
pante mari pentru scurgerea apelor, 
geometria lor fiind în patru ape (mai 
târziu - după 1950 în două ape cu 
fronton).

Acoperişul tradiţional este alcătuit din 
grinzi şi căpriori din lemn cu învelitoare 
din paie în strat gros în patru ape, iar 
între straturile de paie erau prevăzute 
straturi din crengi de foioase (nuiele de 
mesteacăn în mod special). Acoperişul 
din paie avea un unghi de 60 de grade 
pentru ca apa și zăpada să alunece, 
astfel evitând degradarea învelitorii. 

De asemenea ca material pentru 
învelitoare era folosită curent șindrila 
în subzona montană, în subzona 
premontană fiind folosită doar de 
către familiile mai înstărite. Pantele 
acoperișului de șindrilă sunt în unghi 
de 45-60 de grade, pe care zăpada 
poate sta în straturi iarna fără a 
degrada materialul.

În prima jumătate a secolului XX, 
odată cu înlocuirea învelitorii de 
paie şi a celei de şindrilă cu țiglă 
ceramică trasă, acoperișurile în patru 
ape sunt înlocuite cu cele în două 
ape, cu fronton triunghiular sau teșit 
– influență din zona urbană central 
europeană. Concomitent, se reduce 
panta acoperișului până la 45 – 500. 
Şarpanta era realizată din lemn, cu 
îmbinări, crestături şi cuie din lemn (la 
construcţiile mai vechi).

În ultimele două decenii, acoperișul 
noilor construcții a suferit modificări, 
nu se mai ține cont de specificul local, 
de însorire, de orientarea vânturilor 
etc. decât în foarte mică măsură, fapt 
care, în unele situații, a influenţat şi 
durabilitatea acestora în timp.

La construcţiile noi, în volumetrie se 
observă folosirea unui volum complicat, 
prin optarea pentru mai multe ape 
ale acoperișului, renunțându-se la 
volumetria simplă, în două sau patru. 

incoerente unele cu altele, care nu se 
pot caracteriza printr-un raport tipic şi 
o coerenţă locală. 

     La nivelul fațadelor, găsim câteva 
tipuri diferite de construcție, tipul mai 
vechi de construcție fiind cel cu două 
ferestre înguste, în raport de 1/2 cu 
două canaturi, care sunt protejate de 
intemperii prin intermediul unei streșini 
acoperite cu țiglă. 

Deasupra ferestrelor sunt prevăzute 
două guri de aerisire și iluminare a 
podului, care au diferite roluri în funcție 
de regiune pentru casele cu fronton 
circular (influenţe zona Călata).  Al 
doilea tip de faţadă, apărut mai târziu, 
are două ferestre în raport de 2/3, de 
la două la şase canaturi.

 Ferestrele, împărțite în canaturi 
în formă de cruce, în două sau trei 
canaturi, erau dintr-o singură foaie de 
geam. La începutul secolului XX au 
apărut ferestrele duble, care izolează 
mai bine clădirile.

▪▪

Casă tradiţională din zona montană.

durabile de secol XXI
 Din punct de vedere volumetric, casa 
tradiţională se încadrează în tipologia  
cu un singur nucleu compoziţional, în 
care armonia este dată de proporţiile 
dintre înălţimea peretelui şi a 
acoperişului. În funcţie de tipul de 
construcţie, se întâlnesc următoarele 
proporții: - înălţimea pereţilor este mai 
mică decât înălţimea acoperişului  - 
tradiţional acoperişul este de 3 ori 
mai înalt decât pereţii unui nivel; - 
înălţimea pereţilor este egală cu cea 
a acoperişului, în cazul învelitorilor din 
ţiglă şi tablă care nu necesită o pantă 
mare;
   Pentru alte programe decât locuirea, 
înălţimea pereţilor poate fi mai mare 
decât înălţimea acoperişului.
2.6. Traveele de 
fațadă conforme 
specificului local, 
fără a ieși din scara 
clădirilor învecinate, 
ca percepție umană

Elementele importante ale faţadelor 
sunt: acoperișul (linia coamei și 
streaşina), târnațul și soclul sau 
pereții exteriori ai beciului.

Se remarcă elementele de conturare 
a ferestrelor pentru construcţiile 
tencuite şi cu precădere pentru 
construcţiile mai noi din cărămidă, cu 
vădite influenţe din zona orăşenească. 

În ultimele decenii, aceste caractere 
regulatoare comune s-au diluat din 
cauza apariţiei acoperişurilor cu mai 
multe pante, a existenţei coamelor 
înclinate, a dispariţiei târnațului.
2.7. Raportul plin/gol, 

Tipologiile de locuinţe tradiţionale şi evoluţia lor

Casă tradiţională din zona premontană (satul 
Mărgău).

Pompei Mureşanu, Romulus Oşianu, Contribuţii la studiul aşezărilor 
şi construcţiilor ţărăneşti din depresiunea Călăţele, p. 50, locuinţă 
tradiţională din satul Mărgău.
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