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Capitolul I. Scopul si linia de cercetare adoptati.

In vederea construirii unei locuinte unifamiliale avind regim de iniltime
S/D+P+E/M pe un teren situat in sat Gilau f.n., cu nr. cad. 60615, comuna Gilau,
judetul Cluj, GROZA ALEXANDRU IOAN si GROZA GEORGIANA
RALUCA 1in calitate de proprietari si beneficiari ai investitiei, au solicitat
proiectantului de specialitate S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L. cercetarea
amplasamentului si intocmirea studiului geotehnic necesar elaboririi proiectului
tehnic, dar care va completa i documentatia pe baza céreia se va elibera
autorizatia de construire.

Pentru cunoagterea caracteristicilor geotehnice ale terenului care vor servi
la stabilirea conditiilor de fundare, in cadrul programului de investigatie
geotehnica s-a recurs la foraje cu carotaj continuu, deoarece aceste lucrari permit
urmdrirea permanentd si neintreruptd a structurii litologice oferind totodat3
posibilitatea prelevarii probelor din orice punct al intervalului forat.

Avind in vedere suprafata ocupata de constructie s-a considerat suficient un
singur foraj localizat in zona centrald a viitoarei cladiri, conform planului de
situatie propusd sc. 1:500 (plansa nr. A.01), iar in ceea ce priveste adincimea,
lucrarea respectiva trebuie sa corespunda zonei active in cuprinsul cireia se
calculeazi deformatiile verticale probabile pentru constructii civile din aceastd
clasa de importanta.

Studiul geotehnic ca sinteza a cercetarii terenului analizeazi si detaliaza
particularitdtile amplasamentului prin prisma urmétoarelor aspecte:

- stratificatia terenului de fundare;

- regimul hidrogeologic al zonei;

- caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;

- stratul si adincimea optima de fundare;

- portanta la nivelul télpii fundatiei;

- deformatiile absolute probabile;

- aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului si implicit a
constructiei.

Lucrérile de investigatie In teren, analizele de laborator si metodologiile de
calcul adoptate s-au efectuat in conformitate cu standardele si normativele in
vigoare, dintre care mentionam:

e SR EN 1997-1/2006 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnica - Partea 1. Reguli
generale.

e SR EN 1997-2/2008 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnicd - Partea 2.
Investigarea si incercarea terenului.

e SR EN ISO 14688-1/2004 Cercetari si incercéri geotehnice. Identificarea si
clasificarea paminturilor - Partea 1. Identificare gi descriere.

e SR EN ISO 14688-2/2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea paminturilor - Partea 2. Principii pentru o clasificare.

e SR EN ISO 22475-1/2007 Investigatii si incercari geotehnice. Metode de
prelevare si mésurari ale apei subterane.
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* SRENISO 22476-2/2006 Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri pe teren.
Partea 2: Incercare de penetrare dinamica.

e SRENISO 22476-3/2006 Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren.
Partea 3: Incercare de penetrare standard.

* STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise.

o STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetiri geotehnice prin foraje executate
in paminturi.

o STAS 3198 — 71 Cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii
dinamice.

o STAS 6054-1985 Teren de fundare. Adincimi maxime de inghef. Zonarea
teritoriului Romaniei.

e SR 11100/1-1993 Zonarea seismici. Macrozonarea teritoriului Romaniei.

e CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor.

e CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vintului asupra
constructiilor.

e NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.

NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monitorizare a excavatiilor adinci in zone urbane.

e NP 122-2010 Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor
geotehnici.

* P100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea 1: Prevederi de proiectare
pentru cladiri.

* P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.

e TS 1-93 Incadrarea paminturilor dupa sapaturi.

Elaborarea studiului respectd prevederile ,,Normativului privind intocmirea

si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii“ indicativ NP
074/2022.

Capitolul II. Descrierea amplasamentului.

Parcela de teren care face obiectul acestui studiu este situati in extremitatea
sudica a localitdtii Gildu, pe un drum care este paralel cu drumul national DN1
care strabate localitatea.

Ca localizare geomorfologicd, amplasamentul apartine zonei de terasi a
riului Somesul Mic, de la amplasamentul cercetat si pind la firul vaii se
inregistreaza o distantd de cca. 450 m.

Sub aspect geologic, in zond au o largd raspindire formatiunile de virst3
eocena reprezentate la nivelul albiei rfului Somegul Mic prin complexul virgat
inferior alcatuit din argile nisipoase rosii, peste care s-au sedimentat ulterior
depozitele de terasa cuaternare formate din pietrisuri cu bolovénis si nisip.

Parcela de teren cu nr. cadastral 60615 pe care se intentioneazi construirea
Iocum‘;el are forma geometricd dreptunghiular3 si determind o suprafata de 1.500
m?. Locuinta va fi amplasatd in partea de sud a terenului si va avea regimul de
inaltime alcituit din subsol/demisol, parter si un etaj/mansarda.
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Configuratia de platformd a amplasamentului, structura litologica si
regimul hidrogeologic alcdtuiesc un cumul de factori naturali care confera acestei
zone o deplind stabilitate, fapt confirmat prin comportarea foarte buni in
exploatare a constructiilor din acest perimetru.

Localitatea Gildu este situatd in zona cu adincimi maxime de inghet de 80-
90 cm in conformitate cu STAS 6054-85, iar potentialul seismic al regiunii
corespunde macrozonei care se caracterizeaza printr-o valoare de virf a
acceleratiei terenului a, = 0,10 pentru un interval mediu de recurentd IMR = 225
ani si 20 % posibilitate de depésire in 50 de ani, iar perioada de control a spectrului
de raspuns este T. = 0,7 secunde potrivit normativului P 100-1-2013.

Capitolul ITI. Lucriri geotehnice executate.

Pentru cercetarea geotehnicd a amplasamentului s-a previzut un foraj
localizat in zona centrald a suprafetei destinate cladirii proiectate (conform
planului de situatie propusa sc. 1:500, plansa nr. A.01), care a urmarit evidentierea
structurii litologice a terenului de fundare, oferind totodata posibilitatea prelevarii
probelor necesare efectudrii analizelor si determinérilor de laborator care definesc
parametrii fizico-mecanici ai stratelor.

Utilizarea unei foreze in sistem de avansare uscat este o conditie esentiald
in cercetarea geotehnica pentru a nu se modifica parametrii fizici care definesc
starea de consistentd a stratelor din zona de influentd (activd) permitind o
apreciere corectd a portantei i compresibilitatii terenului de fundare.

In acest sens la executarea forajului s-a utilizat o o forezi de tip Cobra de
la Atlas Copco cu actionare mecanica si avansare in sistem percutant uscat, avind
diametrul dispozitivului de dislocare si retinere a materialului de 4" si 2".

Coloana litologica identificatd in punctul de forare indicd o structurd
litologica a cérei alcatuire se prezintd astfel:

Forajul 1

0,00 — 0,70 m nisip fin slab argilos cafeniu;

0,70 — 6,00 m depozite de terasa alcatuite din pietris cu nisip si elemente de
bolovanis, indesate.

Nu s-a interceptat apa subterana.

Din forajul executat s-au prelevat probe geotehnice la intervalele previzute
de normative, care au servit la efectuarea in laborator a analizelor si determinarilor
in vederea obtinerii parametrilor fizico-mecanici necesari caracterizarii terenului
de fundare.

Valorile normate obtinute sint inscrise in fisa forajului anexata partii grafice
a studiului, anexa 1.

Capitolul IV. Elemente de proiectare.

Cladirea proiectata va fi o constructie a caror dimensiuni maxime in plan
vor fi de 10 x 14 m, iar regimul de indltime va fi S/D+P+E/M.
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Suprafata construitd, sistematizarea verticald si destinatia sa incadreazi
cladirea in categoria de importanta ,,C — Normala” potrivit HG 766/97 si in clasa
[II conform normativului P100-1/2013.

Din punct de vedere al ,,Normativului privind documentatiile geotehnice
pentru constructii indicativ NP 074/2022, conform tabelelor A.1. — A.5. din
Anexa A,1n urma coreldrii tuturor factorilor determinanti, acest studiu se
incadreaza in Categoria geotehnicd 1 cu un punctaj total de 8 puncte in
conformitate cu tabelul prezentat in continuare functie de cele cinci criterii care
se referd la calitatea terenului de fundare, regimul apelor subterane, categoria de
importantd a constructiilor proiectate, vecinititi si intensitatea seismicd a
amplasamentului.

FACTORI CORELARE | PUNCTAJ | TOTAL | CATEGORIE

GEOTEHNICA
Conditiile de Terenuri 2
teren bune
Apa subterana Fara 1
epuismente
Categoria de 8 : I
importanti a Normala 3 s '

constructiei 3 ’ /
Vecinatati Féra riscuri 1 /é AN

Zona seismica | ag=0,10g 1 .
c— 0,73 \ ‘- ;

Existenta unui nivel de subsol sau demisef presupune o adincime mai mare
a sépaturii care va fi determinata pe de o parte de pozitia spatiald a cotei + 0,00
in raport cu nivelul terenului actual, iar pe de alta parte de indltimea ce se prevede
pentru spatiile respective (2,2-2,4 m) la care se adaugi obligativitatea incastrarii
fundatiilor la 40-50 cm adincime sub nivelul pardoselii demisolului in
conformitate cu prevederile ,Normativului pentru proiectarea structurilor de
fundare directa* indicativ NP 112-2014.

Avind in vedere ca terenul de fundare se incadreazi in categoria celor bune
potrivit clasificarii din normativul NP 074-2014, in cazul obiectului proiectat se
admite efectuarea calculului terenului prin metoda prescriptivd avindu-se in
vedere valorile presiunilor acceptabile, insd conform prevederilor SR EN 1997-
1/2004/NB2007 EUROCOD 7 se impune si efectuarea calculului la starea limitd
de exploatare.

| ——

IV.1. Calculul terenului pe baza presiunilor conventionale.

Examinind stratificatia terenului in punctul corespunzitor forajului Fy,
reiese cd stratul de fundare il constituie depozitele de terasi alcituite din pietris
cu nisip si elemente de bolovanis indesate, interceptate pe intervalul 0,70 — 6,00
m.

Anumite caracteristici fizice ale acestui strat dintre care mentionim
granulozitatea, umiditatea, natura mineralogo-petrografici a rocilor din care
provin elementele granulare, gradul de alterare si de indesare, dar si rezistenta
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opusa la forare, indicd o presiune conventionald de baza Py = 450 kPa care
corespunde unei fundatii standard cu latimea B = 1,0 m incastrata la adincimea Dy
= 2,0 m. Pentru oricare alte dimensiuni ale fundatiei se impune aplicarea
corectiilor in conformitate cu metodologia de calcul stabilitd de normativul NP
112-2014 punctul D.2.

In aceasti situatie, prezentam portanta stratului de fundare pentru o fundatie
cu latimea B = 0,50 m incastratd la adincimea Ds= 1,80 m de la nivelul terenului
natural, de unde s-a executat forajul. Rezistenta terenului la contactul cu talpa
fundatiei este:

Peonv= Peonv + Cp +Cp =450 — 23 — 101 = 326 kPa.

O constructie cu acest regim de inaltime (D+P+E) din materiale clasice
(caramida, BCA) genereaza incércari pe care le apreciem la o valoare maximai de
120 kN/metru liniar de fundatie, rezultind astfel o presiune efectiva:

=2 _ 120kN _ 540 kPa.

A 050m?2

Presiunea efectivd este mult mai micd decit rezistenta la incdrcare a

stratului de fundare, astfel ca este indeplinita conditia impusa prin relatia:
Pe < Pconv (1)

In functie de regimul de inaltime, dacd va exista subsol sau demisol,
proiectantul va aduce modificarile necesare prin coborirea cotei de fundare sau
cresterea latimii fundatiei, astfel incit sa se asigure un raport corect intre cele doud
presiuni pentru a fi satisfacut raportul din relatia (1).

&

IV.2. Calculul la starea limitd de exploatare.

Calculul la starea limita de exploatare are la baza o serie de elemente care
se referd la dimensiunile fundatiei, unele caracteristici fizice si mecanice precum
si la anumiti coeficienti indicati in Anexa H, Tabelul H.8. din NP 112-2014
stabiliti in functie de valoarea unghiului de frecare interna.

Mentinind aceleasi conditii de fundare adoptate in varianta prezentati la
punctul IV.1. si aplicind formula de calcul specificd unor astfel de constructii cu
subsol, se obtine o presiune acceptabild avind valoarea:

por=m- [ ?-B-Nﬁzqf% Ny +c-N3]=492,6 kPa

Trebuie insd avut in vedere faptul ca starea limitd de exploatare (SLE)
corespunde inceputului dezvoltarii zonelor plastice, care conduc la pierderea
stabilitatii terenului de fundare, astfel ca intre valoarea presiunii plastice limita si
presiunea efectiva trebuie pastratd o marja de siguranta.

Calculul tasarilor absolute probabile s-a efectuat in conditiile de fundare
prezentate la punctul IV.1. pentru locuintd, fiind adoptatd ipoteza comportérii
terenului de fundare ca un mediu liniar deformabil, iar elementele considerate au
urmétoarele valori:

Dr=1,80 m v1 = 17,8 kKN/m’ E; =30.000 kPa
B =0,50m v2» = 17,6 kKN/m’ E, =30.000 kPa
P.= 240 kPa

A rezultat o zond de influentd (zond activd) care se extinde pina la
adincimea z = 3,80 m sub talpa fundatiei in cuprinsul careia tasarile maxime pot
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atinge valoarea s = 1,30 cm, acestea fiind inferioare deformatiilor admisibile
pentru astfel de constructii in conformitate cu Anexa H din NP 112-2014.

CONCLUZII:

in concluzie, amplasamentul locuintei unifamiliale cu regim de inaltime
S/D+P+E/M pe un teren situat in localitatea Gildu f.n., nr. cad. 60615, judetul
Cluj, corespunde din punct de vedere geotehnic, hidrogeologic si ca stabilitate a
terenului, fiind necesard o dimensionare corecta si rationald a fundatiilor pentru
corelarea presiunii efective cu portanta stratului de fundare.

La atingerea prin spaturd a cotei de fundare ce va fi stabilita prin proiect,
se va solicita prezenta unui geotehnician la faza de verificare a naturii terenului
de fundare, pentru a-si da acordul privind realizarea fundatiilor.

In conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrdri de
terasamente indicativ TS/1-93, dupa caracteristicile coezive si comportarea la
sdpat terenul se incadreaza in categoria ,foarte tare“ pentru sipitura manuala,
respectiv clasa Il in cazul excavatiei mecanizate.

intocmit,
Ing. geol. Alina Harabagiu
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Anexa 1

FISA FORAJULUI nr. 1

LUCRAREA: ,Construire locuint& unifamiliald S/D+P+E/M, imprejmuire teren”.
LOCALIZARE: sat Gilau f.n., nr. cad. 60615, comuna Gil3u, judetul Cluj.
BENEFICIARI: GROZA ALEXANDRU |OAN si GROZA GEORGIANA RALUCA

S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.

CLUJ-NAPOCA
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