Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. X /5689 /19.12.2024.
Sata Lérand

Adresa: Str. Gabor Aron nr. 6, TArgu Mures

Telefon: 0729 005 505

REFERAT

Ay INGINES, O
k. *-:?f,i‘_",;i?B‘r&fﬁaﬂerificarea calitatii la cerinta Af a studiului geotehnic pentru:
ELABORARE P.U.D. 51 D.T.A.C. - CONSTRUIRE IMOBILE COMERT - ALIMENTATIE PUBLICA St
DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, iMPREJMUIRE, BRANSAMENTE S| RACORDURI LA
RETELELE DE UTILlTI\TI URBANE
iN LOC. GILAU, COM. GILAU, JUDET CLUJ
(04/12/ 2024)
Faza: P.U.D. / D.T.A.C,

1. Date de identificare:

Executant: S.C. GOMAS S.R.L.
Beneficiar: S.C. BPO REAL ESTATE S.R.L.
Amplasament: str. Somesului Rece nr. 150, loc. Gildu, com. Gilau, jud. Cluj

Data prezentarii la verificare: 19.12.2024.

2. Caracteristicile principale:

Constructii:  imobile

Conditii de amplasament: in comuna Gildu, judetul Cluj, in zona de teras3 a rdului Somesul Mic, pe
cursul inferior al acestuia, la aproximativ 400m in amonte de lacul de acumulare Giliu, teren
orizontal, fard riscuri din punct de vedere al stabilitatii terenului.

3. Descrierea amplasamentului

Zonarea seismica

Conform hartilor de zonare seismicd (P100/1-2013), obiectivul este situat intr-o zon3 ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului ag=0.10g, cu o perioada de colt a spectrului seismic T¢=0.7 sec,
corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de revenire
in 50 de ani.

Conditii geotehnice / hidrogeologice

Stratificatia:

Foraj F1:

0.00-0.90m: umplutura pietris marunt

0.90-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Foraj F2:
0.00-0.80m: umplutura pietris marunt

0.80-3.20m: nisip prafos cenusiu, afanat
3.20-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata



Foraj F3:

0.00-0.70m: umplutura pietris marunt

0.70-1.40m: nisip prafos cenusiu, afanat

1.40-2.80m: nisip prafos cafeniu, afanat

2.80-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesat3
Foraj F4:

0.00-0.50m: umpluturad pietris marunt

0.50-1.50m: nisip prafos cafeniu, afanat

1.50-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis Tn stare indesata
Foraj F5:

0.00-0.20m: umpluturad pietris marunt

0.20-0.60m: nisip prafos cafeniu, afdnat

0.60-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis Tn stare indesat3
Foraj F6:

0.00-0.50m: umplutura pietris marunt

0.50-1.40m: nisip prafos cafeniu, afinat

1.40-8.00m:  pietris cu nisip si bolovanis in stare indesatd
Fora;’ F7:

0.00-0.20m:  umplutura pietris marunt

0.20-1.60m: nisip prafos cafeniu, afanat

1.60-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata
Foraj F&:

0.00-0.50m: umpluturd pietris marunt

0.50-1.40m: nisip prafos cafeniu, afanat

1.40-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata
Foraj F9:

0.00-0.40m: umpluturd pietris marunt

0.40-0.80m: nisip prafos cafeniu, afanat

0.80-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Nivelul apei subterane a fost interceptat in forajele efectuate la adancimi cuprinse intre -4,10 ..
~4,90 m, masurat de la suprafata terenului existent .

‘Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de Hi=0.80 .. 0.90 m.
Stabilirea categoriei de risc geotehnic

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeazad in categoria de ,Risc Redus”,
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria unu (GK1), care
corespunde unui grad de dificultate redus, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocode 7 Partea
1, Proiectare Geotehnica: Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 {Eurocode 7 Partea 2, Proiectare
Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2022.

4, Documente ce se prezinia la verificare:

- Plan de incadrare Tn zona

- Plan de situatie

- Memoriu geotehnic

- Fise foraj geotehnic

- Diagrame distributie granulometrica

5. Recomanddri privind condititle de fundare

Se va tine cont de recomandarile prezentate in studiul geotehnic.



Terenul cercetat este tavorabil pentru amplasarea constructiilor, prin metoda fundarilor directe. La
elaborarea documentatiei de executie, Tn cazul solutiei alese de fundare directd se va tine cont de
prevederile normativului NP 112: 2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa.

Tn conformitate cu NP 112-2014 metoda de calcul pentru verificarea terenului de fundare la stéri
limitd se alege pe baza Tabelului |.4. in cele ce urmeaza:

Constructia
. Restrictii de feren
Metods Importanti Sensibilitate la deformatii in de
de Stari limita portant tasiri diferentiale ’ fundare
calcut exploatare
€O s CNT CsT CFRE CRE TF TD
Prescriptivi :‘ ‘ e ° =
stu | ste [oe el e
sty | sLE e
Directi SLU SLE ' i
S | StE e
sl | siE e
Legends

{1) Importanta constructiei: constructii speciale {CS), constructii obisnuite (CO).

(2) Sensibilitatea la tasari diferentiale : constructii sensibile la taséri {CST), constructii nesensibile la tasari
{CNT).

(3) Restrictii de deformatii in exploatare normald : constructii cu restrictii {CRE), constructii fara restrictii
{CFRE).

{4} Terenu! de fundare alcatuit din pamanturi: terenuri favorahile {TF): terenurile bune si medii definite
conform NP 074, terenuri dificile sau conditii speciale de Tncarcare {TD) (de exemplu, pamant coeziv saturat
incarcat rapid).

Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finald este permisa doar atunci ¢and sunt indeplinite
simultan cele patru conditii (CO+CNT+CFRE+TF).

Nota 2 — Prin folosirea metodei prescriptive, se considera indeplinite, implicit, conditiile de verificare la SLU si
SLE.

Nota 3 — Metoda prescriptiva se poate folosi la predimensionare.

Nota 4 — in cazul folosirii metodei directe, calculul la stdri limitd este obligatoriu.

 Nota 5 - in cazul terenului de fundare alcituit din roci stdncoase si semistdncoase, Tn conditiile unei
stratificatii practic uniforme si orizontale, este admis3 folosirea metodei prescriptive in toate cazurile, cu
exceptia cazului constructiilor speciale.

Tn cazul adoptirii unei metode prescriptive se vor aplica prevederile paragrafului 1.6.1.4 si Anexa D.
Pentru metodele directe de calcul se va face referire la NP 112-2014 paragraful 1.6.1.5 si Anexa F.

Thaintea turndrii betonului fundatiei trebuie Tmpiedicatd scurgerea apelor meteorice in sdpaturile
executate. Tn cazul in care apa apare in sipiturile executate pentru fundatii, se vor prevedea
instalatii de evacuare a apei din sdpdtura. Se recomanda izolarea fundatiei.

Scurgerea apelor de la suprafatd va fi asigurata prin sistematizarea suprafetei terenufui cu pante 1-
5% spre exteriorul constructiilor. Tn jurul elevatiei se recomand3 trotuar de beton de minim 1,00m
latime si panta de 1-5% spre exterior.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua masuri de asigurare a stabilitatii
terenului din jur. In pericada executdrii sdpiturilor In rocile prafoase, argiloase, nisipoase, cu
pietrisuri, dacd adancimea excavatiei depdseste adancimea de 2,00m se recomandd sprijinirea
sapaturii sau crearea unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasdri inegale, recomandam luarea masurilor constructive
de siguranta.



6. Concluzii asupra verificarii proiectului:

In urma verificirii se considerd documentatia corespunzitoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform borderou, pentru cerinta Af - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru masivele de
pamant, a terenului de fundare si a mteractlunu cu. structurlle ingropate prin investigatii

geotehnice si proiectare geotehnica.

Am primit 3 exemplare
Beneficiar/Proiectant

, At predat 3 exemplare
Véhflcator tehnic atestat
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STUDIU GEOTEHNIC NR.04/12/2024

1. DATE GENERALE

DENUMIREA S| AMPLASAREA LUCRARII:

“ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE
PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, IMPREJMUIRE,
BRANSAMENTE S| RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI URBANE” IN LOC.
GILAU, COM. GILAU, JUDET CLUJ

Terenul studiat se gédseste in localitatea Gildu,str. Somesului Rece, nr. 150, comuna Gildu, judetul Cluj.

FAZA S.G., D.T.A.C.

INVESTITOR / BENEFICIAR: SPO REAL ESTATE SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
PENTRU STUDIU GEOTEHNIC: GOMAS S.R.L. BISTRITA

SC GOMAS SRL, sir. Avram lancu, nr.7, Bistrita
1 Tel. 0744.220.881, contact@gomas.ro, www.gomas.ro
CIF RO565870, J06/348/1992




Obiectivul lucrarii

Obiectivul lucrarii este determinarea conditilor de fundare pentru construire imobile comert-
alimentatie publica si depozitare, amenajari exterioare, acces, imprejmuire, bransamente si

racorduri la utilitati, in loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr. 150, com. Gilau, jud. Cluj.

Scopul lucrarii

Studiul geotehnic oferd elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale obiectivului proiectat.

Data fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, au fost efectuate
foraje geotehnice, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile au fost completate de

observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, care -per

| ca[acterlzarea

geotehnica a amplasamentului. - :
k)\d‘« ll'l/ T

TN x\)l\‘{.r_] 7 (ol ‘X\‘
Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice E;{vénd ca séop _ \ o\

e redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;

e caracteristicile geotehnice ale terenului; Af :\_7‘!‘ _AEZ

e identificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia; 7 ’N(m\'\’\ ,C N4
O

,’]”f\('. “

e caracterizarea stabilitatii generale a terenului; e A

e interpretarea rezultatelor obtinute;

e concluzii si recomandari;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiatd se afla in
conditiile specifice judetului Cluj, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic” ce au
epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri”
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului ag=0,10g si
perioada de colf Tc=0,7s.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR=225 ani.

SC GOMAS SRL. sir. Avram lancu, nr.7, Bistrita
2 Tel. 0744.220.881, contaci@gomas.ro, www.gomas.ro
CIF RO565870, J06/348/1992



Date geologice generale

Din punct de vedere stratigrafic perimetrul studiat este alcatuit din sedimente ce apartin:

Cuaternar: pietrisuri, nisipuri.

Paleogen: conglomerate, nisipuri, gresii, marne, gipsuri, argile

Cretacic: calcare, gresii si marne
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) Figura 1 - Harta geologica zonala (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Cluj)

T 1

| Nisipuri, pietrisuri

Holocen i ¢h
CUATERNAR Superior ;
Pleistocen ‘!Pl Pietriguri, nisipuri
g
QOligocen Aquitanian l:h-aq 1 Conglomerate, nisipuri, gresii, marne
Priabonian I pr | Calcare, marne, gipsuri, gresii, argiie
PALEOGEN
Eocen Lutetian Marne, gipsuri, argile
Ypresian Argile rosii continentale (argile vérgale inferioare)

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
3 Tel. 0744.220.881, contact@gomas.ro, www.qomas.(a

CIF RO565870, J06/348/1992



|
Magmatite Andezite
Maestrichtian ma Gresii si mamne (flis)
CRETACIC Superior
Campanian
St“tp Calcare cu rudisti
Satonian

Cadru geomorfologic

Amplasamentul cercetat este situat in comuna Gildu, judetul Cluj, in zona de terasa a raului
Somesul Mic, pe cursul inferior al acestuia, la aproximativ 400m in amonte de lacul de acumulare
Gilau.

Comuna Gildu este asezat la poalele nord-estice ale Muntilor Apuseni, la aproximativ 15 km vest

de Cluj Napoca.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Gildu, afluent de

stanga al raului Somesul Mic.

Din punct de vedere climatic, judeful se incadreaza in zona continental moderata, cu unele
influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufld din sector estic si au o medie de
3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie si minima in luna
ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe tara. Acest
sector se incadreaza in zona climatica temperat continentald de deal. Temperatura medie anuala
este de 8-9°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de
18,9°C. Valorile medii ale precipitafiilor anuale sunt de 557mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii
— iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasa — februarie, cu media de 20mm. Vanturile
dominante bat din sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarna, cu

intensificari orientate vest — est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor - CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sox=1.5 kN/m? cu un IMR=50 ani din punct de

vedere al calculului greutatii stratului de zapada.

SC GOMAS SRL. sir. Avram lancu, nr.7, Bistrita
4 Tel. 0744.220.881, conlact@gomas.ro, www.gomas.ro
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Conform Cod de proiectare. Evaluarea acfiunii vantului asupra constructiilor — CR1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referintd a vantului, mediata pe 10min. la 10m

inditime de la sol pentru o perioada de recureni{a de 50 ani, de ger = 0.5kPa.
Conform STAS 6054 — 77 adancimea de Inghe{ este 80-20 cm.

Stabilitatea amplasamentului

Zona pe care se afla amplasamentul corespunde zonei de terasd a raului Somesul Mic. Terenul

este orizontal si nu prezinta niciun risc din punct de vedere a alunecérilor de teren.

Conditii referitoare la vecinatatea lucrarii

Amplasamentul se invecineaza la sud cu drumul judetean DJ107P iar la nord cu canalul Somesului

.Mic. Terenul este liber de constructii.

incadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecari de
teren) — conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a

teritoriului national — sectiunea v — zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorui cdrora exista un potential de
producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitatile umane,

mediul naturai si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

1
! Cutremure de pamant Inundatii Alunecari de teren
l
Comuna i i
Numar de Lr;tiilgsii‘tggtea pe  curs 56 torent Potential de producere
locuitori MSK de apa primara reaciivata
Gildu 8.980 5 da da - -

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentu! studiu geotehnic a fost intocmit In baza prevederilor continute in:
e NP 074-2022 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
e NP 112-2014 — ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

e SR EN 1997-1 — Eurocade 7 — Proiectarea geotehnicd. Anexa nationald”,

SC GOMAS SRL, str. Avram lancuy, nr.7, Bistrita
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e SR EN 1997-2 — ,Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;

s EN 1SO 14688-1,2 — “Cercetari si incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Principii pentru clasificare”;

e SR EN ISO 22476-2 - “Cercetéri si incercéiri geotehnice. Incercari pe teren. incercarea de
penetrare dinamica”,

¢ SR EN ISO 22476-3 — “Cercetari si incercdri geotehnice. incercéri pe teren. incercarea de
penetrare standard”;

e SR EN ISO 22475-1,2,3 — “Investigalii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurare
a apei subterane. Principii tehnice pentru executie. Criterii de calificare pentru firme si personal”,

e STAS 1242/3 -87- “Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise”

¢ STAS 1242/3 -85- "Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pAméanturi”

¢ EN ISO 14688-1,2 — “Cercetéri si Incercéri geotehnice. ldentificarea si clasificarea pamanturilor.
Principii pentru clasificare”;

e NP126-2010 — "Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii
mari’;

e NP125-2010 — “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire”;

Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru determinarea stratificatiei terenuiui si a nivelului apei subterane au fost efectuate 9 foraje

mecanizate F1-F9 cu diametrul forajului de 80-60-40mm, din care s-au recoitat probe si 10 penetréari

dinamice grele DPH 1-DPH9 (Penetrometrul dinamic greu avand masa berbec = 50kg, inaltime de

cadere H=50cm, unghi la varf con=80 grade, arie baza con=15cm2}).

Pozitia prospectiunilor este reprezentatd in planul de situatie anexat iar rezultatele determinarilor de

laborator, sunt centralizate pe figele incercarilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic si studiul geotehnic au fost intocmite in decembrie 2024.

SC GOMAS SRL, str. Avram fancu, nr.7, Bisirna
Tel. 0744.220,881, contaci@gomas.ro, www.qomas.ro
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Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritdtii lor pe parcursui

transporiului si depozitarii lor.

Stratificatia pusa in evidenta

Forajele geotehnice/ penetrarile dinamice grele executate pe amplasament a pus Tn evidentia

urmaatoarea succesiune stratigrafica:

Foraj F1:
1. 0.00-0.90m: amplutura pietris marunt

2. 0.90-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPH1:

1. 0.00-0.20m: umplutura pietris marunt

2. 0.90-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata
Foraj F2:
1. 0.00-0.80m: umplutura pietris marunt

3. 0.80-3.20m: nisip prafos cenusiu, afanat

2. 3.20-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPH2:
1. 0.00-0.80m: umplutura pietris marunt
3. 0.80-3.00m: nisip prafos cenusiu, afanat

2. 3.00-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPH2A:

1. 0.00-0.80m: umplutura pietris marunt

SC GOMAS SRL, sir. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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3. 0.80-1.60m:

=

£.

Foraj F3:

2. 2.80-8.00m

1.60-8.00m:

. 0.00-0.70m:

0.70-1.40m:

1.40-2.80m;

nisip prafos cenusiu, afanat

pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

umplutura pietris marunt
nisip prafos cenusiu, afanat
nisip prafos cafeniu, afanat

: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPH3:

1.

0.00-0.60m

4.

2.

Foraj F4:

1. 0.00-0.50m:

4. 0.50-1.50m:

2, 1.50-8.00m

0.60-1.40m:

1.40-2.40m:

2.40-8.00m:

» umplutura pietris marunt
nisip prafos cenusiu, afanat
nisip prafos cafeniu, afanat

pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

umplutura pietris marunt
nisip prafos cafeniu, afanat

: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

" Penetrare dinamica grea DPH4:

1. 0.00-0.60m

4. 0.60-1.40m

2. 1.40-8.00m
Foraj F5:
1. 0.00-0.20m

4. 0.20-0.60m

: umplutura pietris marunt
: nisip prafos cafeniu, afanat

: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

: umplutura pietris marunt

: nisip prafos cafeniu, afanat

SC GOMAS SRL, sir. Avram fancu, nr.7, Bistrita
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2. 0.60-8.00m:

pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPHS5:

1. 0.00-0.20m:

4. 0.20-0.60m:

2. 0.60-8.00m:

Foraj F6:

1. 0.00-0.50m:

4. 0.50-1.40m:

2. 1.40-8.00m:

umplutura pietris marunt
nisip prafos cafeniu, afanat

pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

umplutura pietris marunt
nisip prafos cafeniu, afanat

piefris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPHG:

1. 0.00-0.40m:

4. 0.40-1.40m:

2. 1.40-8.00m:

Foraj FT7:

1. 0.00-0.20m:

4. 0.20-1.60m:

2. 1.60-8.00m:;

umplutura pietris marunt
nisip prafos cafeniu, afanat

pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

umplutura pietris marunt
nisip prafos cafeniu, afanat

pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPH7:

1. 0.00-0.60m:

4. 0.60-1.40m:

2. 1.40-8.00m:

umplutura pietris marunt
nisip prafos cafeniu, afanat

pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

SC GOMAS SRL, sir. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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Foraj F8:
1. 0.00-0.50m: umplutura pietris marunt
4. 0.50-1.40m: nisip prafos cafeniu, afanat

2. 1.40-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPHS8:
1. 0.00-0.50m: umplutura pietris marunt
4. 0.50-1.40m: nisip prafos cafeniu, afanat
2. 1.40-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata
Foraj Fo:
1. 0.00-0.40m: umplutura pietris marunt
4. 0.40-0.80m: nisip prafos cafeniu, afanat

2. 0.80-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Penetrare dinamica grea DPH9:
1. 0.00-0.40m: umplutura pietris marunt
4. 0.40-0.80m: nisip prafos cafeniu, afanat

2. 0.80-8.00m: pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata

Nivelul apei subterane

Apa subterana a fost intalnita pe adancimea investigata dupa cum urmeazd zona F1-F2-DPH1-
DPH2-DPH2A la cota de -4.10m, zona F3-F4-DPH3-DPH4 la cota de -4.50m, zona F5-F6-F7-Fo-
F9-DPH5-DPH6-DPH7-DPH8-DPH9 la cota de —4.90m, masurat de la suprafala terenului existent .
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4. EVALUAREA INFORMATHLOR GEOTEHNICE
Prezentu! studiu geotehnic se refera la conditiile de fundare de pe amplasamentul analizat, sifuat in
comuna Gilau, judeful Cluj.

Stabilirea categoriei geotehnice

avand Tn vedere caracleristicile construciiei precum si conditiile de teren, amplasamentul se

incadreaza in riscul geotehnic inexistent, categoria geotehnica 1, conform NP074/2022

Factori de avut In vedere punctaj
Condiii teren (Tset;’:{’g;' bune 2
Apa subterana Fard epuizmenie 1
Categoria de importania a constructiei | Normaia 3
Vecinatati Fara riscuri 1
incadrare seismica ag=0.10 1
TOTAL 8

Analiza si interpretarea dateior

e Terenul are o suprafatd orizontald. Tn contextul geotehnic si meteorologic actual
amplasamentul este stabil din punct de vedere al alunecarilor de teren.

o Amplasamentul prezinta risc geotehnic inexistent si se incadreaza in categoria geotehnica 1.

» Apa subterand a fost intalnita pe adancimea investigatd dupad cum urmeaza zona F1-F2-
DPH1-DPH2-DPH2A la cota de -4.10m, zona F3-F4-DPH3-DPH4 la cota de -4.50m, zona
F5-F8-F7-F8-F9-DPH5-DPH6-DPH7-DPH8-DPHO la cota de — 4.90m, maésurat de la
suprafata terenului existent.

Din analiza fiselor de stratificatie, incercarile de penetrare dinamica grea si a rapoartelor de
laborator caracteriscticile fizico-mecanice ale stratului 2 pietris cu nisip si bolovanis in stare
indesata, interceptat in zona forajutui F1{DPH1) in intervalul - 0,90m — 8,00m, zona F2 (DPH2) in
intervalul - 3,00m — 8,00m, zona F3 in intervaiul - 2,80m — 8,00m, zona (DPH3) in intervalul -
2,40m — 8,00m, zona F4 (DPH4) in intervalul - 1,50m — 8,00m, zona F5 (DPHS5) in intervaluf - 0,60m
— B,00mm, zona F6-F8 (DPH6,DPH7-DPHB)} Tn intervalul - 1,40m — 8,00m, zona F7({DPH2A) In
intervalul - 1,60m — 8,00m, respectiv zona FS(DPH9) in intervalul - 0,80m — 8,00m are urmatoarele
valori masurate:

e Compozitia granulometrica : argila 0,00-0,79%, praf 0,80-11,49 %, nisip 18,84-32,93%, pietris
60,51-75,25 %, bolovanis 15-35%
e Umiditate naturala : w=1,85-6,01%
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Greutate volumicd naturala : Y=18,50 kNfmc

Unghi de frecare interna : @=36°
Modui de deformatie liniara : E= 43 000 — 55 000 kPa
Modul edometric : E= 50 000 — 68 000 kPa

-]

Din analiza fiselor de stratificatie, incercarile de penetrare dinamica grea si a rapoartelor de
taborator caracteriscticile fizico-mecanice ale stratului 3 nisip prafos cenusiu, afanat, interceptat
in zona forajului F2 Tn intervalui - 0,80m — 3,20m, DPH2 in intervaiul - 0,80m — 3,00m, zona F3 in
intervalul - 0,70m - 1,40m, zona DPH3 in intervalul - 0,60m -~ 1,40m, zona DPH2A Tn intervalui -
0,80m — 1,60m, are urmatoarele valori masurate:

¢ Compozitia granulometrica : argila 8,99%, praf 30,08 %, nisip 60,52%, pietris 0,41 %, bolovanis
0,00%
e Umiditate naturaid : w=30,66%
" e Indicele de plasticitate : Ip=37,6,74-47,19
o Greutate volumica naturald : Y=16,50 kN/mc
e Unghi de frecare interna : @=20°
¢ Modul de deformatie liniard : E= 1900-3300 kPa
e Modul edometric : E= 3100 -3500 kPa

Din analiza fiselor de stratificatie, incercarile de penetrare dinamica grea si a rapoartelor de
laborator caracteriscticile fizico-mecanice ale siratului 4 nisip prafos cafeniu, afanat, interceptatin
zona forajului F3 Tn intervaiul - 1,40m — 2,80m, DPH3 in intervalul - 1,40m — 2,40m, zona F4 in
intervalul - 0,50m —~ 1,50m, zona DPH4 in intervalul - 0,60m - 1,40m, zona F5(DPHS5) in intervalui -
0,20m - 0,60m, zona FB6-F8 n intervalul - 0,50m — 1,40m, zona DPHS6In intervalul - 0,40m — 1,40m,
, Zoha +7 n intervalul - 0,20m — 1,60m, zona DPHT in intervalul - 0,60m — 1,40m, zona DPHS8 in
~intervalul - 0,50m — 1,40m, zona FQ (DPH9) in intervalul - 0,40m — 0,80m, are urmatoarele valori
masurate:

e Compozitia granulometrica : argila 2,83-3,80%, praf 14,03-21,40 %, nisip 73,92-81,40%, pietris
0,85-1,74 %, bolovanis 0,00%

« Umiditate naturald : w=13,72-17,53%

e Greutate volumica naturald : Y=17,45 kKN/mc

o Unghi de frecare internd : @=23°

e Modu! de deformatie liniara : E= 2350-7000 kPa

e Modui edometric : E= 3200 -7800 kPa
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in urma investigatiilor efectuate pe teren se deduc urmatoarele concluzii:
¢ Nivelul apei subterane variaza intre -4.10m si -4.90m fata de cota terenului existent.
e Stratul superior {1} umpiutura pietris marunt, are grosime ce variabiia de 0,20-0,90m.

° Stratul (2) este alcatuit din pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata, avand
umiditate naturala w=1,95-6,01%. Acest strat are o grosime de 4,80-7,40m si un modul de
deformatie liniara E=43000-55000 kPa. Acest strat este considerat un teren bun de fundare.
Pentru acest strat se considerd presiunea conventionald de haza Pconv=500kPa (Presiunile
conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00 m si cu 1dt{imea fundatiei
B=1,00 m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta de catre proiectantul de rezistenta
conform prevederilor din STAS 3300/2 — 85).

e Stratul (3) este alcatuit din nisip prafos cenusiu, afanat avand umiditate naturala de
w=30,66 %. Acest strat are o grosime de 0,80-2,60m si un modul de deformatie liniara

cuprins infre E=1900-3300 kPa. Acest strat nu este bun pentru fundarea directa.

° Stratul (4) de nisip prafos cafeniu, afanat, are o umiditate naturald w= 13,72-17,53%
Acest strat are o grosime de 0,40-1,40m si un modul de deformatie liniara cuprins intre

E=2350-7000 kPa. Acest strat nu este bun pentru fundarea directa.

Tabel 1 - Valori caracteristice ale parametfrilor fizico-mecanici

Nr.Strat Denumire strat Y [kN/mc] (OR cfkP E [kPaj
al
1 Umplutura pietris marunt - - - -
2 Pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata 18,50 36 0 43000-55000
3 Nisip prafos cenusiu, afanat ' 16,50 20 0 1900-3300
4 Nisip prafos cafeniu, afanat 17,50 23 0 2350-7000

SC GOMAS SRL, sir. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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Conditii de fundare

Tabel 2 - Adancime de fundare minima recomandata pe fiecare zona
Constrictie Zona Denumire strat Adancime | Pconv Ppt
[m] [kPal [kPa]
F1-DPH1 Pietris cu nisip si bolovanis in stare -1.10 3875 402,75
indesata
Imobii C1 F2.DPH2 Pietris cu nisip si holovanis in stare -3.40 557.75 | 985.38
indesata
DPH2A Pietris cu nisip si belovanis in stare -1.80 475 549.78
indesata
F3-DPH2 Pietris cu nisip si bolovanis in stare -3.00 541.25 | 87648
imobil C2 indesata
F4-DPH4 Pietris cu nisip si bolovanis in stare -1.70 462.5 522.56
indesata
F5-DPH5 Pietris cu nisip si bolovanis in stare -1.10 3875 402.75
Imobil C3 indesata
F6-DPHG Pietris cu mnisip si bolovanis in stare -1.60 450 525.35
indesata
Garaj Auto F7-DPH7 Pietris cu nisip si bolovanis in stare -1.80 475 583.10
indesata
Showroom F6-DPHG Pietris cu nisip si bolovanis in stare -1.60 450 525.35
.y indesata
+spatii
administrative
F7-DPH7 Pietris cu nisip si bolovanis in stare -1.10 387.5 402,75
indesata

Presiunile conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare specificald In metri

conform tabel 2 si cu latimea fundatiei B=1,00 m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta de

catre proiectantul de rezistentd conform prevederilor din STAS 3300/2 - 85.

Presiunile plastice s-au calculat in baza urmatorilor factori : Bf=1.00m, Df=conform tabel 2,

¥'=16,50/18.50 kPa dupa caz, respectiv ®=36°, factorul m1=2,00.
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Se recomandd sprijinirea peretilor sdpaturii pentru sapaturi cu adancimi mai mari de 1,50m cu

elemente calculate.

In cazul in care sapatura generala atinge 3m se vor respecta prevederile normativului NP120-

2014- "Normativul privind cerintele de proiectare, execufie i monitorizare a excavatiilor

adanci in zone urbane’”.

Dacéd la cota de fundare se intanesc strate moi, umpluturi sau aite strate decat cel de fundare

sapatura se va adanci pana la interceptarea terenuiui bun de fundare (incastrare minim 20cm in

terenul bun de fundare).

¢ in conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrdri de terasamente TS/1-93,

pamanturile din amplasament la sapétura se incadreaza astfel:

|

Umplutura pietris marunt
o Sapatura manuala — teren mijiociu

o Sapaturd mecanica — categoria |

|

Pietris cu nisip si bolovanis in stare indesata
o Sapaturd manuala - teren foarte tare

o Sapatura mecanici — categoria Il

Nisip prafos cenusiu, afanat
o Sapaturd manuald — teren usor

o Sapatura mecanica — categoria |

Nisip prafos cafeniu, afanat
o Sapaturda manuala — teren mijlociu

o Sapaturd mecanica — categoria |

e Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor trebui luate urmatoarele masuri:

o pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la o distantd mai mica de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sapéturilor de pana la 1,00 m adancime; distanta se poate
lua n pncipiu egald cu adancimea sapaturii;

o pamantul nu se va depozita in amonte de sapétura generald

o se va evita lasarea sapaturilor deschise lung timp pentru evitarea modificarii parametrilor
geotehnici

o constructile nu se vor funda pe zonele de umpluturd rezultate in urma sistematizarii pe
verticala

o se va prevedea un sistem de scurgere a apelor pluviale de pe platforme

o terenul din juru! s&paturii nu va fi incarcat i nici supus 1a vibratii;

o se vor fua masuri de sprijinire a peretilor sdpaturilor sau de transformare a lor in pereti cu
taiuz;

15
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Elaborator
Gomas SRL

se vor respecta normele de protectia muncii

La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod

deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/15.03.1993.

Inceperea activititilor se va face numai dupd obtinerea tuturor acordurilor privind

disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.
Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu Tn urmatoarele situatii:

o in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisa
in prezentul studiu;

o dupd executarea sapaturilor la cota de fundare pentru }veglflcarea naturii
terenului; ,-f‘ VO O ’,:,‘ k

o la fazele determinante cerute de ISC.

INGINES )U/Q
f-\mr vz

Ing. Manarca lonut Alex —
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FORAJ F1

LEGENDA
1. Umplutura pietris marunt
2. Pietris cu nisip si bolovanis, in stare indesata
3. Nisip prafos cenusiu, afanat
4. Nisip prafos cafeniu, afanat

FORAJF3
0.00— ==
I
T
: ==
-0.80 Gl =
-1.40
-2.80 £
-3.20—
2
57
-8.00 = -8.00

FORAJ F4
0.00 )
IR 1 H
050 AT

FORAJ F5

0.00—pr=y

_l_ =

-0.20— HIEs 1
-0.60 @

SC GOMAS SRL

str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
Tel. 0744.220.881, contact@gomas.ro
CIF RO 565870, J06/348/1992

Beneficiar:
BPO REAL ESTATE SRL

Plansa
nr. 1A

Proiectat Ing. Manarca lonut Alex
Redactat Ing. Manarca lonut Alex
Verificat

[%%ﬂasament:

Gilau, str. Somesului Rece, nr.150,

@S

c Hr.ma Gilau, jud. Cluj

STRATIGRAFIE




FORAJ F6 FORAJ F7 FORAJF8 FORAJ F9

0.00- 0.00 0.00 0.00
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LEGENDA
1. Umplutura pietris marunt
2. Pietris cu nisip si bolovanis, in stare indesata
3. Nisip prafos cenusiu, afanat
4. Nisip prafos cafeniu, afanat
SC GOMAS SRL Beneficiar: Plansa
str. Avram lancu, nr.7, Bi BPO REAL ESTATE SRL nr. 1B
Tel. 0744.220.881, contac
CIF RO 565870, J06/348/ , Amplasament:

R WL Loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150,
Proiectat Ing. Manarca !onW ”/~—> |comuna Gildu, jud. Cluj
0s—=4" Data

Redactat Ing. Manarca lonut A';;]\"_/ DEC
Verificat S5 STRATIGRAFIE




GOMAS SRL

16/34R8/1992. CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH1
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, 1
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiarafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 16.8 22.4

7 {
g

8 |
6 l

Umplutura pietris
marunti

—_

Pietris cu nisip si
bolovanis, in stare
indesata

w ]

80
80
80
75
80
80
80
80
78
80
80
80
75

66
80
80
80
80
80

65 i
80

(L R T W R TR

L0 T 0

70

I

80

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX



GOMAS SRL

R1348/1992. CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

iNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH?
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, II
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numadr de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiaraficd
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 16.8 22.4
| 6 Umplutura pietris
11 marunt
10 !
; |
4 . Nisip prafos
1 5 1 cenusiu, afanat
3
5
4
2 2
1
1
1
1
1
3 3 . Sy
20 Pietris cu nisip si
28 bolovanis, in stare
indesata

[N R I A e R T T

B (I NI |

LA AL

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

N6/248/1992, CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH?
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, Il
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39

Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiarafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 16.8 22.4

8 % Umplutura pietris
=7 E TV A B . marunt
7 |
6 L
5 Nisip prafos
] 4 cenusiu, afanat
1 1
4
] ; |
- ] 400
3 Nisip prafos cafeniu,
3 afanat
| e
4 = =3
2 " 2 =
= 8 {2:00
18 Pietris cu nisip si
i 15 bolovanis, in stare
. indesata
30
3 3
| 36
— | 46
=—==== 44
4
4.5

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX



S0OMAS SRL

36/348/1992. CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH4
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, 1I

Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiarafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 16.8 224
9 ; Umplutura pietris
7 8 marunt
|
7 f

Nisip prafos cafeniu
afanat

Pietris cu nisip si
bolovanis, in stare
indesata

oy
18]

IR

(R ORI S EO TR

Nie

T O T

L S

MR

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




SOMAS SRL

06/248/1992. CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

iNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH®
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, II
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiarafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224
| 6 | Umplutura pietris
8 Nisip prafos cafeniu
| 10 afanat
28 Pietris cu nisip si
7 16 bolovanis in stare
1 1 indesata
1
11
2
3
i
i
!
: |
|
5
6
7

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX



GOMAS SRL
115/348/1992. CIF RO 565870
wram Iancu. nr.7. Bistrita

««i. Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH24
Instrument folosit... DP

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, It
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numdr de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiarafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 112 168 224
Ml 1 ! i iUmnlutura pietris |
= marunc
s |
B |
113
3 ) Nisip prafos
1 3 > cenusiu, afanat
_‘ i

25
23

Pietris cu nisip si
bolovanis, in stare
indesata

N

|

! []
E B
6
7 =

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

'16/248/1992. CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPHA
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, 1I
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numdr de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiarafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11:2 16.8 224
9 Umplutura pietris

marunt

11

Nisip prafos cafeniu
afanat

Pietris cu nisip si
bolovanis in stare
indesata

I
)=

A T R e T

TN

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

"4/348/1992. CIF RO 565870
Avram lancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH?
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, Il
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 16.8 224
6 f Umplutura pietris
] | marunt
8 f
T [
| 11 |
8 ! Nisip prafos cafeniu,
i afanat
6
1 1
5

20 Pietris cu nisip si
bolovanis in stare
indesata

T TR 1 T (e O T gt (R

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

25/248/1992, CIF RO 565870
Avram lancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

iNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPHE
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL . Data: 23/12/2024
Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, II

Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statiarafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 16.8 22.4
7 i ug Umplutura pietris
] 8 | > marunt
| o
= | T3}
3 ! s0c
§ ¢ : Nisip prafos cafeniu,
2 afanat

90 cm

Pietris cu nisip si
bolovanis in stare
indesata

NN Te T

L 0O A RO DI G

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

106/348/1992. CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH9
Instrument folosit... DPH

Client: BPO REAL ESTATE SRL Data: 23/12/2024

Descriere: ELABORARE P.U.D. SI D.T.A.C.- CONSTRUIRE IMOBILE COMERT-ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES, It
Locatie: loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150, com. Gilau, jud. Cluj

Scaral:39
Numdr de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224
| 9 Umplutura pietris i
10 .; marunt
i 8 ' Nisip prafos cafeniu,
11 1 afanat

Pietris cu nisip si
bolovanis in stare
indesata

'LJ§
o

[T D

] AT TS et (o

Q00 T WO (AT

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX
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SC GOMAS SRL Beneficiar: Blanza
str. Avram lancu, nr.7, Bistrita BPO REAL ESTATE SRL nr. 2
Tel. 0744.220.881, contact@go

CIF RO 565870, J06/348/199

Amplasament:
Loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr.150,

Proiectat

Ing. Manarca Ionul@x

Redactat

Ing. Manarca Ionut\

Verificat

comuna Gildu, jud. Cluj

PLAN DE SITUATIE
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LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b ( ‘ Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita

SOILTEST

0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmesoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16524 / 19.12.2024
freterminarea parametrilor fizici

Titlu proiccr : IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE

Locatie esantionare™ : Str. Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

Beneficiar proicct™: BPO REAL ESTATE SRL

N1 foraj / Nr, proba / Addncime prelevare (m)=: F1/P1/1.20

Client laborator: GOMAS SRL
Sumar / data comandas 1/13,12,2024
Tip preba: pamant necoeziv

Prelevaior proba™ : client laborator

Data prefevare™: 10.12.2024

Data receptie proba: 16,12.2024

Perioada realizarve incercari: 16 - 18.12.2024
Cod intern proba: 16524

Documentele de e !
Valoare referintii dupa care Cofl nlory
Nr. ert. Caracteristica determinata : U.M. 3 procedura de
obtinuta se executi
. lucru
' incercarea
. Umiditate naturald W/ 3.02 % SR EN 180 17892-1:2015] PSL-01 -ed. IT
2. Granulozitate:
2.1 v argild (d<0.002 mm) 0.00 %
SR EN ISO
e 0 05 -
2.2 praf (0.002<d<0.063 mm) 5.92 % 17892-4:2017 PSL-05 -ed. 1
23 = nigip (0.063<d<2 mm) 18.84 %
2.4 = pietris (2<d<63 mm) 75.25 %
> ! Limitele de plasticitate
3.1 = limita inferioard W, %
32 = limita superioard W %
N - SRENLO PSL-04 - ed. I
3.3 = indice de plasticitate 7, % 17892-12:2018
34 = indice de consistentd I,
3.5 ® indice de lichiditate I,
3.6 = indice de activitate I
4, Densitatea:
4.1 = naturald p Mg/m’
4.2 = uscatil p, Mg ol
Parametri aditionali: SR EN ISO
4.3 |Indicele porilor e = (y, - v4) / 4 17892-2:2015 PSL-03 -ed. II
44 |Porozitate n =100 * ¢ /(e+1) %
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y,)/(100%e*y,,)
4.6 |Greutate specificd absolutd y ; (*valoare estimata) KN/m®
5. Umflare libera U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. I
[ Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 -ed. |

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pietris cu nisip prafos (sisaGr)

A, Este interzisd reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putdnd fi facuid doar cu aprobarea scrisa a emitentului.

Prezentul raport confine I pagind scriséd + 1 anexd.

*moa®

Nota: Sursa date - comanda client laborator.

Elaborat:
Inginer,
DUMITRESCU CATALINA

Cod: F-15-1/4

Incercirile au fost efectuate eonform cu specificirile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita

Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se veferd doar la egantionul supus incercarii.

* 5.0

D
Verificat/Aprobat: QOJL’%’-[.;;
Sef laborator, "\, SRL
Ing. Geolog SABOU BOG Sighe
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Necamas ol
runct adaudiu:

: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 075

~*EXA LA
KAPORT DE INCERCARI NR. 16524 / 19.12.2024

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII = AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

0.002

0.0063

0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
52 100 - X -m s 1 — 18 .- e - & -
d F
2 90
.E 80
3 70 !r
o 60 ; r'a
a |
=) 50 ;
£ 40 ;
S 30 ' !
1] {
i 4
S 20 , =
i o i R
| 0 +—@» ¢ ¢ e 0nd 0o " = =
| 0.0 , 0.010 0.100 1.000 10.000 ~.  100.0060
i FSi msi  CSi FSa Msa CSa  FGr MG+ B
Diametrul particulelor [mm] J
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
Cl % 0.00 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Piiméanturi fine
Fsi % : 0.00 CI - Argili: <0,002mm
MSi %: 0.00 Si - Praf: >0,002-0,063 nun
Csi%:  5.92 10 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
Fsa %: 4.36 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
Msa %: 3.67 20 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
‘ Csa%:  10.80 PiAmdnturi grosiere
FGr%:  18.07 30 Argila grasa Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm
MGr %: 2629 é\ Ip=>35 Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
CGr%: 30.89 n.,G 40 Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
< Csu - Nisip mare: >0,63-2 mm
S so 2 —
Cl%: 0.00 o \"e Gr - Pietriy: >2 - 63 mm
| Si% 5.92 é?‘ ’-‘5/ Far - Pietris mic; >2-6,3 mm
. Sa%.  18.84 S 60 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: >6,3-20mm
| =
Gr%: 75.25 Ip=15... 35 il f CGr- Pietrig mare: >20-63 nun
. 70 rgila prafoasa 30
e Ip=15...35 Pamdnturi foarte grosiere
Praf
. Total % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Boloviiniy: >63-200 mm
Ip=5... 20 argilos Ip=10..

Cod: F-15-1/4

90 Ip=5..
Nisip prafos Praf n:snpos

isi isi \ Praf
= =0 . Ip=0... Ip=5... 15
100 ; —i— : }

1p=0 Ip=0 ... 10

X

Bo - Blocuri: >200-630 mm

LBo - Blocuri mari: > 630 mm

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Aruitd pratoasa nisipoasa ip = 15 ... 25
~RAF10.002...0.063 mm)
Diametrul (mm) Coef. de I
dyg 0.2339 Coef. de uniformitate curbura I
dm 3.2266 Cu Ce
dgo 15.7397 67.3 2.83
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LABORATOR DE ANALIZE 51 TNCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b ‘ ‘ Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
0O.R.C. )15/728/27.03,2019; CUI: RO40857041

So I I_TE ST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16525/ 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titlu proiect™: IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE
Locatie esantionare™ : Str. Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

teneficiar proiect™ : BPO REAL ESTATE SRL Prelevator proba™: client laborator
Nr, foraj / N, proba / Addncime prelevare (my*: F2/ P2/ 3.50 Data prelevare™: 10.12.2024
Client Inborator: GOMAS SRL Daid receptie proba: 16.,12,2024
Nuinar / data comanda: 1/13,12,2024 Perioada realizare tneeceiris 16 - 18,12,2024
Tip proba: pamant necoeziv C'od intern proba: 16525
Valoare rcli)'ci:"i::“;iinl:e‘; ::re Coid Htern
Nr. crt. Caracteristica determinata . U.M. f P " proceduri de
obtinuta se executa
5 lueru
L incercarea
L. Umiditate naturala W 3.42 % SR ENTSO 17892-1:2015] PSL-01 - ed. IT
2 Granulozitate:
2.1 = argild (d<0.002 mm) 0.00 %
SR EN ISO
o : : 0 PSL-05 - ed.
22 praf (0.002<d<0.063 mm) 4.46 % 17892-4:2017 SL-05 -ed. 11
23 = nisip (0.063<d<2 mm) 21.34 %
2.4 = pietrig (2<d<63 mm) 74.19 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, o
3.2 = limita superioard W %
e ’ SR EN1SO PSL-04 - ed. II
3.3 = indice de plasticitate 1, % 17892-12:2018
34 = indice de consisten{d I
35 = indice de lichiditate I,
3.6 = indice de activitate T
4, Densitatea:
4.1 = naturald p Mg/m’
1.2 = uscatd p,; Mg/m’
Parametri aditionali: SR EN 180
4.3 [Indicele porilor e = (v, - v4) / Y4 17892-2:2015 PSL-03 -ed. I
44 |Porozitaten =100 * ¢ /(e+1) %
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y,)/(100*e*y,,)
4.6 |Greutate specificd absolutii y, (*valoare estimata) KN/’
5. Umflare liberd U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06 -ed. I
0. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. I

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pietris cu nisip prafos (sisaGr)

A, Este interzisa reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putdnd fi facutd doar cu aprobarea scrisa a emitentului.

B.  Incercirile au fost efectuate conform eu specificirile menfionate. Loe efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovifa

C.  Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se vefera doar la eyantionul supus incercarii.

E.  Prezeniul raport confine I pagind scrisd + 1 anexd.

*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. g bMC ol
Elaboiat Verificat/Aprobat: SOJLT[qT

Inginer, Sef laborator, <7 &R!'a
DUMITRESCU CATALINA Ing. GEO]OE, SABOU BOG ﬁN"

Cod: F-15-1/4 ‘ Pag. 1din 2



PMO

SOILTEST

0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16525 /19.12.2024

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa $apca, Nr. 39A, Jud. Dambovita

e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
2 100 v+ T moo . L I - " " m — |‘
s 2 i
2 80 g . A
! ]
g 70 ;‘ «
S 80 i G
a | { -
= 90 ] [ .
2 40 f- 1¥
E=] i L
g 30 ; -*
(5] i ! A
20 .
| | L g
10 i T r ¢
\ i i
0o | blalldle oue loe Rl . . .
0.0 - 0.010 . 0.100 1.000 10.000 100.000 |
¢l el MSi csi FSa  Msa  Csa  FGr MGy o !
Diametrul particulelor [mm] |
‘ o ~
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
F] o - 0.00 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Piaménturi fine
Esi % : 0.00 Cl - Argila: £0,002mm
Si %: 0.00 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
‘Csi Yo: 4.46 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
t"sﬂ Yo: 6.04 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
sa %: 5.29 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mmn
Csa %: 10.02 Piimdinturi grosiere
Gr %: 18.02 Argila grasa -zp Sa - Nisip: >0.063 -2 mm
Gr%: 22.74 é\ Ip=>35 6} Fsa - Nisip [in: >0,063-0,2 mm
IﬁGr %: 3343 q’@ (yfr- Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
(3’:. & ?00 Csit - {\'isi.p mare: >0,63-2 mm
Cl%: 0.00 9 . < Gr - Pietrig: >2 - 63 mm
Q& Argila 2
Si %: 1.46 °§ 1p=25... 50 ?a/ Fer - Pietrig mic: >2-6,3 mm
Sa %: 2134 Q\ 60 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: »6,3-20mm
Gr%: 74.19 70 Ip=15... 35 il ¢ 30 CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
rgila prafoasa
Co %: 0.00
e 0 * Ip=15...35 Pimdnturi foarte grosiere
Praf
‘otal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Bolovinig: >63-200 mm
Ip=5... 20 :"3205 e Ip=10...25 Bo - Blocuri: >200-630 mm
90 =an 10 - Blocuri mar:
Nisip prafos piakpisipos Praf LBo - Blocuri mari: > 630 mm
1p=0... 10 Ip=0...10 Ip=5...15
100 ¥ —-8- t - t i Y 0 * 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
‘Argila pratoasa nisipoasa Ip =15 ... 25
PRAF (0.002 ... 0.063 mm)
Diametrul (mm) Coef. de
dio 0.2302 Cocf. de uniformitate curbura
dyy 3.0986 Cu Ce
dgo 16.3754 71.13 2.55
Cod: F-15-1/4 Pag. 2 din 2
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SOILTEST

LABORATOR DE ANALIZE SI TNCERCARIIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUl: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16526 / 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titlu proiect” s IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE

Locatie esmtionare™
Beneficiar proiect™ : BPO REAL ESTATE SRL
Nr, foraj / Nr, proba / Addncime prelevare (m)
Client Inborators GOMAS SRL

Numar / data comandaz 1/13,12,2024

Uip proba: pamant necoeziv

: Str. Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

w2 F2/P1/2.00

Prelevator praha® ; client laborator

Data prelevare™: 10.12,.2024

Data receptie proba: 16.12,2024

Perioada realizave Tncercaris 16 - 18.12.2024
Cod intern probi: 16526

Documentele de ;
Valoare referin{ii dupd care Caintern
Nr. crt. Caracteristica determinata °. U.M. elexing ox pi,‘, =5 procedura de
obtinuta se executi
% lucru
g mceercarca
. Umiditate naturala W 30.66 % SR EN 150 17892-1:2015] PSL-01 - ed. IT
2. Granulozitate:
2.1 = argild (d<0.002 mm) 8.99 Y%
SR EN ISO
= ny <d<0. ; 9 PSL-05 -ed. II
2.2 praf (0.002<d<0.063 mm) 30.08 % 17892-4:2017 SL-05 -ed
23 = nigip (0.063<d<2 mm) 60.52 %
2.4 ® pietrig (2<d<63 mm) 0.41 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, A
3.2 = limita superioard W %
R ) hi g PSL-04 - ed. II
3.3 = indice de plasticitate 1, % 17892-12:2018
34 = indice de consistentd I,
3.5 » indice de lichiditate I,
3.6 = indice de activitate T,
4. Densitatea:
4.1 » naturald p Mgm3
I ).2 = uscatld p, ]?\/[glm3
Parametri aditionali:
i i PRI PSL-03 -ed. IT
4.3 |Indicele porilor e = (y;-Ya) / Ya 17892-2:2015 -Us -ed.
4.4 [|Porozitate n =100* ¢ /(e+1) %
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y,)/(100%e*y,,)
4.6 |Greutate specificd absolutd y ; (*valoare estimata) KN/m®
5. Umflare libera U, % STAS 1913/12-88 PSL-06 -ed. I
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. |
Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Nisip prafos (siSa)
A, Este interzisd reproducerea partiala a raporiului de incercari, aceasta putand fi facutd doar cu aprobarea scrisa a emitentului.
B.  Incercrile au fost efectuate conform cu specificdrile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
C. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se referd doar la eyantionul supus incercarii.
E. Prezentul raport confine 1 pagina scrisa + 1 anexd. -
*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. * 5.7
- DMC‘
Elaborat: Verificat/Aprobat: SO”..TE'C,‘T
Inginer Sef laborator, ~\z, SRL
DUMITRESCU CATALINA Ing. Geolog SABOU BOG )‘(Ns
Cod: F-15-1/4 Pag. 1 din 2
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SOILTEST

LABORATOR DE ANALIZE $I INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa $apca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16526/ 19.12.2024

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
2 100 +— 8= T L I I I I, S B e = TS S 4 L St o 9 4
[ | &
E 90 i o
2 8 :
g 70 :
<
g 60 2 . @
= 50 i i
S 40 p 1
£ 30 —e,
[&] o
20 5=
10— i
0 u 8 - - "
0.0 - 0.010 . .100 1.000 10.000 100.000 |
& FSi msi  CSi FSa  Msa  CSa  FGr MGr s i
Diametrul particulelor [mm]
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
Cl1% - 299 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Pimiinturi fine
\
Fsi % : 4.09 Cl - Argila: <0,002mm
ASi%: 1148 Si - Praf: =0,002-0,063 nun
Csi%: 14.51 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
Fsa%: 5193 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mmn
dsa %:  7.28 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
Csa %: 1.31 Pamadnturi grosiere
Gr%: 041 Argila grasa v Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm
AGr %:  0.00 & =5 ,%} Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
&:Gr %a: 0.00 (\,@ 60 9/1\ Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
"): ?O Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm
Cl%: 899 & 50 2, Fg—
o: ) . ; i1 - Pietriy: >2 - 63 mm
S Argila 3
Si%:, 3008 éz 1p=25 ... 50 2, Fgr - Pietris mic: >2-6,3 mm
Sa%:  60.52 S &0 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: »6,3-20mm
Gr %: 0.41 0 Ip=15...35 il . o CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
= 7 rgila prafoasa
e | b * Ip=15 ... 35 Pamanturi foarle grosiere
Praf
Total % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Boloviiniy: >63-200 mm
Ip=5...20 :Jrg!os - 1p=10...25 Bo - Blocuri: >200-630 mm
e P=o....
10 - Bl man:
Nisip prafosﬁ Praf nisipos Praf (o Bl use et
Ip=0...10 Ip=0...10 Ip=5...15
100 + Y i ¥ ; 1 T Y ¥ + 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa Ip =15 ... 25
PRAF {0.002 ... 0.063 mm)
Diametrul (mm) Chef dé
dg 0.0029 Coef. de uniformitate curbura
dyg 0.0307 Cu Ce
dgo 0.1299 45,12 2.52
Cod: F-15-1/4 Pag. 2 din 2




LABORATOR DE ANALIZE 51 TNCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
bMO Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
O.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
So I I_TEST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16527 / 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titl proiect” : IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA ST DEPOZITARE
Locatie esuntionare™ : Str, Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

Beneficiar proicct™: BPO REAL ESTATE SRL Prelevator proba™® : client laborator
Nr, foraj / Nr. proba / Adancime prelevare (m)*: F3/P1/3.00 Data prelevare™: 10.12.2024
Client Inaborator: GOMAS SRL Data receptie proba: 16,12,2024
Numar / data comanda: 1/13.12.2024 Perioada realizave ncercivi: 16 - 18.12.2024
Tip proba: pamant necoeziv Cod intern probi: 16527
Valoare re];e.i‘ci::?;e{;:cl: f:rc Cadipiern
Nr. crt. Caracteristica determinata e U.M. p N proceduri de
obtinuta se executi
N lucru
i incercarea
. Umiditate naturald W 3.32 % SR EN I1SO 17892-1:2015) PSL-01 -ed. II
2. Granulozitate:
2.1 = argila (d<0.002 mm) 0.00 %
SR EN ISO
" D L-05 - ed.
2.2 praf (0.002<d<0.063 mm) 6.56 % 17892-4:2017 PSL-05 - ed. 11
23 = nisip (0.063<d<2 mm) 32.93 %
2.4 ® pietrig (2<d<63 mm) 60.51 %
3 Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, Yo
32 = limita superioard W %
il ’ BRE LD PSL-04 - ed. 11
33 = indice de plasticitate 1, % 17892-12:2018
3.4 = indice de consistentd 7,
3.5 = indice de lichiditate I,
3.6 » indice de activitate 1 ;
4, Densitatea:
4.1 = naturald p Mg/m’
2 = uscatd py M g/1113
Paramelri aditionali: SR EN ISO
4.3 |Indicele porilor e = (y, -v4) / Y4 17892-2:2015 PSL-03 - ed. I
4.4 [Porozitaten =100* ¢ /(e+1) Y%
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y)/(100¥e*y,,)
4.6 |Greutate specifica absolutd y (*valoarc cstimata) kN/m®
5. Umflare liberda U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. I
6 Materii organice - continut de humus Yo STAS 7107/1-76 PSL-07 -ed. I

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pietris cu nisip prafos (sisaGr)

A, Este interzisa reproducerea partiala a vaportului de incercari, aceasta putdnd fi facutéd doar cu aprobarea serisa a emitentului.

B.  Incercarile au fost efectuate conform cu specificarile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
! pect goviy 7 /i
C. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se veferd doar la esantionul supus incercarii.
E.  Prezeniul vaport confine 1 pagind scrisa + 1 anexd.
A 5.C.
*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. » N
ificat/Aprobat{ SO T,
Elaborak: Vct:l icat/Aprobat: SO‘}-TEST 7
Inginer Sef laborator, x i s
3

DUMITRESCU CATALINA Ing. Geolog SABOU BOGD#A

Cod: F-15-1/4 ‘ Pag. 1din 2
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ANEXA LA

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16527 / 19.12.2024

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
2 100 —— L] - ~—u e et LB LR el B L] ] - — R 4
5 |
3
e 60 :
= 50 ; -
£ 40 i —
S 30 i
S 20 E -
10 : E; L4 =
0 +—or | blélldle one loeitLLL . . .
0.0 B 0.010 . 0.100 1.000 10.000 100.000
¢ FSi  wsi  CSi FSa  Msa  CSa Gr MGr HE '
Diametrul particulelor [mm]
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
1% - 0.00 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Pimanturi fine
51 % : 0.00 CI - Argil: < 0,002mm
1Si %: 0.00 Si - Praf: >0,002-0,063 mmn
Csi %: 6.56 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
A5a %: 8.05 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
1sa %o: 7.04 Csi - Praf mare; >0,02-0,063 mm
sa %:  17.84 Pimdnturi grosiere
Gr%: 20,05 Argila grasa - Sa - Nisip: 0.063 - 2 mm
Gr %:  21.15 é\ lp=>35 ‘%} Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
Gr%:  19.31 .\,‘Q 60 (74 Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
| ('ob - ?oo Csu - Nisip mare: >0,63-2 mm
Cl%: 000 9 ’ < Gr - Pietriy: >2 - 63 mm
S Argila 2
Si %: 5.56 "}Q ’.%/ Fyr - Pietris mic: >2-6,3 mm
Sa%: " 52.93 S 60 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: >6,3-20mm
Gr%:  60.51 0 Ip=15-. 35 el f 30 CGr- Pietrig mare: >20-63 nun
i 7 rgila prafoasa
Codee 000 * Ip=15...35 Pamanturi foarte grosiere
Praf
otal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Boloviinig: >63-200 mm
Ip=5 ... 20 arglfns Ip=10... Bo - Blocuri; >200-630 mm
Ip=5s 10 LBo - Blocuri mari: > 63
Nisip prafos Praf n|5|pos Praf el i ol
1p=0... 10 1p=0.. Ip B 15
100 - . i ¥ t + 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa Ip =15 ... 25
PRAF (0.002 ... 0.063 mm)
Diametrul (mm) Coef. de
dig 0.1288 Coef. de uniformitate curbura
dyp 1.0435 Cu Cce
deo 8.1744 63.47 1.03
Cod: F-15-1/4 Pag. 2 din 2




LABORATOR DE ANALIZE SI TNCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 /19.04.2023
b ‘ . Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

SO | I_TE ST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16528 / 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titlu proiect™ : IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA ST DEPOZITARE
Locatie esanfionare™ : Str. Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

Reneficiar proiect™ : BPO REAL ESTATE SRL Prelevator proba™ : clienf laborator
Nr, foraj / Nr, probi / Addncime prelevare (m)* : F4/PI1/1.50 Daia prefevare™: 10,12,2024
Client Inhorator: GOMAS SRL Dati receptie proba: 16.12.2024
Numar / data comandas 1/13,12,2024 Pertoada realizare tncercaris 16 - 18.12.2024
Tip proba: pamant necoeziv Cod intern probi: 16528
Valoare rel;eﬂr‘i::na‘:tztelf der Cod.intern
Nr. ert. Caracteristica determinata o U.M. f paz i proceduri de
obtinuta se executi
o lucru
i incercarea
. Umiditate naturald W 1.95 % SR EN 1SO 17892-1:2015] PSL-01 -ed. I1
2: Granulozitate:
2.1 v argild (d<0.002 mm) 0.00 %
SR EN ISO
= pr 9 PSL-05 -ed. 1T
2.2 praf (0.002<d<0.063 mm) 1.88 ) 17892-4:2017 SL-05 - ed
23 = nisip (0.063<d<2 mm) 29.66 %
2.4 = piefris (2<d<63 mm) 68.46 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, A
3.2 = limita superioard W %
i N, ’ SR BNTS0 PSL-04 - ed. 11
33 = indice de plasticitate 1, % 17892-12:2018
34 = indice de consistentd I,
35 = indice de lichiditate Z,
3.6 = indice de activitate 1 4
4, Densitatea:
4.1 = naturald p Mg/m’
12 = uscati Pa Mg/n]3
Parametri aditionali: SR ENISG
4.3 |Indicele porilor e = (y,-¥4) / 74 l789£—2'20 5 PSL-03 -ed. I
44 |Porozitate n =100 * e /(e+]) %
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y,)/(100%e*y,,)
4.6 |Greutate specifica absolutd p; (*valoare estimata) KN/m®
3. Umflare liberd U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. I
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. |

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pietris cu nisip (saGr)

=

{.  Este interzisd reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putand fi facuta doar cu aprobarea scrisa a emitentului.

B.  Incercarile au fost efectuate conform cu specificérile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targovigte, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita

C. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se referd doar la esantionul supus incercarii.

E. Prezentul raport confine I pagind scrisd + 1 anexd. -

*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. *Db,;’m :
Elaborat: Verificat/Aprobat: SO!LTES_T
Inginer, Sef laborator, AGRLs ¢

4;? ...r:ﬁ' d
DUMITRESCU CATALINA Ing. Geolog SABOU BOGDAN"™

Cod: F-15-1/4 ' Pag. 1din2



PMO

SOILTEST

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmesoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16528 / 19.12.2024

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
2 100 - ~—T—T-TFTT R B B . e ~m ] m L 3
o
8 ool
o=t ] L1d
c | ®
b £
5 g 1%
= 50
= 40 - . WE
=] ] ¥
£ 30 & 78
| L4
9 20 ! = 2
|
d ® L S SR S L1 S 4 o = = 4
0.0 R 0.010 . 0.100 1.000 10.000 100.000
¢ FSi  psi  CSi FSa  MSa  CSa  FGr MGr cer
Diametrul particulelor [mm] J
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
1%+ 0.00 SR EN ISO 14583-1:2018/ NP 074 -2022 Pamanturi fine
si%:  0.00 Cl - Argili: <0,002mm
1Si %: 0.00 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
“si Ya: 1.88 Tsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
isa%:  10.29 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
Isa %: 6.85 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
'sa Yo: 12.51 Piimfinturi grosiere
‘Dr %: 2427 Argila grasa 7, Sa - Nisip: »0.063 - 2 mm
Gr%: 23.67 & Ip=>35 . Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
‘Gr %:  20.53 r\,$ 94 Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
e
‘ 4’" ?O Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm
o 50 [
Cl%: 0.00 QQ \"a Gr - Pietrig: >2 - 63 mm
Si %: " B8 b}g\ ?/ Fer - Pietrig mic: >2-6,3 mm
Sa%: “29.66 é\ 60 Argila nisipoasa MGr- Pietrig mijlociu: >6,3-20nun
Gr%: 68.46 Ip=15... 35 ) CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
Co %: 0.00 70 Argila prafoasa 30
g - Ip=15...35 Pamdnturi foarte grosiere
Praf
htal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argllus 20 Co - Boloviinig: >63-200 mm
Ip=5...20 argilos Ip=10... Bo - Blocuri: >200-630 mm
Ip=5... 20 10 T —
Nisip prafos Praf nlsmos Praf B etiiosin e 0T
1p=0... 10 1p=0.. |p-5
100 t i T T + 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa Ip =15 ... 25
PRAF {0.002 ... 0.063 mm)
Diametrul (mm) Coef. de
diy 0.2006 Coef. de uniformitate curbura
dyg 1.7631 Cu Ce
dgo 9.5318 47.52 1.63
Cod: F-15-1/4 Pag. 2 din 2




LABORATOR DE ANALIZE Sl TNCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTI — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b ‘ ' Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

O I LTE ST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16529 / 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titlu proiect™ : IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE
Locatie esantionare™ : Str. Somesului Rece 150, Gilau, judef Cluj

Beneficiar proiect™ : BPO REAL ESTATE SRL Prelevaior proba™ : client laborator
Vi, foraj / Nr. proba / Addncime prelevare (m)”: F6 /PI1/ 1,20 Data prelevare™: 10012,2024
Client Inhorator: GOMAS SRL Dath receptie proba: 16,12.2024
Nuinar / data comanda: 1/13.12.2024 Pertoada realizave tacerearis 16 - 18,12.2024
Tip proba: pamant necoeziv Cad intern probi: 16529
Documentele de i
Valoare referin{i dupi car s L
Nr. ert. Caracteristica determinata -~ U.M. pLuRiv 1 up;:c E proceduri de
obtinuta se executa
5 lucru
fncercarea
i Umiditate naturald W 17.53 % SR EN 1SO 17892-1:2015] PSL-01 - ed. 11
2 Granulozitate:
2.1 » argild (d<0.002 mm) 3.80 %
SR EN ISO
s 0 05 -
22 praf (0.002<d<0.063 mm) 21.42 Yo 17892-4:2017 PSL-05-ed. IT
23 = nisip (0.063<d<2 mm) 73.92 %
2.4 = pietris (2<d<63 mm) 0.85 %
3 Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, Yo
3.2 = [imita superioard W %
. ’ SREN 150 PSL-04 - ed. 11
33 = indice de plasticitate 1, % 17892-12:2018
34 = indice de consistentd I ,
3.5 u indice de lichiditate I,
3.6 = indice de activitate 1 4
4, Densitatea:
4.1 = naturald p Mg1n13
1.2 = uscatii p, Mg/m’
Parametri aditionali: SRENISO
4.3  |Indicele porilor e = (y;-va) / Y4 17892.2:2015 ksl
44 [Porozitaten =100* ¢ /(e+1) %
4.5 |Grad de umiditate Sr= (W*y,)/(100*c*y,,)
4.6 |Greutate specifici absolutd y ¢ (*valoare estimata) KN/m®
5. Umflare liberd U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. T
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. I

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Nisip prafos (siSa)

A, Este interzisd reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putand fi facuta doar cu aprobarea scrisa a emitentului.

B. Incercdrile au fost efectuate conform cu specificirile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se referd doar la eyantionul supus incercarii.
E. Prezentul vaport confine I pagind scrisa + 1 anexd.
*  Nota: Sursa date - comanda client laborator.
Elaborat: Verificat/Aprobat:
Inginer, Sef laborator,

DUMITRESCU CATALINA Ing. Geolog SABOU BOG

Cod: F-15-1/4 ; Pag. 1 din 2




PIO

S @ HIFST

Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmesoiltest@gmail.com / Telefon: (0726} 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16529/ 19.12.2024

LABORATOR DE ANALIZE $I INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
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i FSi MSi csi FSa  MSa  CSa FGr MGr s !
Diametrul particulelor [mm]
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
1 % - 3.80 SR EN 1SO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Piiménturi fine
si%:  2.00 Cl - Argila: < 0,002mm
{Si Yo: 7.23 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
51 %: 12,19 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
sa%: 5347 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
sa%: 13.17 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
sa %: 7.28 Piaminturi grosiere
Fr %:  0.85 Argila grasa 7 $a - Nisip: >0.063 - 2 mm
Fr %o: 0.00 6‘\\ Ip=>35 G} Fsa - Nisip [in: >0,063-0,2 mm
Gr%:  0.00 f\’s 60 <9/|\ Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
‘3’" £ ?oo Csa- ?’isi'p mare: >0,63-2 mm
i:l %: 3.80 09 v% Gr - Pietrig: >2 - 63 mm
Si %: 42 e’g\ 1p=25 ... 50 '&/ Fer - Pietrig mic: >2-6,3 mm
Sa %: - .5.92 S 60 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: >6,3-20mm
Gr%:  0.85 Ip=15... 35 ; CGr- Pictrig mare: >20-63 mm
SNE D0 70 Argila prafoasa X\ 30
o : * Ip=15...35 Piminturi foarte grosiere
Praf
btal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Boloviniy: >63-200 mm
Ip=5... 20 argilos Ip=10.. Bo - Blocuri: >200-630 mm
e 10 LBo - Blocuri mari: > 630
Nisip prafos Praf msnpus Praf it i i L
0..10 1p=0.. Ip 5
100 + T + i T t + 0
0.00 10,00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa lp =15 ... 25
PRAF {(0.002 ... 0.063 mm)
Diametrul (mm) Coef. de
dio 0.0137 Coef. de uniformitate curbura
dqg 0.0722 Cu Ce
dgo 0.1547 11.26 2.45
Cod: F-15-1/4 Pag. 2 din 2




LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b < ‘ Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

S o ] LTE ST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16530/ 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Fitlu proiect™ : IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE

Locatie esanfionare™ : Str. Somesului Rece 150, Gilaun, judet Cluj
Beneficiar proiecr: BPO REAL ESTATE SRL

Nr, foraj /' Nr. proba / Adinciie prelevare (n)*: F6 /P2 /2.00
Client Inaborator: GOMAS SRL

Numar / data comandaz 1/13.12.2024

Tip proba: pamant necoeziv

Prelevator proha™ @ client laborator

Data prelevare™: 10.12,.2024

Dati receptie proba: 16,12.2024

Perioada vealizave incerciri: 16 - 18.12.2024
Cod intern probi: 16530

Documentele de "
. . . Valoare referin{éi dupi care Cod mte:‘ﬂ
Nr. crt, Caracteristica determinata . U.M. oy procedura de
obtinuta se executa
incercarea b

i Umiditate naturala 4.27 % SR EN 1SO 17892-1:2015] PSL-01 - ed. I
2. Granulozitate:

2.1 v argild (d<0.002 mm) 0.00 %

2.2 = praf (0.002<d<0.063 mm) 6.12 % 13291;1;%?7 PSL-05 - ed. 1T
23 = nisip (0.063<d<2 mm) 27.14 %

2.4 ® pietrig (2<d<63 mm) 66.74 Y%

3: Limitele de plasticitate

3.1 v limita inferioard WV, %

3.2 = !II‘HT(H superloa.ra. W, % SR EN ISO PSL04 - ed. TI
3.3 = indice de plasticitate I, % 17892-12:2018

34 = indice de consistenti /

3.5 = indice de lichiditate I,

3.6 = indice de activitate I ;4

4, Densitatea:

4.1 = paturald p Mg/m3

( 4.2 = uscati p; Mg/mj'
Parametri aditionali: SR EN ISO

4.3 |Indicele porilor e = (v, -v4) / Ya 17892-2:2015 PSL-03 -ed. II
4.4 |Porozitaten =100*¢ /(e+1) %

4.5 |Grad de umiditate St = (W¥y,)}/(100%e*y,,)

4.6 |Greutate specifica absolutd y; (*valoare estimata) KkN/m®

5. Umflare liberd U % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. 1
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. |

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pictris cu nisip prafos (sisaGr)

A, Este interzisa reproducerea partiala a raporitului de incercari, aceasta puldnd fi facutd doar cu aprobarea scrisa a emitentului.
B.  Incercrile au fost efectuate conform cu specificarile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
C. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratoruiui si se referd doar la esantionul supus ineercarii.
L. Prezemiul vaport confine 1 paging scrisa + 1 anexd. \
S.C
*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. *
; DMC
Elaborat: Verificat/Aprobat: { SOILTEg: T
S : SR,
Inginer, Sef laborator, A b
DUMITRESCU CATALINA Ing. Geolog SABOU BOGDAN
Cod: F-15-1/4 Pag. 1 din 2




PMO

SOILTEST

0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16530/ 19.12.2024

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04,2023
Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa $Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
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: 01— |
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o | | ;
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S 2 5 | goil?
10 -‘ : T
0+—o= | olellvle one ool . . .
0.0 0,010 0.100 1.000 10.000 cgr  100.000
& FSi MSi csi FSa  Msa  CSa FGr MGr r :
Diametrul particulelor [mm)]
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
1%: 0.0 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Pamanturi fine
5i % : 0.00 Cl - Argila: £0,002mm
1Si %:  0.00 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
Csi Yo: 6.12 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
sa Yo: 8.54 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
Isa %: 8.77 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
LL‘-SH % 9.83 Pimiinturi grosiere
Fr %: 1131 Argila grasa % Sa - Nisip: 0063 - 2 mm
‘Gr %: 17.38 é\ lp_>35 5} Fsa - Nisip [in: >0,063-0,2 mm
Gr %: 38.05 n, 60 gfi‘ Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
L ‘3"' <0 ?oo Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm
1% : 0.00 o - < Gr - Pietrig: >2 - 63 mm
M Q Argila ?
Si %: 6.12 (:;‘l @ Fgr - Pietrig mic: >2-6,3 mm
Sa Y 27.14 é‘ 60 Argila nisipoasa MGr- Pietrig mijlociu: >6,3-20mm
Gr%: 66.74 Ip=15...35 < ; CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
70 rgila prafoasa 30
Co %: 0.00
o %: * Ip=15...35 Pamiinturi foarte grosiere
Praf
ntal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Bolovinig: >63-200 mm
Ip=5...20 argilos 0 Ip=10...25 Bo - Blocuri: >200-630 mm
. 10 LBo - Blocuri mari: > 630 mm
Nisip prafos Praf nisipos Praf
ip=0 1p=0... 10 Ip=0...10 Ip=5...15
100 + 1 L 5 i T t ¥ t y + 0

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

PRAF (0.002 ... 0.063 mm)

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa Ip =15 ... 25

Diametrul (mm) Coat de
dio 0.1421 Coef. de uniformitate curbura
d]n 1.2161 Cc
dgo 18.5668 130.64 0.56

Cod: F-15-1/4
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LABORATOR DE ANALIZE SI TNCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b t . Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0O.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

S O I I_TEST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16531/ 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titli proiect” : IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA ST DEPOZITARE
Locatie esantionare™ : Str, Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

Beneficiar proiect™ : BPO REAL ESTATE SRL Prelevator proba® : client laborator
N, foraj / Nr, proba / Adancime prelevare (m)=: F7/P1/1.80 Data prelevare™: 10.12,2024
Client Inborator: GOMAS SRL Datid receptie proba: 16,12,2024
Numar / data comanda: 1/13.12.2024 Pertoada realizarve tncevearis 16 - 18.12.2024
Tip proba: pamant necoeziv Cod intern proba: 16531
Documentele de .
Valoare referinti dupi care Cod i
Nr. crt. Caracteristica determinata gy U.M. p " proceduri de
obtinuta se executia
& lucru
g incercarea
, Umiditate naturald W 3.03 % SR EN TS0 17892-1:2015] PSL-01 -ed. 11
2: Granulozitate:
21 = argild (d<0.002 mm) 0.00 %
SR EN ISO
" nr <d< 0 = -
22 praf (0.002<d<0.063 mm) 6.60 % 17892-4:2017 PSL-05 -ed. 11
2.3 = nisip (0.063<d<2 mm) 21.23 %
2.4 = pietrig (2<d<63 mm) 72.17 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, Y%
3.2 = limita superioard W %
S s i e PSL-04 - ed. 1I
3.3 = indice de plasticitate I, % 17892-12:2018
34 = indice de consistent 7 ,
3.5 = indice de lichiditate I,
3.6 = indice de activitate I ;
4, Densitatea:
4.1 ® naturald p Mg,/m]
1.2 = uscatd p,; Mg/m]
. Parametri aditionali: SREN 19
4.3 Indicele porilot‘ e = ('Yb - “{d) /'Yd 17892-2:201 5 PSL-03 -ed. II
4.4 |Porozitaten =100*e /(e+1) %
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y,)/(100*e*y,,)
4.6 |Greutate specificd absolutdi y, (*valoare estimata) KN/m?
5. Umflare liberd U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. 1
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. |

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pietris cu nisip prafos (sisaGr)

Este interzisa reproducerea partiala a raportulni de incercari, aceasta putand fi facutd doar cu aprobarea scrisa a emitenfului.
Incercarile au fost efectuate conform cu specificarile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se refera doar la esantionul supus incercarii.

E.  Prezentul raport confine I pagind scrisa + 1 anexa.

*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. * b]:c-}\
Elaborat: Vesrif;(;a:;’Aprobat: SoéLRTEST

Inginer, ef laborator, 2. SAL

Sy

DUMITRESCU CATALINA Ing. Geolog SABOU BOG

Cod: F-15-1/4 ‘ Pag. 1 din 2



PMO

SOILTEST

Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud.
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16531/ 19.12.2024

LABORATOR DE ANALIZE Sl INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

Dambovita

e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726} 137 079

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
2 100 +— [ B - - —5- s " R . # o
) Sy
3 o
Z 8 3
g 70 7
S 60 g ; e
1] l
= 50 i
£ 40 i -
E 30 ; ¢
° ] F
& 99 ! : -p
10 ! ' * -9
| 1 3
0 +—en blollle one looRLL . . u
0.0 . 0.010 ) 0.100 1.000 10.000 100.000
o EBY  har o8 FSa  Msa  CSa r MGr Rex !
Diametrul particulelor [mm] J
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
1% - 0.00 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Piimanturi fine
si % : 0.00 Cl - Argili: <0,002mm
Si %: 0.00 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
si%: 6,60 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
sa % 7.62 Msi- Prat mijlociu: >0,0063-0,02 mm
sa %o: 533 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
sa %o: 8.28 Pimdnturi grosiere
ir%:  17.58 Argila grasa 7 Sa - Nisip: 0.063 - 2 mm
Gro%:  30.69 & [p=s35 () Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
Gr%: 2391 NS <7f{. Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
8 o .
M 1 Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm
C1%: 0.00 (ga 50 o?" ietriy:
21 % : i " 7 Gr - Pietrig: >2 - 63 mmn
O Argila ey
Si %: 6.60 a)g 1p=25...50 @ Fgr - Pietrig mic: >2-6,3 mm
Sa%: 2123 @ 60 Argila nisipoasa MGr- Pietrig mijlociu; >6,3-20mm
Gr%: 7217 Ip=15...35 el " CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
"0 Y%: 70 rgila prafoasa 30
Yo: 0.00
= * Ip=15...35 Pimanturi foarte grosiere
Praf
tal Yo 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Boloviiniy: >63-200 mm
Ip=5 ... 20 argllos Ip=10...25 Bo - Blocuri: >200-630 mm
—— 10 LBo - Blocuri mari: > 630
Nisip prafos Praf nisipos Praf \ 0+ Bhdeu ar & 050 i
Ip=0... 10 Ip=0...10 Ip=5...15
t 5 i ¥ 1 T 1 T t 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa Ip =15 ... 25
PRAF {0.002 ... 0.063 mm)
Diamectrul (mm) Coef, de
dio 0.1437 Coef. de uniformitate curbura
dyg 2.5502 Cu Ce
deo 14.1022 98.12 3.21
Cod: F-15-1/4 Pag. 2din 2



LABORATOR DE ANALIZE SI TNCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b ‘ . Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita

SOILTEST

0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16532 / 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Tithn proiect™: IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE

Locatie esantionare™ : Str, Somesului Rece 150, Gilan, judet Cluj

Beneficiar proiver: BPO REAL ESTATE SRL

Ni, foraj / Nr, proba / Addncime prelevare (ni)*: F8/P1/ 1,20

Client Inborator: GOMAS SRL
Mumar / data comanda: 1/13.12,2024
Tip probat pamant necoeziv

Prelevator proba™ ¢ client laborator
f)umpi'«’/t‘l‘tru’ e 10.12,2024

Dati receptie proba: 16,12,2024

Pertoada realizare incerciri: 16 - 18.12,2024
Cod intern probi: 16532

Documentele de i
ik i Valoare referintii dupi carve cud mm,r“
Nr. crt. Caracteristica determinata i U.M. o proceduri de
obtinuta se executd
incercarea MGl
i Umiditate naturald W 13.72 % SR EN 1SO 17892-1:2015] PSL-01 - ed. I1
2. Granulozitate:
2.1 » argila (d<0.002 mm) 2.83 %
2.2 = praf (0.002<d<0.063 mm) 14.03 % 13?952:125;)?7 PSL-05 - ed. T
2.3 = nisip (0.063<d<2 mm) 81.40 %
2.4 = pietrig (2<d<63 mm) 1.74 Y%
3. Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, %
3.2 L !mlfta superma‘ra. W, % SR EN ISO PSE e T
33 ® indice de plasticitate I, % 17892-12:2018
34 = indice de consisten(d 1 .
3.5 v indice de lichiditate I,
3.6 " indice de activitate 1 ,
4. Densitatea:
4.1 " naturald p Mg/m’
i b2 = uscatii p,y Mg/ll\3
Parametri aditionali: SR EN ISO
4.3 |Indicele porilor e = (y,- Y4/ Y 17892-2:2015 PSL-03 - ed. II
4.4 |Porozitaten =100*e [ (e+1) %
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W#*y,)/(100%e*y,,)
4.6 |Greutate specificd absolutd y , (*valoare estimata) KN/m®
5. Umflare liberd U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed.
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. |

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Nisip prafos (siSa)

Prezentul raport confine 1 paging scrisa + 1 anexd.

» Mmoo A

Nota: Sursa date - comanda client laborator.

Elaborat:
Inginer,
DUMITRESCU CATALINA

Cod: F-15-1/4

Este interzisd reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putéand fi facutd doar cu aprobarea scrisa a emitenfului.
Incercarile au fost efectuate conform cu specificdrile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita

Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se referd doar la egantionul supus mceredrii.

* 5.0
; DMe
Verificat/Aprobat: SOILqur
Sef laborator, ~SAL

Ing. Geolog SABOU BOG A:N st

Pag. 1din 2




LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b ( . Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

SOI I_TE ST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16532 /19.12.2024

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
100 - ] = —e——m — T L " - & &

| . (116
90 : | | 2

]

[ "
¥ 0
i

1]

i

Cantitati procentuale %
o
<]

1 ) -
b et T Ll

0.0 0010 0.100 1.000 10.000 100.000
4 FSi MSi csi FSa  MSa  CSa FGr MGr Sk

Diametrul particulelor [mm] J

—

CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM

1% 2.83 SR EN 1SO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Pamanturi fine

1% 2 1.35 CI - Argilii: <0,002mm

1Si %: 5.90 Si - Praf: >0,002-0,063 mm

Csi %: 6.77 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm

sa%:  44.15 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm

1sa%: 29.01

| Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm

Csa %: 8.24

Piméinturi grosiere

| ’
Gr%: 174 Argila ggrasa Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm
=>

Gr%:  0.00 6‘\\ Ip > Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
Gr %: 0.00 .c\,$ Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm

s Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm

& 5o ) —
Cl%: 2.83 Ny \"z Gr - Pietrig: >2 - 63 mm
, N
Si Yo: '4.03 (33 ﬁ_/ thr- Pietris mic: >2-6,3 mm
Sa%: - 41.40 $ 60 Argila nisipoasa 40 MGr- Pietris mijlociu: >6,3-20mm
Gr %: 1.74 Ip=15...35 i f CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
Co %: 0.00 70 rlgl_a prafoasa 30
p=15..35 Piimfinturi foarte grosiere
Praf
tal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Boloviniy: >63-200 mm
Ip=5...20 argilos Ip=10...25 Bo - Blocuri: >200-630 mm
1p=5... 20 10 LBo- B . P> 630
.Bo - > 03
Nisip prafos Praf nisipos Praf kil il
® p=0..10 1p=0... 10 Ip=5...15
100 F T T i ¥ t T T v 0

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa lp =15 ... 25
PRAF (0.002 ... 0.063 mm)

Diametrul (mm) Coef. de
dio 0.0197 Cocf. de uniformitate curbura
dyo 0.1123 Cu Ce
dgo 0.2447 12,45 2.62

Cod: F-15-1/4 Pag. 2 din 2




LABORATOR DE ANALIZE S| TNCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b < . Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

S O I LTE ST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16533 / 19.12.2024
Determinarea parametrilor fizici

Title proiect™ : IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE
Locatic esantionare ™ : Str. Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

Beuneficiar proiccr™: BPO REAL ESTATE SRL Prelevator proba™ @ client laborator
N foraj / Nr, proba / Adancime prelevare (my=: F8/ P2/ 2.00 Daia prefevare™: 10.12,.2024
Client laborator: GOMAS SRL Data receptie proba: 16.12.2024
Numar / data comandaz 1/13,12,2024 Perioada realizare incercari: 16 - 18.12.2024
Tip proba: pamant necoeziv Cod intern proba: 16533
Documentele de .
Valoare referinti dupi cave SaLEn
Nr. crt. Caracteristica determinata e U.M. p . proceduri de
obtinuta se execut:
" lucru
i incercarea
¢ Umiditate naturalda W 2.84 Yo SR EN1SO 17892-1:2015] PSL-01 -ed. IT
2. Granulozitate:
2.1 = argila (d<0.002 mm) 0.00 %
SR EN ISO
" nr < 0, A - "
22 praf (0.002<d<0.063 mm) 0.80 % 17892-4:2017 PSL-05 -ed. 11
2.3 ® nisip (0.063<d<2 mm) 25.94 %
2.4 = pietrig (2<d<63 mm) 73.26 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, Y%
3.2 = limita superioard W % E
e el ’ e e Lo PSL-04 - ed. 11
33 = indice de plasticitatc 1, % 17892-12:2018
34 = indice de consistenti I,
3.5 = indice de lichiditate I,
3.6 = indice de activitate [
4, Densitatca:
4.1 = paturald p Mg/m3
)2 = uscati p, Mg."m3
Parametri aditionali: SR EN ISO
4.3 |Indicele porilor e = (y,-v4) / va 17892-2:2015 PSL-03 - ed. II
4.4 |Porozitatcn =100* ¢ /(e+]) % ‘
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y)/(100*¢*y,,)
4.6 |Greutate specificil absolutd y, (*valoare estimata) KN/m’®
5. Umflare liberd U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. 1
0. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. |

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pietris cu nisip (saGr)

A, Este interzisd reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putand fi ficutd doar cu aprobarea serisa a emitentului.

B. Incercarile au fost efectuate conform cu specificarile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nv. 394, Jud. Dambovita

C. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se refera doar la eyantionud supus mcercarii.

E.  Prezentul raport confine I pagindg scrisd + I anexd. .

¥ Nota: Sursa date - comanda client laborator. /gi;c\'\
Elaborat: Verif'cat/AprObal! SO!LTFQ 1
Inginer, Sef laborator, ~\ SRL -

DUMITRESCU CATALIINA hlg GCOIO;, SABOU BOG A'-N

Cod: F-15-1/4 ' Pag. 1 din 2




PMC

SOILTEST

LABORATOR DE ANALIZE $I INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0O.R.C. )15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16533/ 19.12.2024

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
2 100 T——— 117" . . N Rl e
[ i |
g % a
g 81—
8 70 i : b
g 60 i i .
= o | i
= 40 i i
t 30 | &
§ | | =
2 5 | ¢ P
10 i &
| i -
Jt—eor | blalele oue oo ' i . . .
0.0 i 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 |
%1 FSi ‘mgi  CSi FSa Msa  CSa  FGr MGr i i
Diametrul particulelor [mm]
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
1% : 0.00 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Piimanturi fine
si % @ 0.00 Cl - Argila: £0,002mm
1Si %o: 0.00 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
ssi%:  0.80 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
'sa Yo: 7.70 Msi- Praf mijlociu; >0,0063-0,02 mm
lsa %o: 6.96 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
sa Yo: 11.28 PaAmdanturi grosiere
Sr%:  22.10 Argila grasa Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm
Gr%: 19.60 & s Fsa - Nisip [in: >0,063-0,2 mm
Gr%: 31.55 qf@ Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
(g’:‘ ?0 Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm
C1% : 0.00 QQ.’ 50 %3 Gr - Pietriy: >2 - 63 mm
Si Yo: .80 é‘!\. '%/ Fyr - Pietriy mic; >2-6,3 mm
Sa%: 2594 $ 60 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: >6,3-20mm
Gr%: 73.26 15 Ip=15... 35 R el CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
Co %: i
0 Ao * 1p=15...35 Paminturi foarte grosiere
Praf
otal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argllOS Co - Boloviiniy: >63-200 mm
Ip=5... 20 :"32"5 Ip=10.. Bo - Blocuri: >200-630 mm
D“ 1 3
Nisip prafos Praf n15|pos Praf =80 = Tt gk O3
Ip=0... 10 Ip=0.. Ip-5 15
+ T 1 T + 0

0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

60.00 70.00 80.00

Cod: F-15-1/4

90.00 100.00

*Argila prafoasa nisipoasa Ip =15 ... 25

PRAF (0.002 ... 0.063 mm)

Diametrul (mm) Coef. de
dig 0.3042 Cocf. de uniformitate curbura
dyg 2.6283 Cu Cc
dgo 14,5859 47.95 1.56
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LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b ¢ . Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita

SOILTEST

0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 16534 / 19.12.2024
Beterminarea parametrilor fizici

Titlu proicct™: IMOBIL COMERT / ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE

Locativ esuntionare™ : Str. Somesului Rece 150, Gilau, judet Cluj

Beneficiar proicet™: BPO REAL ESTATE SRL

Vi, foraj / Nr. proba / Adincime prefevare (n)*: F9/P1/1.20

Client Inaborator: GOMAS SRL
Numar / data comanda: 1/13.12.2024

Prelevator proba® @ client laborator

Data prefevare™: 10.12.2024

Dati receptie proba: 16.12.2024

Pertoada realizave tneevcari: 16 - 18,12,2024

Tip proba: pamant necoeziv Cad intern probi: 16534
Valoare rc?c‘:fi::né“m:elz‘: 3:11: Cutinten
Nr. crt. Caracteristica determinata 5 U.M. { p - proceduri de
obtinuta se executi
2 lueru
g fncercarea
.. Umiditate naturald W 6.01 Y% SR EN IS0 17892-1:2015] PSL-01 -ed. 1T
2. Granulozitate:
2.1 = argild (d<0.002 mm) 0.79 %
SR EN ISO
" < 0, = - i
22 praf (0.002<d<0.063 mm) 11.49 % 17892-4:2017 PSL-05 - ed. II
23 " nisip (0.063<d<2 mm) 26.77 %
2.4 = pietrig (2<d<63 mm) 60.95 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 ® limita inferioard W, %
3.2 = limita superioard ¥ %
g e ) SR BNISO PSL-04 - ed. IT
33 = indice de plasticitate I, % 17892-12:2018
34 = indice de consistenti I,
3.5 = indice de lichiditate 7,
3.6 = indice de activitate 1
4, Densitatea;
4.1 = naturald p Mg,/m3
)2 = uscatd py Mg/m’
Parametri aditionali: e pNaE
4.3 |Indicele porilor e = (y,-v4) / 14 17892.2:2015 PSL-03 -ed. II
4.4 [|Porozitaten =100*¢ /(e+]) Y
4.5 |Grad de umiditate Sr = (W*y)/(100%e*y,)
4.6 |Greutate specificd absolutdl y (*valoare estimata) KN/m®
5. Umflare liberd U, % STAS 1913/12-88 | PSL-06-ed. 1
0. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07 - ed. |

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Pietris cu nisip prafos (sisaGr)

A Este interzisa reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putand fi facuti doar cu aprobarea scrisa a emitentului.

maw

Prezentul raport confine | pagind scrisa + 1 anexa.

*

Nota: Sursa date - comanda client laborator.

Elaborat:
Inginer,
DUMITRESCU CATALINA

Cod: F-15-1/4

Incercarile au fost efectuate conform cu specificirile menfionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita

Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se referd doar la esantionul supus inceredrii.

Verificat/Aprobat:
Sef laborator,

Pag. 1din 2




LABO

PMC

SOILTEST

RATOR DE ANALIZE SI INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 16534 / 19.12.2024

!
!
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0.0 1 . 0.010 i 0.100 1.000 10.000 CcGr 100.G30 |
FSi MSi csi FSa MSa  CSa FGr MGr ' r
Diametrul particulelor [mm] |
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
1% - 0.79 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Piimiinturi fine
51 % : 251 Cl - Argili: <0,002mm
1Si %: 3.72 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
Cs1 Yo: 5.25 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 rom
sa %:  15.94 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
1sa %: 6.13 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
sa Y: 4.69 Paméinturi grosiere
Gr%:  11.56 Argila grasa Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm
Gr %: 27.70 ,§‘ |p—>35 Fsa - Nisip [in: >0,063-0,2 mm
Gr %: 21.69 q’& Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
‘3’:. - ?ao Csit - Nisip mare; >0,63-2 mm
Cl%: 0.79 09 ‘J% Gr - Pietrig: >2 - 63 mm
Si %: 11.49 (é{\' a/ Fer - Pietris mic: >2-6,3 mm
Sa %: =6.77 e\' 60 Argila nisipoasa MGr- Pietrig mijlociu: >6,3-20mm
Gr%:  60.95 7 Ip=15... 35 el atoes 90 CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
Co %: 0.00
o Ip=15...35 Pamanturi loarle grosiere
Praf
otal % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Boloviiniy: >63-200 mm
Ip=5...20 3'3“"5 Ip=10.. Bo - Blocuri: >200-630 mm
{DEé 10 Bo - Blocuri mari: > 63
Nisip prafos Praf mslpos Praf Lo Blocust merk> 620 mi
1p=0 1p=0 ... 1p=0... |p—5 15
100 + Y ¥ .” 7 t + 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
“Zrgifa prafoasa nisipoasa Ip =15 ... 25
FRAF(0.002 ... 0.063 mm)
iame! 1
Diametrul (mm) Coef. de |
dyo 0.0471 Coef. de uniformitate curbura
dyg 0.3190 Cu Cc
dgo 11.2853 239.5 019
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